VIAZACIE TABULKA NOSNOSTI
PROSTRIEDKY®
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GS8 6 1120 900 1600 1120 1250 900 2 360 1700 1800 1600 2 360
G10 6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120 2240 2000 3000
G8 8 2000 1600 2800 2000 2240 1600 4250 3000 3150 2800 4250
G10 8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750 4000 3550 5300
G8 10 3150 2500 4250 3150 3550 2500 6700 4750 5000 4250 6700
G10 10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8 000 6000 6 300 5600 8000
G8 13 5300 4250 7 500 5300 5900 4250 11 200 8000 8 500 7 500 11200
G10 13 6700 5300 9500 6700 7 500 5300 14 000 10000 10 600 9500 14 000
G8 16 8 000 6 300 11200 8000 9000 6 300 17 000 11800 12 500 11200 17 000
G10 16 10000 8000 14 000 10000 11200 8 000 21200 15000 16 000 14 000 21200
G10 19 14 000 11200 20000 14 000 16 000 11 200 30000 21200 22400 20000 30000
G10 22 19000 15000 26 500 19000 21200 15000 40000 28 000 30000 26 500 40000
G10 26 26 500 21200 37 500 26 500 30000 21200 56 000 40000 42 500 37 500 56 000
NOSNOST VIAZACEJ RETAZE PRI ZMENE TEPLOTY
Nosnost vyjadrena ako percento z menovitej nosnosti
Trieda Teplotat, °C
-40 <t <200 200 < t < 300 300 < t <400 400<t <475 t>475
8 100% 90% 75% Nepripustné
10 100% 90% 75% Nepripustné
Pouzivanie viazacich retazi v rdmci dovoleného rozsahu teploty, ktory sa uvadza v tabulke, nevyZaduje nijaké trvalé znizenie
menovitej nosnosti v pripade, ak sa retaz vrati do prevadzky pri normalnej teplote. Ak viazacia retaz dosiahne teplotu prevysujicu
maximalnu dovolenu teplotu uvedent v tabulke, potom sa ma vyradit z prevadzky a ma sa to prerokovat s vyrobcom.




