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VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNERI,
spoločnosť BOZP Danny Agency vznikla v roku 2012 ako nástupca 
fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Naša firma vlastní oprávnenia vydané Národným 
inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi 
a odbornými školeniami a kurzami dodávateľským spôsobom.

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami 
poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené 
požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov. 

Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami                     
s odbornou spôsobilosťou, s dlhoročnými skúsenosťami             
z praxe.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je zároveň aj pomoc 
právnickým a fyzickým osobám pri vyšetrovaní a riešení 
udalostí (závažných pracovných úrazov, chorôb z 
povolania, havárií a požiarov). Samozrejmosťou je 
zastupovanie zmluvných partnerov pri kontrolách zo strany 
Inšpektorátu práce a Štátneho požiarneho dozoru.

Školiace stredisko

Naše školiace stredisko sa nachádza na adrese Levická 7D              
v Nitre. Pred budovou je parkovisko s kapacitou 25 miest,         
kde pohodlne zaparkujete svoje vozidlo. Disponujeme 
školiacimi miestnosťami, ktoré sú vybavené modernou 
prezentačnou technikou, internetom a klimatizáciou.              
Kapacita školiacej miestnosti je 15 účastníkov. Kurzy a školenia 
vykonávame podľa požiadaviek zákazníkov, priamo vo firme 
alebo v našich školiacich priestoroch.

Naše akreditované vzdelávacie stredisko Vám ponúka
kompletnú pomoc v oblastiach:

Poskytovanie komplexných služieb Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Poskytovanie komplexných služieb Koordinátora na stavenisku
Poskytovanie komplexných služieb Požiarnej ochrany
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 
Obsluha vysokozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii
Obsluha nízkozdvižných elektrických vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii
Technické prehliadky vysokozdvižných motorových vozíkov
Obsluha vybraných stavebných strojov, doklad je akceptovaný v celej Európskej únii
Obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení – žeriavnikov:

Mostové žeriavy
Konzolové žeriavy
Portálové žeriavy
Ramenový nakladač (Kontajnerový nakladač)
Nakladacie žeriavy (Hydraulická ruka)

Viazačov bremien
Obsluha pohyblivých pracovných plošín bez ŠPZ
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, závesných prostriedkov
Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov na odborné skúšky
Predaj viazacích a závesných prostriedkov (pevnostné reťaze, textilné zdvíhacie pásy, slučky a ďalšie)
Sprostredkovanie práce cez renomované Personálne Agentúry



KURZY



KURZ OBSLUHY VYSOKOZDVIŽNÝCH
A NÍZKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV S PRAKTICKÝMI JAZDAMI

Základný kurz na VZV, NZV pre všetky typy (Ak nemáte žiadny platný preukaz)

Rozširovací kurz na VZV, NZV pre všetky typy (Ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalší typ)

Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x za 5 rokov)
Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb.

Vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP

ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu                      

s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorý majú platný 

preukaz obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh 

motorového vozíka. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca 

oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení             

na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, 

zavedení novej technológie, nového pracovného postupu 

alebo nového pracovného prostriedku.

Rozdelenie motorových vozíkov podľa pohonu

Trieda I.   Vozíky elektrické (akumulátorové)

Trieda II.  Vozíky so spaľovacím motorom
                 (benzín, diesel, LPG, CNG)

Rozdelenie vozíkov podľa druhu riadenia

A plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené

B plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s pákovým riadením

C plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s volantovým riadením

D vysokozdvižné ručne vedené

E vysokozdvižné s pákovým riadením

W1 vysokozdvižné s volantovým riadením s nosnosťou do 5t

W2 vysokozdvižné s volantovým riadením s nosnosťou nad 5t

G vysokozdvižné so zdvíhacou plošinou

Kurz na VZV, NZV obsluhy vysokozdvižných a nízkozdvižných 
motorových a elektrických vozíkov môže absolvovať osoba 
staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurz na VZV, NZV 
obsahuje teoretickú časť a praktické jazdy na viacerých typoch 
vozíkov. 

Rozsah kurzu si môže zvoliť každý podľa potreby. 

Pre uchádzačov o prácu na Slovensku alebo v zahraničí 
odporúčame minimálne rozsah preukazu I, II, A, B, C, D, E, W1 
(Môžete obsluhovať všetky typy VZV, NZV do nosnosti 5 ton). 

Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU preukaz 
na obsluhu vysokozdvižných a nízkozdvižných motorových                  
a elektrických vozíkov.

Absolvovaním kurzu u nás získate

Kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu obsluhy
motorových vozíkov

Možnosť zamestnať sa ako obsluha motorových vozíkov
v rámci celej SR alebo EU

Praktické zručnosti s vedením vysokozdvižných vozíkov,
ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi

Množstvo užitočných a zaujímavých informácií

EU preukaz obsluhy motorových vozíkov

Podmienky k prihláseniu sa na VZV kurz

vek minimálne 18 rokov
zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks
na všetky vozíky po druh W1

nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz

Uchádzač o získanie preukazu obsluhy motorových vozíkov sa 
musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom 
aby si uchádzač stihol zabezpečiť potvrdenie od obvodného 
lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci 
uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

Termíny a miesto kurzov

Kurz na VZV, NZV obsluhy vysokozdvižných a nízkozdvižných 

vozíkov vykonávame v priestoroch nášho školiaceho strediska.  

Praktické jazdy pre súkromné osoby vykonávame len v Nitre. 

Aktuálne termíny sú vždy zverejnené na našich stránkach.
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www.bozpslovakia.sk www.vzvkurzy.sk
0902 276 762



STROJNÍCKY KURZ OBSLUHY STAVEBNÝCH STROJOV
Strojnícky kurz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení 
môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. 
Kurz obsluhy stavebných strojov vykonávame podľa platnej 

legislatívy na území SR neobsahujú praktické zacvičenie.

Rozsah kurzu si môže zvoliť každý podľa potreby.

V praxi sú najpoužívanejšie nakladacie, vykladacie stroje a hĺbidlá, 

Základný strojnícky kurz pre všetky typy stavebných strojov (Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)

Rozširovací strojnícky kurz pre všetky typy stavebných strojov (Ak už máte platný doklad a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu)

Oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z.z.,

Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x za 5 rokov)
Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb.

rýpadlá. Preto odporúčame si vybrať minimálne skupiny 1B              
a 1C. Po úspešnom absolvovaní kurzu strojníkov Vám bude 
vydaný EU doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov               
a zariadení (strojnícky preukaz).

Kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá.                         
Po úspešnom absolvovaní strojnického kurzu Vám bude vydaný EU doklad na obsluhu vybraných stavebných 

strojov a zariadení.

Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP

ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu                                
so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí 
majú platný doklad obsluhy stavebných strojov a zariadení 
(strojnícky preukaz) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia. 
Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho 
prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení 
alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, 
nového pracovného postupu alebo nového pracovného 
prostriedku.

Rozdelenie vybraných stavebných strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na zemné práce

Kategória 1 A Dozéry (Buldozéry)
Kategória 1 B Rýpadlá a hĺbidlá (Traktorbáger, UDS a ďalšie)
Kategória 1 C Nakladacie a vykladacie stroje
 (Traktorbáger, UNC a ďalšie)
Kategória 1 D Frézy a ryhovače
Kategória 1 E Skrapery
Kategória 1 F Rúrové ukladače
Kategória 1 G Cestné valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie
a presun betónových zmesí

Kategória 2 A Betonárne
Kategória 2 B Autodomiešavače a automiešače
Kategória 2 C Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

Kategória 3 A Špeciálne motorické snehové stroje
Kategória 3 B Kompresory

Termíny a miesto kurzu

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a 
sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho 
strediska. Uchádzač v prípade záujmu absolvovať kurz obsluhy 
stavebných strojov sa musí prihlásiť cez online prihlášku 

najneskôr 2 dni pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť 
aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. 
Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným 
preukazom totožnosti. Strojnícky kurz obsluhy stavebných 
strojov vykonávame v Nitre, alebo v priestoroch objednávateľa.

6

Podmienky k prihláseniu sa na strojnícky kurz

vek minimálne 18 rokov
zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks



www.bozpslovakia.sk www.strojnickekurzy.sk
0902 276 762
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ZDVÍHACIE ZARIADENIA
KURZ ŽERIAVNIKOV NA HYDRAULICKÉ RUKY, MOSTOVÉ, 
PORTÁLOVÉ A KONZOLOVÉ ŽERIAVY, 
PRACOVNÉ PLOŠINY BEZ ŠPZ
Žeriavnický kurz  (žeriavnický preukaz) obsluhy zdvíhacích 
zariadení, žeriavov, plošinárov môže absolvovať osoba staršia 
ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurzy na VTZ zdvíhacie 

podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktické 

zacvičenie.

Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný žeriavnický 
preukaz, doklad obsluhy zdvíhacích zariadení podľa druhu 
kurzu a školenia. Treba si uvedomiť, že na Slovensku 
potrebujete na každý druh žeriava alebo zdvíhacie zariadenie 
zvlášť preukaz, doklad.

Základný žeriavnický kurz obsluhy žeriavov, plošín pre všetky typy zdvíhacích zariadení
(Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x za 5 rokov)
Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb.

Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP

ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu                               
so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov,                  
ktorí majú platný žeriavnický preukaz, alebo doklad obsluhy 
zdvíhacích zariadení, žeriavov. Zamestnávateľ je povinný 
zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, 
preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú 
prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného 
postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Rozdelenie zdvíhacích zariadení

Aa žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad  
 elektrickým, hydraulickým,  s  nosnosťou  nad  1000  kg 
 a  žeriav a  zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg 
 vrátane. Patria sem tieto typy:

Vežové žeriavy
Mostové žeriavy
Portálové žeriavy
Konzolové žeriavy
Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
Nakladací žeriav (Hydraulická ruka)

Ab pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom
 a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ad Stavebný výťah

Na prepravu osôb a nákladu

Nákladný s prístupom osôb a nákladu

Ba 1 žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou                            
 do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou
 od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,

Ba 2 vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača                                
 s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu  
 bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie 
 alebo uchopenie

Bc prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchope 
 nie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia  
 zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to:
 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
 2. zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad:  
 magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem  
 prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené
 na dvíhanie  bremena a, to:

zdvíhacie rampy
zdvíhacie plošiny
stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie  

    zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla,   

    ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

Bf zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom 
 a výškou zdvihu nad 2,7 m
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Podmienky k prihláseniu sa na žeriavnický kurz
obsluhy žeriavov, pracovných plošín

vek minimálne 18 rokov
zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Termíny, miesto a rozsah kurzu

Žeriavnický kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov, 
plošinárov, viazačov bremien vykonávame podľa aktuálnych 
termínov zverejnených na našej webovej stránke. Kurz sa 
vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o 
získanie dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení sa musí prihlásiť 

cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom aby si 
uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára 

o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci 
uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti. 

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete.

Vyhláška č.508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť vyhradených 
technických zdvíhacích zariadení v § 17 určuje povinnosť 

zabezpečiť kurz žeriavnikov osobám, ktoré tieto zdvíhacie 

zariadenia obsluhujú.



www.bozpslovakia.sk www.zeriavnickekurzy.sk
0902 276 762
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KURZ OBSLUHY POHYBLIVEJ PRACOVNEJ PLOŠINY BEZ ŠPZ
Podmienky k prihláseniu na kurz

vek minimálne 18 rokov
zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Kurz obsluhy pohyblivých plošín bez ŠPZ sa skladá:

konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
osobitné požiadavky k obsluhe plošiny vyplývajúce z STN
poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOSTOVÝCH ŽERIAVOV
Kurz žeriavnikov mostových žeriavov (halových) sa skladá:

všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe mostového
žeriava vyplývajúce z STN
osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti
viazača bremien z STN
osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch
pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY PORTÁLOVÝCH ŽERIAVOV
Kurz žeriavnikov portálových žeriavov sa skladá:

všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe
portálového žeriava vyplývajúce z STN
osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti
viazača bremien z STN
osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch
pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému 

účastníkovi vydaný Doklad obsluhy portálových žeriavov.

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému 

účastníkovi vydaný Doklad obsluhy mostových žeriavov.

Podmienky k prihláseniu na kurz

vek minimálne 18 rokov
zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému 

účastníkovi vydaný Doklad pohyblivých pracovných plošín.

Podmienky k prihláseniu na kurz

vek minimálne 18 rokov
zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY NAKLADACÍCH ŽERIAVOV 
(HYDRAULICKÁ RUKA)

všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriava 
vyplývajúce z STN
osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíha-
cích zariadení z STN
poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Kurz žeriavnikov nakladacích žeriavov sa skladá: Podmienky k prihláseniuna kurz

vek minimálne 18 rokov
zdravotná spôsobilosť
(max. 6 mesiacov platná od vydania)
Tlačivo pre Lekársky posudok
fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému 

účastníkovi vydaný Doklad obsluhy nakladacích žeriavov.
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KURZ VIAZAČOV BREMIEN, VIAZAČSKÝ PREUKAZ
Kurz Viazača bremien (Viazačský kurz) môže absolvovať 
osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Viazač 
bremien pripravuje, viaže, pripútava a presúva bremená               
pri výrobe, montáži, spracovaní alebo transporte materiálov            
a produktov spravidla v súčinnosti s viacerými zdvíhacími 

zariadeniami. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude 
vydaný preukaz Viazača bremien. Samostatne viazať                        
a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení 
môže len osoba s platným preukazom Viazača bremien.

Základný kurz Viazača bremien
(Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)

Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x za 5 rokov)
Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb.

Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP

ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s viazacími 
a závesnými prostriedkami, len zamestnancov, ktorí majú 
platný preukaz viazača bremien. Zamestnávateľ                           
je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí                      
do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení                  
alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, 
nového pracovného postupu alebo nového pracovného 
prostriedku.

Aktualizačnú odbornú prípravu viazača bremien vykonávame              
v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z., Každý viazač 
bremien je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú 
prípravu minimálne 1 x za 5 rokov. Pokiaľ nedodržíte tento 
termín Váš preukaz stráca v zmysle zákona platnosť.
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Podmienky k prihláseniu sa na kurz viazača bremien

vek minimálne 18 rokov
zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Termíny a miesto kurzu

Viazačský kurz, kurz viazača bremien vykonávame v priestoroch 
nášho školiaceho strediska v Nitre, alebo v priestoroch 
objednávateľa. Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy                
na webovej stránke. Uchádzač o získanie preukazu viazača 
bremien sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni 
pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od 
obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti.  Na začiatku kurzu 
sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom 
totožnosti.

Viazačský kurz, kurz viazača bremien sa skladá

Všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti 
viazača bremien.

Osobitných požiadaviek

so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho  
zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien

viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad  
komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia

Každý účastník nášho kurzu je schopný po jeho úspešnom 
ukončení samostatne vykonávať profesiu viazača bremien. 
Preukaz platí u všetkých zamestnávateľov a je majetkom  
osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

Aktualizačná odborná príprava viazača bremien sa skladá

zmeny v požiadavkách týkajúcich sa výkonu činnosti 
viazačov bremien

zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov týkajúcich 
sa problematiky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 
so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia 
týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,

aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou 
zdravia pri činnosti viazačov bremien.
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DRUHY LEŠENIA

A – rúrkové lešenie

B – podporné lešenie

C – pojazdné a voľne stojace lešenie

D – drevené lešenie

E – stavebný plošinový výťah

F – dielcové lešenie

LEŠENÁRI

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní osôb na montáž a demontáž lešenia

ukončená základná školská dochádzka,

vek minimálne 18 rokov,

zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na montáž a demontáž lešenia so zameraním                  
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a praktickou skúškou                
a následne im bude vystavený Preukaz lešenára v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z.,                                                                
o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Rozsah kurzu

Základný kurz –  (v závislosti od vybraného typu lešenia)

Aktualizačná odborná príprava – 4 hodiny

Oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z.,
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Základný balík dokumentácií BOZP sa skladá:

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,

záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

Smernica BOZP „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“

Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých

Základné zásady pri zamestnávaní žien

Smernica BOZP – Na poskytovanie OOPP

Smernica BOZP – Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu

Smernica BOZP – Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok

Smernica BOZP – Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti

Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti

Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku

Posúdenie rizík – profesií

Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie

Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami

Prevádzkové poriadky

BOZP školenie zamestnancov je jednou zo základných povinností zamestnávateľa.
Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.

BOZP-BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Aktuálny cenník poskytovania služieb autorizovaného bezpečnostného technika
nájdete na našej webovej stránke www.bozpslovakia.sk

BOZP školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci musia absolvovať všetci zamestnanci:

pri prijatí do zamestnania

pri preložení na inú prácu

pri zavedení nových pracovných postupov a technológií

pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko

pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov

BOZP školenie sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe                          
a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. 
Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké 
množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi             
a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou 
firmy.

Vykonávame školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou

DOKUMENTÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
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Aktuálny cenník poskytovania služieb koordinátora bezpečnosti na stavenisku
nájdete na našej webovej stránke www.bozpslovakia.sk

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRI REALIZÁCII STAVBY:

Koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady
prevencie rizík a činnosti vykonávaní na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, 
zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania;

Sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje
na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov;

Spolupracuje pri stanovení času potrebného k bezpečnej realizácii jednotlivých prác alebo činností;

Dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa, doporučuje technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie
pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné
a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať;

Sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov, 
prípadne upravuje Plán BOZP podľa skutočnosti;

Navrhne termíny kontrolných dní k dodržiavaniu Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov;

Spolupracuje so zástupcami zamestnancov pre oblasť BOZP, s príslušnými odborovými organizáciami, poprípade s fyzickou 
osobou vykonávajúcu technický dozor stavebníka;

Vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné
tieto nedostatky odstrániť.

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku -NV SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách       
na stavenisko ukladá stavebníkovi, aby poveril jedného                   
alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti a jedného               
alebo viacerých koordinátorov projektovej dokumentácie               
pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac 

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU
ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, 
ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Kto môže 
vykonávať koordinátora bezpečnosti? Koordinátorom 
bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon 
činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon 
stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI ZAHŔŇA UPLATŇOVANIE ZÁSAD PODĽA § 6 NV SR Č. 396/2006 Z.Z.

Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku. Prostredníctvom našich 
kvalifikovaných koordinátorov BOZP pre Vás zabezpečíme splnenie platných legislatívnych požiadaviek, najmä:

Pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku;

Monitorovanie možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce jednotlivcov i pracovných skupín;

Vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami, 
jednotlivé postupy pri realizácii a pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení;

Kontrola dodržiavania bezpečných pracovných postupov, opatrení určených v realizačnej  dokumentácii, v technologických 
postupoch, v pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe;

Navrhovať preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP);

Spoluprácu a konzultácie;

Pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP
formou písomných a fotografických záznamov.

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI V PRIEBEHU PRÍPRAVY STAVBY:

V prípade záujmu Vám bude nápomocný pri výbere zhotoviteľov na základe posúdení stavu zabezpečenia

BOZP a OPP pri jednotlivých požadovaných činnostiach stavebníkom;

Je pre Vás schopný dodať všetky potrebné prostriedky pre zahájenie stavených prác z oblasti BOZP a OPP

v prípade záujmu Vám bude nápomocný pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.

Túto službu vám na základe našej odbornej spôsobilosti vieme ponúknuť
v plnom rozsahu a vykonávať v súlade s platnou legislatívou.
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Aktuálny cenník poskytovania služieb požiarnej ochrany
nájdete na našej webovej stránke www.bozpslovakia.sk

DOKUMENTÁCIA OPP

Základný balík dokumentácií Požiarnej ochrany;

Požiarne poplachové smernice;

Požiarny poriadok;

Požiarna identifikačná karta;

Požiarna kniha;

Pokyny pre ohlasovňu požiarov;

Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase;

Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok;

Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi;

Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich.

POŽIARNA OCHRANA

Pre  právnickú osobu a podnikajúcu fyzickú osobu, ponúkame prostredníctvom technika
požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok;

Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;

Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok;

Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom;

Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov;

Zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby;

Zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru;

Spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002, poskytovanie potrebných informácii
a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.

VYKONÁVAME ŠKOLENIA A ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI OPP, A TO:

Školenie zamestnancov;

Školenie vedúcich zamestnancov;

Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky;

Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska;

Odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.
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3. REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ SA VYKONÁVAJÚ:

Počas výroby alebo montáže a po ich dokončení;
Pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na 
mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného
alebo určeného na prepravu;

Pred opakovaným uvedením do prevádzky;

Po odstavení dlhšom ako jeden rok;

Po demontáži a opätovnej montáži;

Po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení 
elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia;

Vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané
inšpektorom práce;

Počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno 
technickými požiadavkami* alebo v sprievodnej technickej
dokumentácii.

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky ) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona  NR SR                      
č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13. Pri úradných skúškach (každých 10 rokov)                                
s oprávnenou právnickou osobou - TI SR zabezpečujeme  (objednanie, organizovanie skúšky, zapožičanie závažia)

1. PREVÁDZKA ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, 
podmienky určené bezpečnostno technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

Vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek sprievodnej technickej

dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky;

Obsluha zdvíhacieho zariadenia musí byť odborne a zdravotne spôsobilá;

Vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane

dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach;

Vedenie evidencie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia podľa prílohy č.4, vyhl. 508/2009 Zz;

Vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.

2. REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY)

Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky ) vykonávame na vyhradených technických zariadeniach – zdvíhacie 

zariadenia, v zmysle zákona NR SR č.124 /2006 Z .z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13,  

Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými
sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia je:

Typová skúška;

Úradná skúška;

Opakovaná úradná skúška;

Skúška po oprave;

Skúška po rekonštrukcii;

Odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky
a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek 
podľa príloh č. 6 a 7. vyhl. 508 / 2009 Zz.

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky                   
na vyhradených technických zdvíhacích zariadeniach                  
v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. 
a) a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  § 9, § 13 a  platných noriem 
STN 27 0142 a TD výrobcu.

* Lehoty odborných prehliadok a skúšok technického/ zdvíhacieho / zariadenia sú 
uvedené vo Vyhláške 508/2009 Zz. v prílohách č. 6 a 7. a v technickej dokumentácii.
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4. SKÚŠOBNÉ BREMENÁ NA PRENÁJOM

Naša firma disponuje skúšobnými bremenami s rôznymi hmotnosťami  a vlastným dynamometrom.

K odborným skúškam používame aj vlastné viazacie a závesné prostriedky
(oceľové laná, reťaze, nekonečné slučky s nosnosťou do 15 t)

Skúšobné bremeno – hmotnosť  5400 kg – 10 ks

Skúšobné bremeno – hmotnosť  2300 kg – 2 ks

Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  5000 kg – 1 ks

Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  1000 kg – 1ks

Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  250 kg- 4 ks

Možný prenájom záťaží  a  viazacích a závesných  prostriedkov.

Na požiadanie vyhotovíme cenovú ponuku s dopravou alebo bez dopravy.

Zabezpečujeme Úradné skúšky  podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 12 (každých 10 rokov) v spolupráci s OPO.

5. ROZSAH REVÍZIÍ ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ, KTORÉ VYKONÁVAME:

Aa žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad  
 elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg  
 žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg  
 vrátane trvalej žeriavovej dráhy  a dočasnej žeriavovej  
 dráhy výložníkového typu,

Vežové žeriavy;

Mostové žeriavy;

Portálové žeriavy;

Konzolové žeriavy;

Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku;
Nakladací žeriav (Hydraulická ruka);

Trvalé žeriavové dráhy.

Ab pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom
 a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ba 1 žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou
 do 1 000 Kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou
 od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,

Ba 2 vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie  
 bremien

Bb zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača
 s motorovým pohonom určené na zdvíhanie
 a prepravu bremena pomocou prostriedku
 na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie  
 alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou  
 súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho  
 skupiny A skupiny B, a to
 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
 2. zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena  
 napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie,  
 kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených  
 v skupine C písm. a)

Bd špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom
 určené na zdvíhanie  bremena a to:

Zdvíhacie rampy

Zdvíhacie plošiny
Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné 
zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené
len na zdvíhanie vozidla
Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo 
alebo do vozidla, ktoré je len určené na nakladanie
alebo vykladanie nákladu

Be nákladný stavebný výťah bez prístupu
 osôb na nosnú plošinu

Bf zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom 
 a výškou zdvihu nad 2,7 m

Ca prostriedok na viazanie a zavesenia bremena,
 ktoré nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia
 napr: oceľové lano, reťaz, zdvíhací textilný pás,
 kruhová textilná slučka, hák, strmeň,

Cb technické zariadenie zdvíhacie, ktoré
 je súčasťou pracovného prostriedku

Cc technické zariadenie zdvíhacie zostavované  
 jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,

Cd ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B
 s ľudským pohonom.
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Pre firmy poskytujeme splatnosť faktúr od 14 do 30 dní podľa dohody.

E-shop SK
www.viazacieprostriedky.sk

E-Shop CZ
www.viazacieprostriedky.cz

KAMENNÁ PREDAJŇA
BOZP Danny Agency s.r.o.,
Levická 7D, 949 01 Nitra

PREČO NAKUPOVAŤ U NÁS?
Doprava už od 4 €

Doručenie do 24 hodín

90% produktov skladom

Posielame tovar aj na dobierku

Reťazové úväzky, textilné úväzky
a kotviace reťaze vám vyrobíme do 3 hodín!

OPRAVY, SERVIS A REVÍZIE
Zabezpečujeme kompletné služby v oblasti opráv, servisu a revízií.

DOPRAVA ZADARMO
Pri nákupe môžete využiť dopravu zadarmo pri objednávke nad 200,- €
s DPH s hmotnosťou balíka do 40kg.

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY 
Objednajte si viac kusov a ušetríte. Čím viac produktov si objednáte, tým viac ušetríte.



VIAZACIE
PROSTRIEDKY



TEXTILNÉ VIAZACIE PROSTRIEDKY
Zdvíhacíe popruhy - dvojvrstvové (zdvíhacie pásy oko-oko) sa vyrábajú v zmysle noriem. Zdvíhacie popruhy sú farebne rozlíšené podľa štandardu 

EU. Vzhľadom k úžitkovým vlastnostiam ako je mäkkosť, ohybnosť, prispôsobivosť a nízka hmotnosť zdvíhacích popruhov majú využitie vo všetkých 

oblastiach priemyslu pri zdvíhaní, púšťaní a zavesení bremien. Majú modré identifikačné štítky s označením výrobcu, technických údajov a znakom 

kvality CE. Na ostrých hranách bremena treba používať ochranné návleky alebo plastové ochranné rohy, aby nedošlo k roztrhnutiu                                   

alebo k prerezaniu viazacieho prostriedku. 
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TABUĽKA NOSNOSTI ZDVÍHACIEHO POPRUHU S OKAMI

Farba popruhu Šírka popruhu Maximálna pracovná záťaž  (kg)

800

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

6.400

8.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

16.000

20.000

1.400

2.800

4.200

5.600

7.000

8.400

11.200

14.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

8.000

10.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

8.000

10.000

30

60

90

120

150

180

240

300

Fialová

Zelená

Žltá

Šedá

Červená

Hnedá

Modrá

Oranžová

Zdvíhací pás je vyrobený zo 100% PES s dvojvrstvovými textilnými 
zosilnenými okami. Farebné rozlíšenie nosnosti podľa európskej normy                    
a vtkané pruhy pre ľahšie určenie nosnosti.

Koeficient bezpečnosti 7:1

80% 200% 140% 100%100%

Jednoduchý
zviazaný

Jednoduchý
priamo

Farebné rozlíšenie nosnosti Prúžky nosnosti

Zosilnené konce

0º - 45º

TABUĽKA NOSNOSTI ZDVÍHACÍ PÁS OKO OKO / NEKONEČNÁ KRUHOVÁ SLUČKA

Uhol popruhu

Farba popruhu Maximálna pracovná záťaž  (kg)

800

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

6.400

8.000

9.600

12.000

16.000

20.000

800

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

6.400

8.000

9.600

12.000

16.000

20.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

16.000

20.000

24.000

30.000

40.000

50.000

1.400

2.800

4.200

5.600

7.000

8.400

11.200

14.000

21.000

16.800

28.000

35.000

1.120

2.240

3.360

4.480

5.600

6.720

8.960

11.200

13.400

16.800

22.400

28.000

1.400

2.800

4.200

5.600

7.000

8.400

11.200

14.000

16.800

21.000

28.000

35.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

8.000

10.000

12.000

15.000

20.000

25.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

8.000

10.000

12.000

15.000

20.000

25.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

8.000

10.000

12.000

15.000

20.000

25.000

0º ≤ 6º0º 0º - 45º 45º - 60º 45º - 60º

Fialová

Zelená

Žltá

Šedá

Červená

Hnedá

Modrá

Oranžová

Oranžová

Oranžová

Oranžová

Oranžová

45˚
60˚

β

β

β

β

β

β

β

β

β

ββ

β



Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., ste povinný vykonávať revízie viazacích a závesných prostriedkov.

Zdvíhacie popruhy pred každým použitím si ho poriadne skontrolujte a v žiadnom prípade nepreťažujte! 27

Bezpečnostný faktor: 7:1,   Materiál: 100% polyester, Certifikát: STN EN 1492 - 2.

ZDVÍHACIE POPRUHY DVOJVRSTVOVÉ, ZDVÍHACIE PÁSY OKO-OKO

Zdvíhací popruh 2000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Zelený, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Zdvíhací popruh 3000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Žltý, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Zdvíhací popruh 4000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Šedý, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 2  3 4 5 6 8 10

Zdvíhací popruh 5000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Červený, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 2 3 4 5 6 8 10

Zdvíhací popruh 6000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Hnedý, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 2 3 4 5 6 8 10

Zdvíhací popruh 8000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Modrý, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 3 4 5 6 8 10

Zdvíhací popruh 10 000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Oranžový, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 3 4 5 6 8 10

Zdvíhací popruh 1000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Fialový, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Šírka: 30 mm

Šírka: 60 mm

Šírka: 90 mm

Šírka: 120 mm

Šírka: 150 mm

Šírka: 180 mm

Šírka: 240 mm

Šírka: 240 mm

Zdvíhací popruh 12 000 kg, Dvojvrstvový, Zdvíhací pás oko-oko, Oranžový, Certifikovaný, B2

Dĺžka (m) 4 6 8

Šírka: 300 mm



KRUHOVÉ SLUČKY DVOJVRSTVOVÉ, NEKONEČNÉ SLUČKY
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Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., ste povinný vykonávať revízie viazacích a závesných prostriedkov.

Zdvíhacie popruhy pred každým použitím si ho poriadne skontrolujte a v žiadnom prípade nepreťažujte!

Bezpečnostný faktor: 7:1,   Materiál: 100% polyester, Certifikát: STN EN 1492 - 2.

Dĺžka (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

Obvod (m) 2 3 4 5 6 8 10 12 16

Kruhová slučka 2000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka,Čierna, Certifikovaná

Kruhová slučka 1000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka,Čierna, Certifikovaná

Dĺžka (m)             0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Obvod (m)            1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20

Dĺžka (m)           0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Obvod (m)          1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20

Dĺžka (m)          0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Obvod (m)          1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20

Dĺžka (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Obvod (m) 2 3 4 5 6 8 10 12  

Dĺžka (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Obvod (m) 2 3 4 5 6 8 10 12  

Kruhová slučka 3000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Žltá, Certifikovaná, RS

Kruhová slučka 4000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Šedá, Certifikovaná, RS

Kruhová slučka 5000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Červená, Certifikovaná, RS

Kruhová slučka 6000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Hnedá, Certifikovaná, RS

Kruhová slučka 1000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Fialová, Certifikovaná, RS

Dĺžka (m)              0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Obvod (m)             1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20

Kruhová slučka 2000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Zelená, Certifikovaná, RS

Dĺžka (m)            0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Obvod (m)           1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20

Šírka: 50 mm

Šírka: 50 mm

Šírka: 50 mm

Šírka: 50 mm

Šírka: 60 mm

Šírka: 70 mm

Šírka: 75 mm

Šírka: 85 mm



Dĺžka (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Obvod (m) 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Dĺžka (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Obvod (m) 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Kruhová slučka 8000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Modrá, Certifikovaná, RS

Kruhová slučka 10 000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Oranžová, Certifikovaná, RS

Šírka: 90 mm

Šírka: 110 mm

Dĺžka (m) 2 3 4 5 6 8 10

Obvod (m) 4 6 8 10 12 16 20

Kruhová slučka 15 000 kg, Dvojvrstvová, Nekonečná slučka, Oranžová, Certifikovaná, RS Šírka: 110 mm

POŠKODENIA TEXTILNÝCH VIAZACÍCH PROSTRIEDKOV

POŠKODENÉ KOVANIEPOŠKODENIE UV ŽIARENÍMUZLYOPOTREBOVANIE

ZLOMENÉ / OPOTREBOVANÉ STEHYDIERY, ŠKRTY, POŠKODENIAPOŠKODENIE TEPLOMCHEMICKÉ POŠKODENIE

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., ste povinný vykonávať revízie viazacích a závesných prostriedkov.

Zdvíhacie popruhy pred každým použitím si ho poriadne skontrolujte a v žiadnom prípade nepreťažujte!

Bezpečnostný faktor: 7:1,   Materiál: 100% polyester, Certifikát: STN EN 1492 - 2.
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Dĺžka (m) 3 4 6 8 10 12

GURTNE – UPÍNACIE PÁSY S RAČNOU JEDNODIELNE A DVOJDIELNE
Upínacie pásy s račňou dvojdielne vyrobené v zmysle normy STN EN 12195-2. Materiál je 100% polyester, prevádzková teplota sa pohybuje                    

od – 40°C do + 80°C. Upínacie pásy s račňou majú modrý identifikačný štítok s označením výrobcu, technických údajov a znakom kvality CE. 

Slúžia hlavne na fixáciu nákladu v priebehu transportu. Používajú sa v rôznych šírkach 25, 35 a 50 mm v závislosti od hmotnosti nákladu, ktorý majú 

fixovať a v rôznych dĺžkach. Prevedenie dvojdielneho upínacieho pásu (gurtna) – krátka časť s račňou + dlhá časť so špicatým hákom. Sú odolné proti 

chemikáliám, mrazu, plesniam a UV žiareniu. Do celkovej dĺžky sa započítavajú obidve časti upínacieho pásu s račňou. Na ostrých hranách treba 

používať ochranné návleky alebo plastové ochranné rohy, aby nedošlo k roztrhnutiu alebo k prerezaniu gurtne.

Certifikát: EN 12195-2

V žiadnom prípade nepoužívajte na zdvíhanie bremien!

Upínacie pásy s račňou sú schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách.

Dĺžka (m) 8 10 12 

Dĺžka (m) 4 6 8

Dĺžka (m) 2 4 6 8 10

Dĺžka (m) 2 4 6 8 10

Dĺžka (m) 4 6 8 10 12

Gurtna 1T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi Nosnosť 1000 kg, Šírka pásu 25 mm

Gurtna 2T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi Nosnosť 2000 kg, Šírka pásu 35 mm

Gurtna 3T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi Nosnosť 3000 kg, Šírka pásu 35 mm

Gurtna 5T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi, LC 2500 daN Nosnosť 5000 kg, Šírka pásu 50 mm

Upínací pás dvojdielny ERGO 5T s predĺženou račňou, Oranžová, STF 500 daN Nostosť: 5000kg, Šírka pásu 50 mm 

Gurtna 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi, LC 5000 daN Nosnosť 10 000 kg, Šírka pásu 50 mm

Dĺžka (m) 2 4 

Rýchloupínací pás, jednodielny so sponou a voľným koncom, LC 250 daN Nosnosť 500 kg, Šírka pásu 25 mm

Dĺžka (m) 4 6

Jednodielny upínací pás s račňou a voľným koncom Nosnosť 800 kg, Šírka pásu 25 mm

Náhradné račňe k upínacím pásom, gurtne

Nosnosť (kg) 1000 2000 3000 5000 5000
Dĺžka popruhu (cm) 50 50 50 50 70
Šírka popruhu (cm) 25 35 35 50 50

30



JOKER HÁK NA TEXTILNÉ PÁSY, SLUČKY

SPOJOVACÍ ČLÁNOK K TEXTILNÝM PÁSOM

KOMPONENTY K TEXTILNÝM POPRUHOM

Joker hák s masívnou poistkou sa používa na jednoduché pripojenie a odpojenie k textilným slučkám alebo zdvíhacím pásom bez použitia náradia. 

Vďaka tomuto háku je možné vytvoriť 1-4 pramenné závesné prostriedky, alebo je možné zavesiť náklad priamo na textilný úväzok. Všetky háky                      

sú s kovanými bezpečnostnými poistkami. Vhodné pre priame spojenie s textilným úväzkom, alebo ako spájací článok, alebo ako koncový článok 

závesného systému. Vďaka farebnému prevedeniu, ktoré zodpovedá farebnému prevedeniu textilných úväzkov je minimalizované riziko zlého výberu 

nosnosti.

Výhody Joker hákov:
•  Jednoduché pripojenie a odpojenie
•  Farebné označenie pre vyššiu bezpečnosť
•  Masívna poistka
•  Umožňuje spojenie dvoch textilných úväzkov

mm
Na ø reťaze A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm
H

mm
I

mm
Hmotnosť

kg
W. L. L.

kg

6  39 57 - 17 - 7 - 7 7 0,185 1 120

7-8  40 58 24 20 24 14 17 9 10 0,285 2 000

10  40 81 35 30 30 14 23 11 13 0,505 3 150

13  55 104 48 36 36 18 28 16 16 1,100 5 300

16  67 115 57 40 44 24 36 21 21 1,930 8 000

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Farba
Pracovné zaťaženie

Kg
K

mm
P

mm
W

mm
T

mm
H

mm
Hmotnosť / ks

Kg

88 25 43 14 20 0.700 1 000

115 30 52 20 26 1.500 2 000

118 32 63 26 32 2.300 3 000

147 43 70 36 40 4.500 4 000

154 43 73 26 38 3.300 5 000

W

K

H

T

P
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Spojovací článok k textilným zdvíhacím pásom, slučkám je vyrobený                  

v pevnostnej triede 8. Používa sa na spájanie textilných zdvíhacích pásov                           

s oceľovými hákmi alebo závesnými okami. Spojovací článok je vhodný 

pre montáž textilných kruhových slučiek alebo zdvíhacích pásov. Produkt 

sa skladá z dvoch kovaných častí, jedného čapu a bezpečnostné poistky. 

Je vhodný len pre priamy ťah. Montáž a demontáž sa môže ľahko a rýchlo 

vykonať kompetentnou osobou a to bez potreby použitia špeciálneho 

náradia. Veľkosť spojovacieho článku (connex) priamo súvisí    s veľkosťou 

závesného oka alebo zdvíhacieho pásu a slučky. Komponenty triedy 8              

sú dodávané v červenej povrchovej úprave, každý výrobok je označený 

výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

SAMONAVÍJACIE UPÍNACIE PÁSY ČIERNE
Samonavíjací pás s dvojitým hákom (Rollo) je ľahko použiteľný na zaistenie nákladu ľahkých a stredne ťažkých bremien. Popruh sa rozvinie                                 

na požadovanú dĺžku a napne sa ako tradičná západka. Po použití sa popruh automaticky zroluje do napínača (podobne ako bežný bezpečnostný pás). 

Samonavíjací pás sa skladá iba z jednej časti, čo umožňuje ľahké použitie a skladovanie bez zamotania remienka.

Výhody:

•  kotviaci systém s račňou, ktorá sa ľahko ovláda najmä vďaka mechanizmu 

automatického prevíjania pásky, ktorý tiež zabraňuje zamotaniu popruhov

•  vhodné na uviazanie v transportéroch, prívesoch, prívesoch na člny, 

dodávkových vozidlách alebo podobných zariadeniach

•  samonavíjací pás je možné priskrutkovať k podlahe

500 3 m 25 mm

1 200 3,2 m 50 mm

Nosnosť v kg        Dĺžka    Šírka



Vyznačuje sa pevnosťou a robustnosťou. Vhodný pre upínacie pásy 

(gurtne), zdvíhacie pásy oko-oko do šírky max. 70 mm. Vhodný                

ako ochrana pred prerezaním gurtne alebo zdvíhacieho pásu. 

Uhol cca 100° Rozmery strán cca 140 x 150 mm a 190 x 150 mm 

Materiál: Plast. Farba: Čierna.

OCHRANNÝ PLASTOVÝ ROH PROFILOVÝ ZOSILNENÝ

 Model Šírka  Farba Počet
  v mm  magnetov

PU-KSE-065  60 Zelená -

PU-KSE-100  90 Žltá -

PU-KSE-125  120 Sivá -

PU-KSE-150  150 Červená -

PU-KSE-200  180 Čierna -

PU-KSE-300  300 Oranžová -

PU-KSE-065-MAG 60 Zelená 2

PU-KSE-100-MAG 90 Žltá 4

PU-KSE-125-MAG 120 Sivá 4

PU-KSE-150-MAG 150 Červená 4

PU-KSE-200-MAG 280 Čierna 4

PU-KSE-300-MAG 300 Oranžová 4

Slúži k ochrane nekonečných a zdvíhacích pásov pred poškodením o ostré hrany. Sú vyrobené z extrémne húževnatého a odolného polyuretánu,                   

v niekoľkých farebných prevedeniach. Polyuretánové ochrany rohov Yale PU-KSE môžu byť vybavené magnetmi pre ľahšie uchytenie na kovových 

bremenách (prevedenie PU-KSE-MAG).

POLYURETÁNOVÉ OCHRANY ROHOV YALE PU-KSE

Slúži proti poškodzovaniu viazacích popruhov, odieraniu, ultrafialovému žiareniu a predlžujú životnosť viazacích prostriedkov a zachovávajú 

pevnostné vlastnosti zdvíhacích popruhov alebo slučiek.

OCHRANNÝ NÁVLEK PVC PRE ZDVÍHACIE PÁSY A SLUČKY

Vhodný pre upínacie pásy (gurtne), zdvíhacie pásy oko-oko do šírky 

max. 50 mm. Vhodný ako ochrana pred prerezaním gurtne                     

alebo zdvíhacieho pásu. Materiál: Plast. Farba: Čierna.

OCHRANNÝ ROH PLASTOVÝ XL 90 X 90 mm

Vhodný pre upínacie pásy (gurtne), zdvíhacie pásy oko-oko do šírky 

max. 70 mm. Vhodný ako ochrana pred prerezaním gurtne                           

alebo zdvíhacieho pásu. Materiál: Plast. Farba: Čierna.

OCHRANNÝ PLASTOVÝ ROH XXL 160 X 200 mm

OCHRANNÉ PLASTOVÉ ROHY, NÁVLEKY
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Veľkosť Vnútorná šírka
mm

Vhodná na
textilný pás oko oko

Vhodná na
nekonečnú slučku

1,5" 36 mm 1 T 1 T

2" 68 mm 2 T 2T / 3 T

2,5" 100 mm 3 T 4 T / 5 T

4" 125 mm 4 T 6 T

6" 155 mm 5 T 8 T / 10 T



Textilné viazaky, úväzky sa používajú pre zdvíhanie bremien. Sú vyrobené zo zdvíhacích pásov a kovových komponentov triedy 8. Textilný viazak 

štandardne dodávame v dĺžke zdvíhacích pásov od 1 m do 6 m. Ak máte záujem o inú špecifikáciu treba nás kontaktovať a vyrobíme vám úväzok            

na mieru podľa vašich požiadaviek. Na ostrých hranách bremena treba používať plastové ochranné rohy, aby nedošlo k roztrhnutiu                                      

alebo k prerezaniu viazacieho prostriedku. 

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., ste povinný vykonávať revízie viazacích a závesných prostriedkov.

Zdvíhacie popruhy pred každým použitím si ho poriadne skontrolujte a v žiadnom prípade nepreťažujte!

TABUĽKA NOSNOSTI TEXTILNÝCH ZÁVESOV

TEXTILNÉ ÚVÄZKY, VIAZAKY

Faktor zaťaženia

Uhol 
sklonu  β 0˚ od 7˚ do 45˚ od 45˚ do 60˚ od 7˚ do 45˚ od 45˚ do 60˚

N O S N O S Ť

Jednoramenný DvojramennýTextilný záves

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

8 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

40 000

50 000

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

8 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

40 000

50 000

1 400

2 800

4 200

5 600

7 000

8 400

11 200

14 000

21 000

28 000

35 000

42 000

56 000

70 000

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

8 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

40 000

50 000

2 100

4 200

6 300

8 400

10 500

12 600

16 800

21 000

31 500

42 000

52 500

63 000

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

9 000

12 000

15 000

22 500

30 000

37 500

45 000

Trojramenný a Štvorramenný

1 1,4 1 2,1 1,2

Menovitosť
pevnosti
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Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

TEXTILNÉ ÚVÄZKY- DVOJPRAMENNÉ (DVOJ ZÁVES)

Dvoj záves textilný je zostavený z komponentov: Závesná hlava s adekvátnou nosnosťou a rozmerom, 

4 x Connex, 2 x Zdvíhací pás oko-oko, 2 x Hák reťazový s okom a kovanou poistkou, Identifikačný štítok, Certifikát. 

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., ste povinný vykonávať revízie viazacích a závesných prostriedkov.

Zdvíhacie popruhy pred každým použitím si ho poriadne skontrolujte a v žiadnom prípade nepreťažujte!

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Nosnosť do 45° uhla: 1400 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 1000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 2800 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 2000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 4200 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 3000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 5600 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 4000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Nosnosť do 45° uhla: 7000 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 5000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Nosnosť do 45° uhla: 8400 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 6000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Nosnosť do 45° uhla: 11 200 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 8000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6
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Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Dĺžka slučky (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Dĺžka slučky (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Dĺžka slučky (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

TEXTILNÉ ÚVÄZKY- ŠTVORPRAMENNÉ (ŠTVOR ZÁVES)
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Štvor záves textilný je zostavený z komponentov: Sub zostava s adekvátnou nosnosťou a rozmerom, 

8 x Connex, 4 x Zdvíhací pás oko-oko, 4 x Hák reťazový s okom a kovanou poistkou, Identifikačný štítok, Certifikát.

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., ste povinný vykonávať revízie viazacích a závesných prostriedkov.

Zdvíhacie popruhy pred každým použitím si ho poriadne skontrolujte a v žiadnom prípade nepreťažujte!

Dĺžka slučky (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Nosnosť do 45° uhla: 2100 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 1500 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 4200 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 3000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 6300 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 4500 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 8400 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 6000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 10 500 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 7500 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 12 600 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 9000 kg, Trieda ocele komponentov: 8

Nosnosť do 45° uhla: 16 800 kg, Nosnosť pri 45°-60° uhlom: 12 000 kg, Trieda ocele komponentov: 8
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GURTNE NA ODŤAHOVKU, UPÍNACIE POPRUHY A PÁSY

V žiadnom prípade nepoužívajte na zdvíhanie bremien!

Upínacie pásy s račňou sú schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách.

Upínací popruh 3 bodový na zaistenie prepravovaných áut, vyrobený podľa EN 12195-2. Vhodný                 

pre osobné automobily do 5 ton. Koleso je uchytené do podlahy v troch bodoch. Upínací popruh            

je jednodielný a skladá sa- menšia račňa s klasickým J hákom a dlhá časť s dvomi klasickými J hákmi 

a 3 ks plastových podložiek na stabilizáciu pásu.

Dĺžka pásu: 2,75 m + dĺžka račne 0,25 m, Šírka 50 mm, Nosnosť 5 t, Farba pásu: Modrá, Certifikované

Upínací popruh 3 bodový na zaistenie prepravovaných áut v žiadnom prípade

nepoužívajte na zdvíhanie bremien !

UPÍNACÍ POPRUH 3 BODOVÝ S KLASICKÝM J HÁKOM, KRÁTKA RAČNA

Gurtne na odťahovku 2 bodové. Skladajú sa z 2 častí, upínací popruh s račnou, ktorý je ukončený                          

na oboch stranách klasickým J hákom a stredový popruh v prevedení oko-oko v dĺžke 36 cm, ktorý             

je samostatne v balení. Gurtne na odťahovku sa používajú na zaistenie prepravovaných áut                         

a sú vyrobená podľa EN 12195-2. Vhodné pre osobné automobily do 5 ton. Koleso je uchytené                      

do podlahy v dvoch bodoch.

Gurtne na odťahovku 2 bodové sa v žiadnom

prípade nemôžu používať na zdvíhanie bremien!

GURTNE NA ODŤAHOVKU 2 BODOVÉ, ORANŽOVÉ

Upínací popruh 3 bodový na zaistenie prepravovaných áut, vyrobený podľa EN 12195-2. Vhodný                       

pre osobné automobily do 5 ton. Koleso je uchytené do podlahy v troch bodoch. Upínací popruh                        

je jednodielný a skladá sa- veľká račňa s otočným J hákom a dlhá časť s dvomi otočnými J hákmi                    

a 3 ks plastových podložiek na stabilizáciu pásu.

Dĺžka pásu: 2,75 m + dĺžka račne 0,25 m, Šírka 50mm, Nosnosť 5 t, Farba pásu: Oranžová, 

Certifikované

Upínací popruh 3 bodový na zaistenie prepravovaných áut v žiadnom prípade

nepoužívajte na zdvíhanie bremien !

UPÍNACÍ POPRUH 3 BODOVÝ, OTOČNÉ J HÁKY, ORANŽOVÝ

Je vhodný pre dodávky, skriňové nadstavby, kamióny a mraziarenské autá, ktoré sú vybavené 

lištovým kolajnicovým systémom. Upínací pás s račňou a s E hákom je vyrobený v zmysle normy STN 

EN 12195-2. Materiál je 100% polyester, prevádzková teplota sa pohybuje od – 40°C do + 80°C. Upínací 

pás s račňou má modrý identifikačný štítok s označením výrobcu, technických údajov a znakom 

kvality CE. Slúžia hlavne na fixáciu nákladu v priebehu transportu.  Prevedenie dvojdielneho 

upínacieho pásu (gurtna) – krátka časť s račňou + dlhá časť s E hákom. Sú odolné proti chemikáliám, 

mrazu, plesniam a UV žiareniu. Do celkovej dĺžky sa započítavajú obidve časti upínacieho pásu                            

s račňou. Na ostrých hranách treba používať plastové ochranné rohy, aby nedošlo k roztrhnutiu              

alebo k prerezaniu gurtne. Ochranné plastové rohy a pvc návleky nájdete tiež u nás v ponuke. 

Upínací pás s račňou a s E hákom pre dodávky je schválený pre prevádzku                                                                      

na pozemných komunikáciách.

UPÍNACÍ PÁS S RAČŇOU A S E HÁKOM PRE DODÁVKY, KAMIÓNY

2 000 3 m 50 mm Červená

2 000 3,5 m 50 mm Oranžová

2 000 5 m 50 mm Oranžová

Nosnosť         Dĺžka                 Šírka                Farba 
             Kg

Nosnosť (Kg)      Dĺžka             Šírka                  Farba 

3 000           3,3 m 35 mm Oranžová

5 000           3,3 m 50 mm Oranžová

Gurtna na odťahovku s návlekom s dĺžkou 3 m slúži na upevnenie kolesa vozidla k valníku                    

alebo prívesného vozíka a tým aj celého vozidla. Gurtna na odťahovku s návlekom obsahuje                          

3 x otočné J háky a nastaviteľný ochranný proti-šmykový textilný návlek na zaistenie prepravovaných 

áut. Vhodná pre osobné automobily do 5 ton. Koleso je uchytené do podlahy v 3 bodoch. Gurtna               

na odťahovku je jednodielna a je  vyrobená podľa EN 12195-2. 

Celková dĺžka: 3 m, Šírka 50mm, Nosnosť 5 ton, Farba pásu: Modrá, Farba návleku: Zelená, 

Certifikované. 

Gurtne na odťahovku s návlekom v žiadnom prípade nepoužívať na zdvíhanie bremien!

GURTŇA NA ODŤAHOVKU S NÁVLEKOM, J HÁKY OTOČNÉ



Transportné siete sú vhodné pre automobilové prívesy, poľnohospodárske prívesy, otvorené nádoby, 

kamióny a podobne. Sieť je zo spleteného polypropylénu (bez uzlov) je veľmi pružná, flexibilná a kvalitná. 

Zatiahnuté gumové lano s priemerom 5 mm pre bezpečné uviazanie a jednoduché pripevnenie. 

Transportná sieť má zosilnený stabilný okraj s prišitou šnúrou. K samotnej sieti sú pribalené plastové 

hačiky, ktoré môžete ľubovoľne pripevniť.  Sieť slúži len na zakrytie, nie na zabezpečenie nákladu                          

na vozidlách. Po obvode siete sú plastové háčiky na pripevnenie. 

Rozmery siete: 

0,9 x 1,2 m - 12 háčikov; 1,8 x 2,4 m - 32 háčikov

TRANSPORTNÉ SIETE NA ZAKRYTIE

Transportné siete na zakrytie nákladu sú vhodné pre prívesné vozíky, strešné nosiče, otvorené nádoby, 

kamióny a podobne. Materiál je PP s hrúbkou 3 mm, rozmer oka je 4,5 x 4,5 cm. Sieť je zo spleteného 

polypropylénu (bez uzlov) je veľmi pružná, flexibilná a kvalitná. Zatiahnuté gumové lano s priemerom             

5 mm pre bezpečné uviazanie a jednoduché pripevnenie. Transportná sieť má zosilnený stabilný okraj          

s prišitou šnúrou. Sieť slúži na zakrytie a na zabezpečenie nákladu na vozidlách.

Rozmery siete: 250 x 140 cm; 300 x 200 cm

TRANSPORTNÉ SIETE NA ZAKRYTIE NÁKLADU, LAMPA

Zakladací klin pod kolesá, pre vozidlá nad 3,5 t. Určený pre zaistenie vozidla proti pohybu. 

Vhodný napríklad pri výmene pneumatík alebo pri parkovaní v kopci.

Dostupné rozmery:

470 x 200 x 230 mm; 390 x 160 x 190 mm

ZAKLADACÍ KLIN POD KOLESÁ, PRE VOZIDLÁ NAD 3,5 T

Zakladací klin pod kolesá kovový pre vozidlá nad 3,5 t. Určený pre zaistenie vozidla proti pohybu. 

Vhodný napríklad pri výmene pneumatík alebo pri parkovaní v kopci. Bez držiaku!

Dostupný rozmer:

440 x 200 x 240 mm

ZAKLADACÍ KLIN POD KOLESÁ KOVOVÝ PRE VOZIDLÁ NAD 3,5 T

Držiak pre zakladací klin kovový. Zakladací klin pod kolesá kovový pre vozidlá nad 3,5 t. Je určený 

pre zaistenie vozidla proti pohybu. Vhodný napríklad pri výmene pneumatík alebo pri parkovaní v kopci.

DRŽIAK PRE ZAKLADACÍ KLIN KOVOVÝ

Ukončovací otočný hák o 360° v tvare "J" je určený pre upínacie pásy so šírkou 30 mm.  

Otočný hák zaisťuje ľahšie upevnenie popruhu.

UKONČOVACÍ HÁK 3 T, TVAR „J“ OTOČNÝ
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V žiadnom prípade nepoužívajte na zdvíhanie bremien!

Upínacie pásy s račňou sú schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách.

GURTNE NA ODŤAHOVKU

Kontajnerová sieť s rozmermi 2,5 x 4,0 m a rozmermi 3,5 x 6,0 m, materiál PP v hrúbke 3 mm, rozmer 

oka 5x5 cm. Sieť na kontajner slúži na zachytenie odpadu. Po obvode prevlečené gumové lano                    

s priemerom 10 mm. Kontajnerová sieť slúži na zachytenie drobných a ľahkých predmetov počas 

prepravy v otvorených korbách, kontajneroch. Kontajnerové siete znižujú znečistenie prírody. 

Uvedené rozmery majú v sebe už zahrnutý bočný presah, na konci sú opatrené gumovým lanom         

pre jednoduché upevnenie na kontajner. Dodávame sieť v prevedení zo silnejšieho a slabšieho 

materiálu, ktorý sa volí podľa druhu prepravovaného materiálu. Sieť je zabalená v praktickej taške.

Vyrobená z Polypropylénu Používa sa na zabezpečenie nákladu

Fixácie siete pomocou háčikov po obvode kontajnera  Farebné prevedenie - Zelená

Rozmery siete: 2,5 x 4,0 m; 3,5 x 6,0 m Veľkosť oka 50 x 50 mm

KONTAJNEROVÁ SIEŤ ZELENÁ
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GUMOLANA

Balenie obsahuje 2 ks. Priemer lana je 8 mm a dĺžka od 20 cm do 150 cm.

Bezpečnostné háky na zaistenie.

GUMOVÝ UPÍNAČ BATOŽINY S BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM UNI - FLEX

Gumové lano upínacie ploché nosnosť do 25 kg, X-Power pre vysoké zaťaženie. Vysokopevnostné,               

3 x pevnejšie ako bežné laná. 4 mm oceľové háčiky potiahnuté, nebudú sa ohýbať a lámať. 

Šírka lana je 18mm. Maximálne napínacie napätie: 25 kg. 

Dostupné v 4 dĺžkach: 60cm - 80cm - 100cm -150cm. Balenie obsahuje 1 ks. 

GUMOVÉ LANO UPÍNACIE PLOCHÉ NOSNOSŤ DO 25 KG, RÔZNE DĹŽKY

Priemer lana je 6 mm a dĺžka 20 cm. Balenie obsahuje 20 ks. 

GUMOVÉ LANO UPÍNACIE S GOMBÍKOM 20 X 20 CM

Balenie obsahuje 2 ks. Priemer lana je 8 mm a dĺžka 100 cm. 

GUMOVÉ LANO UPÍNACIE S KARABÍNKOU 2 X 100 CM

Upínacie gumolano (pavúk) s háčikmi, priemer lana je 10 mm a dĺžka 80 cm. Na upevnenie 

batožiny sa skvele hodia upínacie gumy a obzvlášť to platí pre upínacie gumy v tvare pavúka ALL 

RIDE. Jedná sa o upínaciu gumu zloženú z ôsmich ramien, ktorej celková dĺžka je 80 centimetrov. 

Tiež je vybavená ôsmimi oceľovými háčikmi. Práca s nimi je jednoduchá. Vďaka elastickému 

materiálu ju možno roztiahnuť až na dĺžku 120 centimetrov. Navyše spĺňa normu TÜV a GS.

Základné vlastnosti upínacej gumy pavúk ALL RIDE

Dĺžka: 80 cm

Maximálne napnutie: 120 cm

Háčiky: jednoduché (oceľ)

Počet ramien: 8

Je vhodná pre automobily, motocykle aj prívesné vozíky.

UPÍNACÍ GUMOVÝ PAVÚK 8 X 80 CM, TÜV/GS

Gumové lano upínacie s dĺžkou 60 cm alebo s dĺžkou 150 cm v balení 2 kusy. Praktické riešenie 

pre uchytenie nadmerného nákladu na aute, vozíka alebo aj pri iných príležitostiach. Sťahovacie 

lano má dĺžku 60 cm / 150 cm a preto upevní aj objemný náklad. Gumové lano veľmi dobre 

napruží pre ešte pevnejšie uchytenie. Navyše spĺňa normu TÜV a GS.

Je vhodné pre automobily, motocykle aj prívesné vozíky.

GUMOVÉ LANO UPÍNACIE S HÁČIKMI,  TÜV/GS

Ukončovací otočný hák o 360° v tvare "J" je určený pre upínacie pásy (gurtne)

so šírkou maximálne 50 mm. Otočný hák zaisťuje ľahšie upevnenie popruhu.

UKONČOVACÍ HÁK 5 T, TVAR „J“ OTOČNÝ

Náhradný stredový popruh pre gurtne na odťahovku 2 bodové. 

Dĺžka pásu je 40 cm. Šírka pásu je 3,8 cm. Farba popruhu: Oranžová, Certifikované. 

NÁHRADNÝ STREDOVÝ POPRUH
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MULTI-STICK je multifunkčné zariadenie, ktoré uľahčuje fixáciu vďaka trom vymeniteľným vrchným 
koncovkám. Multi-Stick sa dá použiť vo väčšine situácií, keď je ťažké získať bezpečný prístup k rôznym 
oblastiam z dôvodu výšky alebo vzdialenosti, ako je umiestnenie kotvenia alebo ochranných rohov.                    
S teleskopickou tyčou Multi-Stick získate tri funkcie v jednej. K nastaviteľnej teleskopickej rukoväti                            
sú tri vymeniteľné vrchné časti, ktoré umožňujú ľahkú manipuláciu a polohovanie popruhov, chráničov  rohov 
alebo plachiet lamiel.

BEZPEČNÝ - vodič zostáva na zemi, aby mohol vykonávať operácie súvisiace so zabezpečením nákladu.
ERGONOMICKÝ - ľahký, ľahko použiteľný a obmedzuje riziko pre vodiča z práce vo výškach.
Produkt 3 v 1 - vymeniteľné vrchné koncovky na bezpečné používanie s jednou tyčou.
EKONOMICKÝ - šetrí čas nakladania!

Teleskopická tyč Multi-stick má nízku hmotnosť                                      
a nastaviteľnú dĺžku 1 - 2,5 m, čo umožňuje ľahké a flexibilné 
použitie, zatiaľ čo ťažko prístupné oblasti sú prístupné 
bezpečným a ergonomickým spôsobom.

1. TELESKOPICKÁ TYČ

SECU-STICK, HORNÁ ČASŤ PRE MULTI-STICK - vďaka 
hornej časti Secu-Stick môže vodič ľahko a ergonomicky 
zostať na zemi pri manipulácii a polohovaní popruhov, 
ochranných rohov alebo plachiet (maximálna šírka 1,2 m). 
Vrchná časť Secu-Stick sa používa spolu s teleskopickou 
rukoväťou Multi-Stick.

2. SECU-STICK

STRAP-GO, HORNÁ ČASŤ PRE MULTI-STICK - spočíva                        
v zabezpečení nákladu upínacím pásom (gurtnou) zo zeme. 
Znižuje sa tým riziko zranenia vodiča. Horná časť Strap-Go               
sa používa spolu s teleskopickou rukoväťou Multi-Stick.

3. STRAP-GO

CORNER STICK ROHOVÝ DRŽIAK, HORNÁ ČASŤ PRE 
MULTI-STICK - s hornou časťou rohovej ochrany môže vodič 
zostať na zemi pre ľahké a ergonomické polohovanie rohovej 
ochrany. Umožňuje vodičovi ľahko umiestniť produkt od šírky 
1,2 m do 2,4 m. Protišmykový povlak na svorkách umožňuje 
bezpečné umiestnenie nákladu z úrovne zeme. Horná časť 
ochrany rohu sa používa spolu s teleskopickou rukoväťou 
Multi-Stick.

4. CORNER STICK

VÝHODY

VYBAVENIE PRE VODIČOV TIR
KOMPLETNÁ SADA MULTI-STICK
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ZÁVESNÉ PROSTRIEDKY
PEVNOSTNÁ TRIEDA G 8

mm
Na reťaz A

mm
A1
mm

B
mm

C
mm

G
mm

H
mm

P
mm

R
mm

W. L. L.
kg

6  25 19 6,7 8,5 14,5 20 7 73 1 120

7-8 29,5 24,5 8,7 9,8 19 27 9 86,3 2 000

10  25,7 29 12,2 13,5 23,5 33 13 105 3 150

13  43,5 35 15,3 17 28,5 40 16 128,5 5 300

16  56 45 18 22 37 48 20 155 8 000

20  61 53 23 26 51 52 24 183 12 500

HÁK REŤAZOVÝ S ČAPOM A POISTKOU

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

mm
Na reťaz A

mm
A2
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

W. L. L.
kg

6  25 20,5 8,5 14,5 20 20,5 80,5 1 120

7-8 29,5 24,5 11 19 27 25 95,5 2 000

10  35,7 29 14 23,5 33 34 120,5 3 150

13  4,5 35,4 17,5 29 40 42,5 150 5 300

16  52,5 44 22 35,5 49 52 183 8 000

HÁK S OKOM REŤAZOVÝ A POISTKOU

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Veľkosť Nosnosť
Kg

a
mm

b
mm

c1
mm

c2
mm

d
mm

t
mm

l
mm

13-8 5.300 72 15 60 128 16,2 145 194

Hák s okom reťazový a s bezpečnostnou poistkou v pevnostnej triede 8. Hák s okom reťazový a s bezpečnostnou 

poistkou slúži na zavesenie bremena a je určený ako koncové zakončenie závesov a prostriedkov na zdvíhanie 

predmetov, materiálov a tovarov. Bezpečnostná poistka zabezpečuje aby sa bremeno z háku nevyšmyklo.                     

Ak sa vám poistka poškodí alebo zdeformuje, nemusíte vymeniť celý hák ale stačí vymeniť len poistku. Náhradné 

poistky máme tiež v ponuke. Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

KONTAJNEROVÝ HÁK RAK 13

Kontajnerový hák RAK 13 je vyrobený v pevnostnej triede 8. Kontajnerový hák RAK 13 slúži na zavesenie kontajnera 

na kontajnerový nakladač. Bočná ochranná klapka zabezpečuje, aby sa hák nevyšmykol z úchytu na kontajneri. 

Komponenty triedy 8 sú dodávané v červenej povrchovej úprave, každý výrobok je označený výrobným kódom              

a nosnosťou WLL.  

Hák reťazový s čapom a bezpečnostnou poistkou je vyrobený v pevnostnej triede 8. Hák reťazový s čapom                         

a s bezpečnostnou poistkou slúži na zavesenie bremena a je určený ako koncové zakončenie závesov                                  

a prostriedkov na zdvíhanie predmetov, materiálov a tovarov. Bezpečnostná poistka zabezpečuje aby sa bremeno 

z háku nevyšmyklo. Ak sa vám poistka poškodí alebo zdeformuje, nemusíte vymeniť celý hák, ale stačí vymeniť len 

poistku. Náhradné poistky máme tiež v ponuke. Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom a nosnosťou 

WLL.

c1

a
c2

lt

d

b
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Kg
Nosnosť Rozmer hlavy

3150  180 x 100 mm

5300  260 x 140 mm

8000  275 x 140 mm

PRECHODOVÝ ZÁVES PRE VEĽKÉ ŽERIAVOVÉ HÁKY TR.8

Prechodový záves pre veľké žeriavové háky je vyrobený v pevnostnej 

triede 8. Hlavnou výhodou je väčšie závesné oko, ktoré je možné 

zavesiť na hák žeriavu a následne na hák zavesiť reťazový úväzok                    

s menším závesným okom. Sú vhodné na zdvíhanie                                             

a transportovanie bremien. Na základe svojich rozmerov môžu byť 

zavesené do veľmi veľkých žeriavových hákov. Slúži k zaveseniu 

malých reťazových úväzkov na hák žeriavu. 

PEVNOSTNÁ TRIEDA G 8
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Označenie Nosnosť
Kg

Na reťaz
mm

K
mm

H
mm

E
mm

M
mm

R
mm

Hmotnosť
Kg

SAMOZAISŤUJÚCI HÁK S ČAPOM TR.8

Samozaisťujúci hák s čapom a poistkou je vyrobený v pevnostnej triede 8. Samozaisťujúci hák sa uzatvára                         

a zaisťuje automaticky, čo znamená, pri zaťažení sa nedá otvoriť. Hák je ideálny v kombinácii s montovaným 

systémom závesných reťazí pomocou spojovacích článkov. Vďaka sploštenéj časti oka a širšieho rozovretia háku 

je jeho použitie veľmi flexibilné. Samozaisťujúci hák je určený iba pre priamy ťah, treba dbať na to, aby špička háku 

a bezpečnostná poistka nebola zaťažovaná. Hák nie je určený do zváraných systémov. Ak sa hák používa správne, 

montáž tohto háku je jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne náradie. Montáž bezpečnostnej poistky                       

je jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne náradie. Skladá sa z kovanej bezpečnostné poistky, odolnej 

pružinky a bezpečnostného čapu.

VAKH6 1 120 6 95 19 29 8 34 0,500

VAKH78 2 000 7/8 121 24 34 9 46 0,800

VAKH10 3 150 10 146 30 44 12 56 1,500

VAKH13 5 300 13 182 40 52 15 69 2,800

VAKH16 8 000 16 218 50 60 18 86 5,600

VAKH20 12 500 20 240 55 83 25 100 7,500

VAKH22 15 000 22 276 67 88 25 98 11,500

SAMOZAISŤUJÚCI HÁK S ČAPOM TR.8

Hák otočný s ložiskom a bezpečnostnou poistkou v pevnostnej triede 8. Hák otočný s ložiskom a bezpečnostnou 

poistkou slúži na zavesenie bremena a je určený ako koncové zakončenie závesov a prostriedkov na zdvíhanie 

predmetov, materiálov a tovarov. Osové ložisko umožňuje otáčanie pod záťažou, čo je veľkým prínosom.                      

Hák otočný s ložiskom je vyrábaný podľa normy EN 1677-1+A1 s mechanickými hodnotami pre G8 a je určený                

iba pre priamy ťah. Treba dbať na to, aby špička háku a bezpečnostná poistka nebola zaťažovaná. Komponenty 

triedy 8 sú dodávané v žltej povrchovej úprave, každý výrobok je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

Podmienky použitia: Hák otočný s ložiskom a bezpečnostnou poistkou slúži na pripevnenie reťazového závesu               

k bremenu. Po pripevnení háku k reťazi alebo bremenu musí byť bezpečnostná západka schopná zavrieť. 

Bezpečnostná poistka zabráni náhodnému uvoľneniu háku, a preto musí byť funkčná. 

Bremeno: Bremeno musí pôsobiť iba v pozdĺžnom smere a na stred polomeru háku. Hák musí byť zarovnaný                    

v smere bremena. Nesmie byť prekročený limit maximálneho pracovného zaťaženia uvedený v označení 

produktu.

Označenie Na reťaz
mm

K
mm

P
mm

A
mm

D
mm

T
mm

H
mm

B
mm

Hmotnosť
Kg

Nosnosť
(WLL) ton

SALKL6KL 1,12 6 149 29 22 31 12 15 19 0,7

SALKL78KL 2 8 186 34 29 36 14 20 24 1,2

SALKL10KL 3,15 10 220 44 34 40 16 26 30 2

SALKL13KL 5,3 13 267 52 43 46 22 30 39 4,2

SALKL16KL 8 16 328 60 50 60 24 36 49 7,3

SALKL20KL 12,5 20 388 90 82 75 26 48 62 11,7
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PEVNOSTNÁ TRIEDA G 8

RAČŇOVÝ NAPÍNAČ

mm
Na reťaz A

mm
B

mm
C

mm
G

mm
H

mm
R

mm
P x L
mm

W. L. L.
kg

6 8 8 8,8 22 22 50,5 7,5 x 17,5 1 120

7-8 10 9 10 30 24 50 9 x 22,5 2 000

10 13 13 14 44 31 72 13 x 31,5 3 150

13 17 17 17 53 38 88 16 x 42 5 300

16 20 21 20 64 60 111 21 x 51,5 8 000

SKRACOVACÍ HÁK REŤAZOVÝ S ČAPOM

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

mm
Na reťaz A

mm
D

mm
G

mm
H

mm
O

mm
R

mm
W. L. L.

kg

6  8 8,5 22 22 12 51,5 1 120

7-8 10 10 30 24 16 60 2 000

10  13 11 44 31 21 80 3 150

13  17 16 53 38 26 104 5 300

16  20 19 64 60 30 129 8 000

HÁK SKRACOVACÍ S OKOM

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Skracovací hák reťazový s čapom (skracovač reťazový) je vyrobený v pevnostnej triede 8. Skracovací hák reťazový 

s čapom má využitie pri závesných reťaziach, pretože reťaz si môžete v prípade potreby pomocou skracovacieho 

háku skrátiť na vami požadovanú dĺžku. Tak isto má veľmi jednoduché využitie aj pri reťazových úväzkoch, lebo 

Vám umožňuje skrátiť reťazový prameň na požadovanú dĺžku. Uchytáva sa pomocou connexu (spojovacieho 

článku) priamo na závesnú hlavu alebo sub zostavu. Chceme vás upozorniť, že neslúži na uchytenie bremena, 

ale len na uchytenie reťaze daného priemeru! Skracovací hák reťazový s čapom v priemere 8 mm, využijete                     

len s reťazou s priemerom 8 mm. Väčší priemer reťaze Vám nevojde do štrbiny. Komponenty triedy 8 sú označené 

výrobným kódom a nosnosťou WLL.

Hák skracovací s okom (skracovač reťazový) v pevnostnej triede 8. Hák skracovací s okom má využitie                                

pri závesných reťaziach, pretože reťaz si môžete v prípade potreby pomocou skracovacieho háku skrátiť na vami 

požadovanú dĺžku. Tak isto má veľmi jednoduché využitie aj pri reťazových úväzkoch, lebo vám umožňuje skrátiť 

reťazový prameň na požadovanú dĺžku. Uchytáva sa pomocou connexu (spojovacieho článku) priamo na závesnú 

hlavu alebo sub zostavu. Chceme vás upozorniť, že neslúži na uchytenie bremena, ale len na uchytenie reťaze 

daného priemeru! Hák skracovací s okom v priemere 8 mm, využijete len s reťazou s priemerom 8 mm. Väčší 

priemer reťaze vám nevojde do štrbiny. Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL.

Račňový napínač reťazový so skracovacími hákmi a bezpečnostnou poistkou                            

v pevnostnej triede 8. Račňový napínač reťazový upneme na závesný bod nákladu, dĺžku 

reťaze upravíme so skracovacími hákmi. Pomocou rúčky račňového napínača 

pritiahneme reťaz. Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom a nosnosťou 

WLL. Vhodné na prepravu ťažkých strojov, konštrukcií, oceľových cievok a podobne.                   

V prípade záujmu vám vyrobíme kotviacu reťaz v ľubovoľnej dĺžke.

Veľkosť
nominálna min max

Dĺžka páky (A)
mm

Upínacia sila
kN

STF
daN

Min. sila
preťaženia kN

Priemer
reťaze

6 6 425 535 170 45,2 22 1900

8 8 580 745 355 80,4 40 3150

10 10 600 7,85 355 126 63 3150

13 13 690 850 355 212 100 3150

Dĺžka v mm (D)
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PEVNOSTNÁ TRIEDA G 8

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

G
mm

L
mm

W. L. L.
kg

25   76 59,5 20 25 97 1 120

26,5  92 65 22 34 114 2 000

29   106 75 24 36 129 3 000

34,5  130 92 30 45 171 5 000

34,5  135 98 39 51 177 8 000

51   171,5 134,5 39 53 223 10 000

NAVAROVACÍ HÁK S POISTKOU

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Závesná hlava veľká (zväčšená) je vyrobená v pevnostnej triede 8. Vhodná pre jednopramenné a dvojpramenné 

reťazové závesy. Pri viac pramenných reťazových úväzkoch sa používa sub zostava. Závesná hlava veľká                          

je určená na zavesenie na hák žeriava. Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

Presné rozmery nájdete v tabuľke nosností.

Navarovací hák s bezpečnostnou poistkou vyrobený v pevnostnej triede 8                                   

je univerzálny hák určený na navarenie napríklad na stavebných strojoch, kolesových 

nakladačoch alebo traverzách. Je určený len na navarenie na rovnú plochu. Kovaná 

bezpečnostná poistka sa vyznačuje veľkou bočnou stabilitou a ergonomickým tvarom. 

Každý navarovací hák je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL. V ponuke 

nájdete aj náhradné poistky k navarovacím hákom.  

Závesná hlava sploštená je vyrobená v pevnostnej triede 8. Vhodná pre jednopramenné a dvojpramenné 

reťazové závesy, úväzky. Pri viac pramenných reťazových úväzkoch sa používa sub zostava. Závesná hlava 

sploštená je určená na zavesenie na hák žeriava. Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom                                   

a nosnosťou WLL. Presné rozmery nájdete v tabuľke veľkostí.

ZÁVESNÁ HLAVA VEĽKÁ PRE JEDNO A DVOJPRAMENNÉ REŤAZOVÉ ZÁVESY

Rozmer
mm

Pracovná záťaž
T

Skúšobná záťaž
kN

Trhacia záťaž
kN

110

110

135

160

180

200

14

16

18

22

25

32

7

7.7

8

11.5

14

19

60

60

75

90

100

110

1.6

2.12

3.15

5.3

8

11.2

7 / 6

8 / 7

10 / 8

13 / 10

16 / 13

18 / 16

62,8

83,2

124,0

208,0

314,0

439,0

39.2

52.0

77.2

130.0

196.0

275.0

A
mm

B
mm

D
mm

S
mm

ZÁVESNÁ HLAVA SPLOŠTENÁ PRE JEDNO A DVOJ PRAMENNÉ REŤAZOVÉ ZÁVESY

Rozmer
mm

Pracovná záťaž
T

Skúšobná záťaž
kN

Trhacia záťaž
kN

100

100

160

160

180

180

260

275

12

14

18

20

22

27

28

32

7

7,3

9

10,5

13,5

16,5

16,5

19

60

60

90

90

100

100

140

140

1,2

2,2

3,2

5,2

6,5

9,2

9,4

12,8

6

7 / 6

8 / 7

10 / 8

10

13

13

16

58,8

107,9

156,9

255,0

318,7

451,1

460,9

627,6

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

23,5

43,1

62,8

102,0

127,5

180,4

184,4

251,1

A
mm

B
mm

D
mm

S
mm



W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

HÁK OTOČNÝ SAMOZAISŤOVACÍ S LOŽISKOM

Hák otočný s ložiskom samozaisťovací s okom a bezpečnostnou poistkou v pevnostnej triede 8. Hák otočný                    

s ložiskom samozaisťovací s okom a bezpečnostnou poistkou slúži na zavesenie bremena a je určený                            

ako koncové zakončenie závesov a prostriedkov na zdvíhanie predmetov, materiálov a tovarov. Pri zdvíhaní dôjde 

k automatickému uzavretiu háku. Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL.

Na reťaz W.L.L.
Kg

R
mm

A
mm

B
mm

O
mm

G
mm

H
mm

D
mm

6 150 28 24,5 33 11 15 20 1 120

7/8 - 8 185 34 28,5 37 13 19 24 2 000

10 217 45 36,5 42 16 23 30 3 150

13 271 54 44,5 48 21 27 40 5 300

16 334 62 59,5 62 22 37 49 8 000
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SUB ZOSTAVA PRE TROJ A ŠTVOR PRAMENNÉ REŤAZOVÉ ÚVÄZKY

Ø mm

Na reťaz

P1
mm

W. L. L.
T

18

18

22

26

32

36

75

75

90

100

110

140

13

13

16

18

22

26

135

135

160

180

200

260

54

54

70

85

115

140

L1
mm

25

25

34

40

50

65

6

7 / 8

8

10

13

13 / 16

2,36

3,15

4,25

6,7

11,2

17,0

D
mm

P
mm

L
mm

D1
mm

Rozmery DIN 5688-86

G 8

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Sub zostava reťazová (závesná hlava) je vyrobená v pevnostnej triede 8. Vhodná pre trojpramenné                                          

a štvorpramenné reťazové závesy, úväzky. Pri jedno a dvoj pramenných reťazových úväzkoch sa používa závesná 

hlava (závesné oko). Sub zostava (závesná hlava) je určená na zavesenie na hák žeriava. Komponenty triedy 8                

sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. Presné rozmery nájdete v tabuľke veľkostí.

SUB ZOSTAVA NA OCEĽOVÉ LANÁ

Sub zostava na oceľové laná v pevnostnej triede 8. Vhodná pre trojpramenné a štvorpramenné lanové závesy. 

V prípade neštandardného prevedenia (veľký hák) je potrebné nás upozorniť vopred.

Pracovná záťaž
T

a
mm

b
mm

d
mm

Skúšobná záťaž
kN

Trhacia záťaž
kN

A
mm

B
mm

S
mm

Rozmer
mm

PEVNOSTNÁ TRIEDA G 8

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

14 100 60 7,5 85 40 12 2 39,2 98,1

18 160 90 8 100 60 14 2.5 49,0 122,6

20 160 90 8,5 100 60 14 4 78,5 196,1

22 180 100 9 150 70 18 6.4 125.5 313,8

28 270 140 13,5 160 90 22 9.6 188.5 470,7

32 270 140 17 180 100 25 13,9 272,6 681,6

40 300 160 19 270 140 32 16,8 329,5 823,8

45 340 180 21 290 155 36 24 470,7 1176,8

51 350 190 26,5 340 180 44 32 627,6 1569,1



Reťazový strmeň OMEGA (spojovací článok) je vyrobený v pevnostnej triede 8. Používa       

sa pre špeciálne úväzky podľa priania zákazníka. Slúži ako spojovací článok pre rôzne 

využitie, napríklad bezpečné spojenie medzi lanom a hákom alebo ako spojovací článok 

pre reťaze, oceľové laná. Veľkosť spojovacieho článku (connex) priamo súvisí                                     

s veľkosťou reťaze (priemerom reťaze). Komponenty triedy 8 sú označené výrobným 

kódom a nosnosťou WLL. 

REŤAZOVÝ STRMEŇ OMEGA (SPOJOVACÍ ČLÁNOK) TR.8

45

PEVNOSTNÁ TRIEDA G 8

W. L. L.
kg

Connex spojovací článok reťazový je vyrobený v pevnostnej triede 8. Vhodný pre všetky typy reťazových závesov. 

Používa sa na spájanie – hák + reťaz/závesné oko + reťaz / reťaz + reťaz. Veľkosť spojovacieho článku (connex) 

priamo súvisí s veľkosťou reťaze (priemerom reťaze). Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom                           

a nosnosťou WLL. 

S
mm

Na reťaz
mm

A
mm

C
mm

O
mm

R
mm

P
mm

6  16 18 16,5 43 7,2 6,8 1 120

8  19 25,5 23,5 62 11,5 10 2 000

10  23,8 30 27,5 72 12,6 12,6 3 150

13  28 36 33,3 87,3 19 16,7 5 300

16  34,3 40,5 39,5 103 20,6 20,6 8 000

20  40 48 47 116 23 23 12 500

CONNEX SPOJOVACÍ ČLÁNOK REŤAZOVÝ

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

SKRACOVACÍ HÁK REŤAZOVÝ S ČAPOM A POISTKOU

Skracovací hák reťazový s čapom a poistkou (skracovač reťazový) je vyrobený v pevnostnej triede 8. Skracovací 

hák reťazový s čapom a poistkou má využitie pri závesných reťaziach, pretože reťaz si môžete v prípade potreby 

pomocou skracovacieho háku skrátiť na vami požadovanú dĺžku. Tak isto má veľmi jednoduché využitie                             

aj pri reťazových úväzkoch, lebo Vám umožňuje skrátiť reťazový prameň na požadovanú dĺžku. Uchytáva                           

sa pomocou connexu (spojovacieho článku) priamo na závesnú hlavu alebo sub zostavu. Chceme vás upozorniť, 

že neslúži na uchytenie bremena, ale len na uchytenie reťaze daného priemeru! Skracovací hák reťazový s čapom 

a poistkou v priemere 8 mm, využijete len s reťazou s priemerom 8 mm. Väčší priemer reťaze vám nevojde                     

do štrbiny. Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

Na reťaz
mm

A
mm

B
mm

C
mm

G
mm

H
mm

R
mm

P x L
mm

W. L. L.
Kg

6 8 8 8,8 22 22 50,5 7,5 x 17,5 1 120

7-8 10 9 10 30 24 50 9 x 22,5 2 000

10 13 13 14 44 31 72 13 x 31,5 3 150

13 17 17 17 53 38 88 16 x 42 5 300

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž



Deltalock spojovacie lanko pre štítky k reťazovým úväzkom, textilným úväzkom                    

alebo oceľovým lanám. Deltalock je oceľové lanko s priemerom 1,8 mm s oceľovo 

plastovými koncovkami. Po spojení koncoviek nie je možné ich rozpojenie, používa                        

sa na trvalé použitie. Deltalock spojovacie lanko je možné použiť aj pri revíziách viazacích 

prostriedkov alebo revízií elektrických zariadení, náradia. Celková dĺžka lanka je 25 cm.  

DELTALOCK SPOJOVACIE LANKO PRE ŠTÍTKY

Náhradná poistka pre navarovací hák vyrobená pevnostnej 

triede 8. Poistka háku sa skladá zo štyroch častí: Kovaná 

poistka, pružina, nit a kolík. Určená pre navarovacie háky 

rôznych výrobcov, sú kompatibilné s väčšinou hákov na trhu. 

Komponenty triedy 8 sú označené výrobným kódom                            

a nosnosťou WLL. 

NÁHRADNÁ POISTKA PRE NAVAROVACÍ HÁK

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

Identifikačný štítok sa používa pre označenie reťazových úväzkov, závesov. Pre 1 závesy 

reťazové kde je vyznačený len uhol 90°. Pre 2 závesy, 3 závesy a 4 závesy reťazové                      

kde je vyznačený uhol 45° a 60°.

IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK K REŤAZOVÝM ÚVÄZKOM TR.8

Poistky hákov PEWAG náhradné sú určené pre háky od výrobcu PEWAG - 

sú však kompatibilné aj s inými výrobcami. Poistky hákov PEWAG sa skladajú 

z troch častí: Kovanou a galvanicky pozinkovanou poistkou, pružinou 

vyrobenou z nerezovej ocele a nitu. Pre presné určenie vhodnosti tejto 

poistky je potrebné poznať priemer diery pre čap a dĺžku od diery k špičke. 

Poistky háku v rozmeroch od 6 mm, 7/8 mm, 10 mm a 13 mm držíme vždy 

skladom.  

POISTKY HÁKOV PEWAG - NÁHRADNÉ
Rozmer

Šírka
mm

Dĺžka
mm

6 21 44,7

7/8 22,5 52,3

10 28 63

13 32,2 78,9

Nosnosť
kg

1 120

2 000

3 000

5 000

8 000

10 000

46

Poistky háku kované náhradné sa skladajú z troch častí: Kovaná 

poistka, pružina a šrób. Určená pre háky rôznych výrobcov,                            

sú kompatibilné s väčšinou hákov na trhu. Pre presné určenie 

vhodnosti tejto poistky je potrebné poznať priemer diery                               

pre čap a dĺžku od diery k špičke háku. Poistky hákov                                        

sú v rozmeroch- 6 mm, 7/8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm a 20 mm. 

Rozmer háku je vždy vyrazený na jednej strane háku. 

POISTKY HÁKU KOVANÉ - NÁHRADNÉ

PEVNOSTNÁ TRIEDA G 8

Rozmer
Šírka (a)

mm
Dĺžka (b)

mm

6 22,5  43,5

7/8 25,5  51,4

10 27,5 62,5

13 32,5 78,3

16 38 85,5

20 42 85,5

DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY PEVNOSTNEJ TRIEDY G8



Reťazový hák s čapom a bezpečnostnou poistkou je vyrobený v pevnostnej triede 10. Reťazový hák s čapom a s bezpečnostnou poistkou slúži                     

na zavesenie bremena a je určený ako koncové zakončenie závesov a prostriedkov na zdvíhanie predmetov, materiálov a tovarov. Bezpečnostná 

poistka zabezpečuje aby sa bremeno z háku nevyšmyklo. Ak sa vám poistka poškodí alebo zdeformuje, nemusíte vymeniť celý hák ale stačí vymeniť 

len poistku. Náhradné poistky máme tiež v ponuke. Komponenty triedy 10 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

Hák reťazový s okom a bezpečnostnou poistkou v pevnostnej triede 10. Hák reťazový s okom a bezpečnostnou poistkou slúži na zavesenie bremena 

a je určený ako koncové zakončenie závesov a prostriedkov na zdvíhanie predmetov, materiálov a tovarov. Bezpečnostná poistka zabezpečuje                  

aby sa bremeno z háku nevyšmyklo. Ak sa vám poistka poškodí alebo zdeformuje, nemusíte vymeniť celý hák ale stačí vymeniť len poistku. Náhradné 

poistky máme tiež v ponuke. Komponenty triedy 10 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

Hák otočný s ložiskom WSBW, otáčanie pod záťažou. Hák otočný s ložiskom WSBW má univerzálne použitie a je vybavený kovanou bezpečnosťou 

poistkou, ktorá zapadá do špičky háku, čím poskytuje vynikajúcu ochranu proti vykĺznutiu reťaze alebo viazacích prostriedkov. Hák otočný s ložiskom 

WSBW ponúka aj nespočetné množstvo ďalších univerzálnych možností spájania, vďaka veľkému otočnému oku. Osové ložisko umožňuje otáčanie 

pod záťažou, čo je veľkým prínosom. Hák je odolný voči teplotám do max. 120 °C. Hák otočný s ložiskom WSBW je vyrábaný podľa normy EN 1677-2 

s mechanickými hodnotami pre G10 a je určený iba pre priamy ťah. Treba dbať na to, aby špička háku a bezpečnostná poistka nebola zaťažovaná. 

Montáž bezpečnostnej poistky je jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne náradie. Skladá sa z kovanej bezpečnostné poistky, odolnej pružinky                

a bezpečnostného čapu.

PEVNOSTNÁ TRIEDA G 10

Na reťaz
mm

A
mm

A1
mm

B
mm

C
mm

G
mm

H
mm

R
mm

P x L
mm

W. L. L.
kg

6  26 19 7,2 8 15 20 69 7,5x17,5 1 400

8  34 26 9,5 10 19 28 95 10x22,5 2 500

10  40 31 12 13,5 25 33 110 13x29,5 4 000

13  51 40 15 17 30 40 136 16x37 6 700

16  56 45 18 22 37 48 155 20x52 10 000

HÁK S ČAPOM A POISTKOU

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Na reťaz
mm

A
mm

A2
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

W. L. L.
kg

6  26 19 10 16 20 20,5 81 1400

8  33 26 11 19 29 25 101 2500

10  40 31 16 26 33 34 131 4000

13  51 40 19 33 42 43 159 6700

16  56 45 24,5 40 50 50 183 10000

HÁK REŤAZOVÝ S OKOM A POISTKOU

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Označenie Rozmer
Nosnosť

kg
e

mm
h

mm
a

mm
d1
mm

g1
mm

d2
mm

WSBW 8 154 28 19 37 12 26 2 500

WSBW 10 183 33 25 41 16 30 4 000

WSBW 13 221 40 30 47 20 38 16 700

HÁK OTOČNÝ S LOŽISKOM WSBW PEWAG

47
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PEVNOSTNÁ TRIEDA G 10

Reťazový spojovací článok (Connex) je vyrobený v pevnostnej triede 10. Vhodný pre všetky typy reťazových závesov. Komponenty triedy 10                             

sú dodávané v povrchovej úprave, každý výrobok je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL. Používa sa na spájanie – hák + reťaz/závesné oko 

+ reťaz / reťaz + reťaz. Veľkosť spojovacieho článku (connex) priamo súvisí s veľkosťou reťaze (priemerom reťaze).

S
mm

W. L. L.
kg

Na reťaz
mm

A
mm

C
mm

O
mm

R
mm

P
mm

6  14 18 18 45 8 7,5 1 400

8  19 25,5 23,5 62 11,5 10 2 500

10  23,8 30 27,5 72 12,6 12,6 4 000

13  28 36 33,3 87,3 19 16,7 6 700

16  34,3 40,5 39,5 105 20,6 20,6 10 000

SPOJOVACÍ ČLÁNOK REŤAZOVÝ TR.10

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Skracovač reťazový s okom (skracovací hák) je vyrobený v pevnostnej triede 10. Skracovač reťazový s okom má využitie pri závesných reťaziach, 

pretože reťaz si môžete v prípade potreby pomocou skracovacieho háku skrátiť na vami požadovanú dĺžku. Tak isto má veľmi jednoduché využitie                  

aj pri reťazových úväzkoch, lebo vám umožňuje skrátiť reťazový prameň na požadovanú dĺžku. Uchytáva sa pomocou connexu (spojovacieho článku) 

priamo na závesnú hlavu alebo sub zostavu. Chceme vás upozorniť, že neslúži na uchytenie bremena, ale len na uchytenie reťaze daného priemeru! 

Skracovač reťazový s okom v priemere 8 mm, využijete len s reťazou s priemerom 8 mm. Väčší priemer reťaze Vám nevojde do štrbiny. Komponenty 

triedy 10 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

SKRACOVAČ REŤAZOVÝ S OKOM (SKRACOVACÍ HÁK) TR.10

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

Samozaisťujúci hák s čapom je vyrobený v pevnostnej triede 10. Samozaisťujúci hák sa uzatvára a zaisťuje automaticky, čo znamená, pri zaťažení                    

sa nedá otvoriť. Hák je ideálny v kombinácii s montovaným systémom závesných reťazí pomocou spojovacích článkov. Vďaka sploštenej časti                        

oka a širšieho rozovretia háku je jeho použitie veľmi flexibilné. Samozaisťujúci hák je určený iba pre priamy ťah, treba dbať na to, aby špička háku                 

a bezpečnostná poistka nebola zaťažovaná. Hák nie je určený do zváraných systémov. Ak sa hák používa správne, montáž tohto háku je jednoduchá 

a nevyžaduje žiadne špeciálne náradie. Skladá sa z kovanej bezpečnostné poistky, odolnej pružinky a bezpečnostného čapu.

SAMOZAISŤOVACÍ BEZPEČNOSTNÝ HÁK S VIDLICOVÝM KONEKTOROM TR.10

Na reťaz
mm

A
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

M
mm

R
mm

W. L. L.
kg

6 8 8,5 22 22 12 51,5 35,5 1 400

8 10 11 30 28 17 69 47 2 500

10 13 15 44 34 22 86,5 55 4 000

13 17 18 53 47 26 110,5 81 6 700

16 19 21 64 60 32 129 92 10 000

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

Označenie Na reťaz
mm

P
mm

M
mm

H
mm

K
mm

T
mm

Nosnosť
Kg

VAKAH106 1 400 6 28 8 15 19 95

VAKAH1078 2 500 8 35 9 20 24 121

VAKAH1010 4 000 10 45 12 26 28 146

VAKAH1013 6 700 13 53 15 32 40 182

VAKAH1016 10 000 16 62 18 38 51 218

VAKAH1020 16 000 20 76 25 45 55 239

VAKAH1022 19 000 22 80 25 52 67 280

M

P

P

T

H

K
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PEVNOSTNÁ TRIEDA G 10

Závesná hlava reťazová vyrobená v pevnostnej triede 10. Vhodná je pre jednopramenné a dvojpramenné 

reťazové závesy, úväzky. Pri viac pramenných reťazových úväzkoch sa používa sub zostava. Závesná hlava 

reťazová je určená na zavesenie na hák žeriava. Komponenty triedy 10 sú označené výrobným kódom                        

a nosnosťou WLL.  Presné rozmery nájdete v tabuľke nosností.

SUB zostava na reťazové úväzky je vyrobená v pevnostnej triede 10. Vhodná pre trojpramenné a štvorpramenné 

reťazové závesy, úväzky. Pri jedno a dvoj pramenných reťazových úväzkoch sa používa závesná hlava (závesné 

oko). Sub zostava je určená na zavesenie na hák žeriava. Komponenty triedy 10 sú označené výrobným kódom      

a nosnosťou WLL. Presné rozmery nájdete v tabuľke veľkostí.

ZÁVESNÁ HLAVA PRE JEDNO A DVOJ PRAMENNÉ ZÁVESY TR.10

Rozmer
mm

Pracovná záťaž
T

Nosnosť
kg

110

110

135

160

180

200

14

16

18

22.5

27

32

8

8

8.5

16

17.5

16.5

60

60

75

90

100

110

2,1

3,5

5

7,6

10

14

7 / 6

8 / 7 

10 / 8

13 / 10

16 /13

16

2 300

3 500

5 000

7 600

10 000

14 000

A
mm

B
mm

D
mm

S
mm

SUB ZOSTAVA PRE TROJ A ŠTVOR PRAMENNÉ REŤAZOVÉ ZÁVESY TR.10

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

Ø mm

Na reťaz

a
mm

Pracovná záťaž
T

135

160

180

200

260

18

22

27

32.5

36.5

7.5

8.5

11

14

18

75

90

100

110

140

54

70

85

115

140

b
mm

25

34

40

50

65

d
mm

14

16

18

22

27

6

8

10

13

16

3

5,3

8

14

21,2

Skúšobná záťaž
kN

73,6

129,9

196,1

343,2

519,8

Trhacia záťaž
kN

117,7

207,9

313,8

549,2

831,6

A
mm

B
mm

D
mm

S
mm

Rozmery

G 10

Skracovací hák s čapom reťazový (vidlicový skracovací hák) je vyrobený v pevnostnej triede 10. Skracovací hák s čapom reťazový má využitie                    

pri závesných reťaziach, pretože reťaz si môžete v prípade potreby pomocou skracovacieho háku skrátiť na Vami požadovanú dĺžku. Tak isto má veľmi 

jednoduché využitie aj pri reťazových úväzkoch, lebo vám umožňuje skrátiť reťazový prameň na požadovanú dĺžku. Uchytáva sa pomocou connexu 

(spojovacieho článku) priamo na závesnú hlavu alebo sub zostavu. Chceme vás upozorniť, že neslúži na uchytenie bremena, ale len na uchytenie 

reťaze daného priemeru! Skracovací hák s čapom reťazový v priemere 8 mm, využijete len s reťazou s priemerom 8 mm. Väčší priemer reťaze                    

vám nevojde do štrbiny. Komponenty triedy 10 sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

SKRACOVACÍ HÁK S ČAPOM REŤAZOVÝ TR.10

Na reťaz
mm

A
mm

B
mm

C
mm

G
mm

H
mm

R
mm

M
mm

P x L
mm

W. L. L.
kg

6 8 8 8,8 22 22 50,5 35,5 7,5x17,5 1 400

8 10 10 10,9 30 28 64,9 47 10x22,5 2 500

10 13 13 15 44 34 79,9 55 13x31,5 4 000

13 17 17 17,5 53 47 105,4 81 16x42 6 700

16 19 19 18,3 64 60 111,8 92 21x51,5 10 000

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž



VLW 1 závesné oko zväčšené je vyrobené v pevnostnej triede 10. Hlavnou výhodou je obrovská veľkosť závesného oka. Toto závesné oko je určené 

pre zostavovanie jednopramenných reťazových úväzkov. Sú vhodné na zdvíhanie a transportovanie bremien. Na základe svojich rozmerov môžu              

byť zavesené do veľmi veľkých žeriavových hákov. Prepájajú sa s inými súčasťami ako reťaze, spojovacími článkami a hákmi do závesných reťazí. 

VLW 1 ZÁVESNÉ OKO ZVÄČŠENÉ PEWAG

VLW 2/4 sub zostava zväčšená je vyrobená v pevnostnej triede 10. Hlavnou výhodou je obrovská veľkosť sub zostavy. Táto sub zostava (závesná 

hlava) je určená pre zostavovanie dvojpramenných alebo štvorpramenných reťazových úväzkov. Sú vhodné na zdvíhanie a transportovanie bremien. 

Na základe svojich rozmerov môžu byť zavesené do veľmi veľkých žeriavových hákov. Prepájajú sa s inými súčasťami ako reťaze, spojovacími 

článkami a hákmi do závesných reťazí.

VLW 2/4 SUB ZOSTAVA ZVÄČŠENÁ PEWAG
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Označenie Skladá sa z Nosnosť 0-45°
kg

Použitelné pre 
jednoduché háky velkosti 

podľa DIN15401 č.:

e
mm

d
mm

w
mm

t
mm

VLW 1-6/7/8 LW 22 + BW 13 2 500 25 394 22 340 180

VLW 1-10 LW 27 + BW 16 4 000 25 410 27 340 180

VLW 1-13 LW 27 6 700 25 340 27 340 180

VLW 1-16 LW 32 10 000 25 340 33 340 180

VLW 1-19/22 LW 40 19 000 25 340 40 340 180

Označenie Skladá sa z Nosnosť 0-45°
kg

Použitelné pre 
jednoduché háky velkosti 

podľa DIN15401 č.:

e
mm

d
mm

w
mm

t
mm

VLW 2-6/7/8/4-6 LW 22 + 2 BW 13 3 550 25 394 22 140 180

VLW 2-10/4-7/8 LW 27 + 2 BW 16 5 600 25 410 27 340 180

VLW 2-13/4-10 LW 32 + 2 BW 20 9 500 25 425 33 140 180

VLW 2-16/4-13 LW 40 + 2 BW 22 14 000 25 455 40 340 180

VLW 2-19/4-16 LW 40 + 2 BW 26 21 200 25 480 40 340 180

PEVNOSTNÁ TRIEDA G 10

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

Reťazový strmeň OMEGA (spojovací článok) je vyrobený v pevnostnej triede 10.  Používa 

sa pre špeciálne úväzky podľa priania zákazníka. Slúži ako spojovací článok pre rôzne 

využitie, napríklad bezpečné spojenie medzi lanom a hákom alebo ako spojovací článok 

pre reťaze, oceľové laná. Veľkosť spojovacieho článku (connex) priamo súvisí s veľkosťou 

reťaze (priemerom reťaze). Komponenty triedy 10 sú označené výrobným kódom                       

a nosnosťou WLL. 

REŤAZOVÝ SPOJOVACÍ ČLÁNOK (STRMEŇ OMEGA) TR.10

Kg
Nosnosť Rozmer hlavy

4 000  160 x 90 mm

6 700  180 x 100 mm

10 000  200 x 110 mm

PRECHODOVÝ ZÁVES PRE VEĽKÉ ŽERIAVOVÉ HÁKY TR.10

Prechodový záves pre veľké žeriavové háky je vyrobený v pevnostnej 

triede 10. Hlavnou výhodou je väčšie závesné oko, ktoré je možné 

zavesiť na hák žeriavu a následne na hák zavesiť reťazový úväzok                  

s menším závesným okom. Sú vhodné na zdvíhanie                                              

a transportovanie bremien. Na základe svojich rozmerov môžu                  

byť zavesené do veľmi veľkých žeriavových hákov. Slúži k zaveseniu 

malých reťazových úväzkov na hák žeriavu. 



Poistky háku kované náhradné sa skladajú z troch častí: Kovaná 

poistka, pružina a šrób. Určená pre háky rôznych výrobcov,                            

sú kompatibilné s väčšinou hákov na trhu. Pre presné určenie 

vhodnosti tejto poistky je potrebné poznať priemer diery                               

pre čap a dĺžku od diery k špičke háku. Poistky hákov                                        

sú v rozmeroch- 6 mm, 7/8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm a 20 mm. 

Rozmer háku je vždy vyrazený na jednej strane háku. 

Poistky hákov PEWAG náhradné sú určené pre háky od výrobcu PEWAG - 

sú však kompatibilné aj s inými výrobcami. Poistky hákov PEWAG sa skladajú 

z troch častí: Kovanou a galvanicky pozinkovanou poistkou, pružinou 

vyrobenej z nerezovej ocele a nit. Pre presné určenie vhodnosti tejto poistky 

je potrebné poznať priemer diery pre čap a dĺžku od diery k špičke. Poistky 

háku v rozmeroch od 6 mm, 7/8 mm, 10 mm a 13 mm držíme vždy skladom.  

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

Identifikačný štítok sa používa pre označenie reťazových úväzkov, závesov. Sú 2 typy 

identifikačných štítkov: Pre 1 závesy reťazové kde je vyznačený len uhol 90°. Pre 2 závesy, 

3 závesy a 4 závesy reťazové kde je vyznačený uhol 45° a 60°.

IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK K REŤAZOVÝM ÚVÄZKOM TR.10

POISTKY HÁKU KOVANÉ - NÁHRADNÉ

POISTKY HÁKOV PEWAG - NÁHRADNÉ

Rozmer
Šírka
mm

Dĺžka
mm

6 21 44,7

7/8 22,5 52,3

10 28 63

13 32,2 78,9

Deltalock spojovacie lanko pre štítky k reťazovým úväzkom, textilným úväzkom alebo 

oceľovým lanám. Deltalock je oceľové lanko s priemerom 1,8 mm s oceľovo plastovými 

koncovkami. Po spojení koncoviek nie je možné ich rozpojenie, používa sa na trvalé 

použitie. Deltalock spojovacie lanko je možné použiť aj pri revíziách viazacích prostriedkov 

alebo revízií elektrických zariadení, náradia. Celková dĺžka lanka je 25 cm.  

DELTALOCK SPOJOVACIE LANKO PRE ŠTÍTKY

DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY PEVNOSTNEJ TRIEDY G10
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Rozmer
Šírka (a)

mm
Dĺžka (b)

mm

6 22,5  43,5

7/8 25,5  51,4

10 27,5 62,5

13 32,5 78,3

16 38 85,5

20 42 85,5
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Otočný viazací bod so skrutkou PLBW Pewag winner Profilift beta s päťnásobnou bezpečnosťou. Viazacie body 

pewag winner Profilift beta sú označené individuálnym sériovým číslom, s možnosťou spätného dohľadania                    

a nosnosťou pre väčšinu spôsobov zavesenia. V dovolených pracovných zaťaženiach zodpovedá bezpečnosti                   

5-násobného istenia. Pewag winner Profilift beta je k dispozícii s metrickým a UNC závitom, vzhľadom na to,                     

že viazacie body s metrickým závitom sú tiež dostupné vo viacerých špeciálných dĺžkach. Tabuľka s rôznou 

maximálnou nosnosťou v závislosti od typu aplikácie v súvislosti s druhom zdvíhacieho zariadenia, počtom 

prameňov a uhlom sklonu, je súčasťou užívateľskej príručky a je priložená v balení.

ZÁVESNÉ BODY, OKÁ, MATICE

Označenie Typ Závit
mm

Nosnosť
kg

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

n
mm

g
mm

h
mm

f
mm

n max.
mm

SW1
mm

SW
mm

PLBW 0,3 t M8 300 29 56 30 38 18 27 94 13 80 8 15

PLBW 0,6 t M10 600 29 56 30 38 18 27 94 15 100 8 15

PLBW 1 t M12 1 000 29 56 30 38 18 27 94 17 180 8 15

PLBW 1,3 t M14 1 300 43 79 45 55 25 38 138 22 220 10 24

PLBW 1,6 t M16 1 600 43 79 45 55 25 38 138 24 260 10 24

PLBW 2 t M18 2 000 43 79 45 55 25 38 138 27 295 10 24

PLBW 2,5 t M20 2 500 43 79 45 55 25 38 138 30 335 10 24

PLBW 3 t M22 3 000 64 118 68 85 38 58 209 33 355 14 36

PLBW 4 t M24 4 000 64 118 68 85 38 58 209 36 355 14 36

PLBW 5 t M27 5 000 64 118 68 85 38 58 209 40 355 14 36

PLBW 6,3 t M30 6 300 64 118 68 85 38 58 209 45 355 14 36

PLBW 8 t M33 8 000 106 188 108 132 60 91 331 54 328 19 55

PLBW 10 t M36 10 000 106 188 108 132 60 91 331 59 328 19 55

PLBW 12,5 t M42 12 500 106 188 108 132 60 91 331 69 328 19 55

PLBW 15 t M48 15 000 106 188 108 132 60 91 331 74 328 19 55

OTOČNÝ VIAZACÍ BOD SO SKRUTKOU PLBW - PEWAG

PLDW viazací otočný bod so skrutkou, Pewag winner Profilift delta. Viazací bod s guličkovým ložiskom, otočný o 360° pod zaťažením. Vysoko odolné 

oko polohovateľné v rozsahu 180°. Špeciálna skrutka pevnostnej triedy 10.9, ktorá je zabezpečená proti strate. Skrutka je 100% kontrolovaná 

defektoskopiov, má protikoróznu úpravu a je na nej vyznačená nosnosť a veľkosť závitu. Možno ju upevniť pomocou šesťhranného kľúča                                   

alebo francúzkého klúča. Každý viazací bod je označený číslom, ktoré umožňuje dohľadateľnosť. Tabuľka veľkostí s maximálnou nosnosťou v závislosti 

od typu aplikácie ako je zdvíhacie zariadenie, počet prameňov a uhol sklonu. Viazacie body pewag winner Profilift delta sú označené nosnosťou                  

pre väčšinu nepriamych zavesení, ktoré vysvetľuje zvýšenú nosnosť v priamom zavesení, so 4 násobným bezpečnostným istením vo všetkých 

smeroch zavesenia.

Označenie Závit
mm

Nosnosť
kg

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

n
mm

n max.
mm

M
mm

PLDW 0,3t M8 300 30 38 54 13 38 20 100 34

PLDW 0,5t M10 500 30 38 54 13 38 20 180 34

PLDW 0,7t M12 700 35 48 54 13 38 22 200 34

PLDW 1t M14 1.000 35 48 54 13 38 22 200 34

PLDW 1,5t M16 1.500 35 48 54 13 38 33 250 34

PLDW 2,5t M20 2.500 35 55 75 16 55 33 250 46

PLDW 4t M24 4.000 40 66 82 17 63 40 300 50

PLDW 6,7t M30 6.700 50 70 92 23 72 40 300 60

PLDW 8t M36 8.000 50 91 120 23 92 55 300 75

PLDW 10t M42 10.000 65 91 120 27 92 60 300 75

PLDW 12t M45 12.000 65 91 120 27 92 68 - 75

PLDW 12,5t M48 12.500 65 116 120 27 92 68 300 75

PLDW 24t M56 24.000 70 105 154 33 110 84 300 95

PLDW 25t M64 25.000 70 105 154 33 110 96 300 95

PLDW 40t M72 40.000 90 130 213 45 170 110 500 145

PLDW 45t M80 45.000 90 130 213 45 170 120 500 145

PLDW M90 - 55t M90 55.000 90 130 213 45 170 135 500 145

PLDW M100 - 55t M100 55.000 90 130 213 45 170 150 500 145

PLDW VIAZACÍ OTOČNÝ BOD SO SKRUTKOU-PEWAG



Závesné oko pevnostné so skrutkou DIN 580 8.8 v pevnostnej triede 8. Sú dostupné                           

v nosnostiach od 0,4 T do 12 T, dodávané v červenej alebo žltej povrchovej úprave, každý 

výrobok je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL.

ZÁVESNÉ OKO PEVNOSTNÉ SO SKRUTKOU DIN 580 8.8
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ZÁVESNÉ BODY, OKÁ, MATICE

PLDW 0,3t

PLDW 0,5t

PLDW 0,7t

PLDW 1t *

PLDW 1,5t

PLDW 2,5t

PLDW 4t

PLDW 6t

PLDW 8t

PLDW 10t

PLDW 12,5t

PLAW 20 *

* prevedenie len na objednávku

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M24

M30

M36

M42

M48

M48

10

10

15

25

30

80

150

230

450

600

600

2.000

600

1 000

1 400

2 000

2 600

4 500

7 000

12 000

12 500

16 000

16 000

20 000

600

1 000

1 400

2 100

3 100

5 300

8 400

12 600

16 800

21 000

26 200

42 000

400

750

1 000

1 500

2 100

3 500

6 000

9 000

12 000

25 000

28 000

30 000

300

500

700

1 000

1 500

2 500

4 000

6 000

8 000

10 000

12 500

20 000

300

500

700

1 000

1 500

2 500

4 000

6 000

8 000

10 000

12 500

20 000

600

1 000

1 400

2 000

3 000

5 000

8 000

12 000

16 000

20 000

25 000

40 000

400

700

950

1 400

2 100

3 500

5 500

8 400

11 200

14 000

17 500

28 000

300

500

700

1 000

1 500

2 500

4 000

6 000

8 000

10 000

12 500

20 000

300

500

700

1 000

1 500

2 500

4 000

6 000

8 000

10 000

12 500

20 000

1 200

2 000

2 800

4 000

5 200

9 000

14 000

24 000

25 000

32 000

32 000

40 000

1
0º

3 + 4
0º - 45º

3 + 4
45º - 60º

2
asymetrické

3 + 4
asymetrické

2
90º

2
0º - 45º

2
45º - 60º

1
90º

2
0º

Druh závesu

Počet prameňov

Uhol sklonu

Kód
Závit
mm

Uťahovací
moment

Nm

Nosnosť
Kg

G G G G G GG

n

G

n

G

n

G

n

TABUĽKA NOSNOSTI OTOČNÉ VIAZACIE BODY SO SKRUTKOU

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M24

M30

M36

M42

M48

0,15

0,32

0,4

0,75

1,2

1,5

2,3

3,2

4,5

7

9

12

3,5

8

16

28

70

70

135

230

465

814

1304

1981

Pracovné zaťaženie WLL (ton)

Priemer oka
mm

Rozstup závitov
mm

D
mm

L
mm

K
mm

Hmotnosť
Weight

Kg

16

20

25

30

35

35

40

50

60

70

80

90

1

1,25

1,5

1,75

2

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

28

39

45

54

63

63

72

90

108

126

144

166

42

51

63

75

88

88

101

128

154

183

212

238

13

15

18

22

28

28

30

38

45

55

65

70

Rozmer
Size

D x L (mm)

0,4

0,8

1

2

3

4

6

8

12

16

24

32

0,05

0,06

0,11

0,18

0,28

0,28

0,45

0,87

1,66

2,65

4,03

6,38

Max. uťahovací moment
Max. tightening couple

Nm

0,8

1,6

2

4

6

8

12

16

24

32

48

64

0,3

0,64

0,8

1,5

2,4

3

4,6

6,4

9

14

18

24

0,21

0,448

0,56

1,05

1,68

2,1

3,22

4,48

6,3

9,8

12,6

16,8

0,15

0,32

0,4

0,75

1,2

1,5

2,3

3,2

4,5

7

9

12

0,32

0,672

0,84

1,58

2,52

3,15

4,83

6,72

9,45

14,7

18,9

25,2

0,23

0,48

0,6

1,13

1,8

2,25

3,45

4,8

6,75

10,5

13,5

18

Nosnosť
2 ramená

2 legs

Nosnosť
2 ramená

2 legs

Nosnosť
4 ramená

4 legs

Nosnosť
1 rameno
Single leg

0° 0° 0 - 45° 45-60° 0 - 45° 45-60°

D

L

Ø

M

K



Vysokopevnostný navarovací bod (závesný) s pružinou pre navarovanie na strojné časti a automobilové konštrukcie. Ideálny k zaveseniu dielov 

viazacími a upínacími prostriedkami. Vďaka integrovanej pružine zostáva oko v požadovanej pozícii.

NAVAROVACÍ BOD ZÁVESNÝ S PRUŽINOU
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ZÁVESNÉ BODY, OKÁ, MATICE

TABUĽKA NOSNOSTI NAVAROVACÍ BOD ZÁVESNÝ S PRUŽINOU

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

1 120 2 240 1 120 2 240 1 570 1 120 1 120 2 350 1 680 1 120

2 000 4 000 2 000 4 000 2 800 2 000 2 000 4 200 3 000 2 000

3 150 6 300 3 150 6 300 4 410 3 150 3 150 6 620 4 730 3 150

5 300 10 600 5 300 10 600 7 420 5 300 5 300 11 130 7 950 5 300

8 000 16 000 8 000 16 000 11 200 8 000 8 000 16 800 12 000 8 000

15 000 30 000 15 000 30 000 21 000 15 000 15 000 31 500 22 500 15 000

Druh závesu
G G G G

n

G

n

G

n

G

n

Počet prameňov

Uhol sklonu

Nosnosť
Kg

G G

n

0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45°Asymetrické 45° - 60°

211 2 3/42

Asymetrické

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

41  78.5 13  37  1 120 

42 88 14 40 2 000 

45 94 17 42.5 3 150 

55 118 22 50 5 300

70 141 26.5 66.5 8 000

97 188 34 90 15 000

WLL / Nosnosť
Kg

B
mm

A
mm

D
mm

M
mm

M

A

B

D

Závesná matica pevnostná DIN 582 8.8 v pevnostnej triede 8. Sú dostupné v nosnostiach               

od 400 kg do 12 000 kg, dodávané v červenej alebo žltej povrchovej úprave, každý výrobok               

je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL.

ZÁVESNÁ MATICA PEVNOSTNÁ DIN 582 8.8

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M24

M30

M36

M42

M48

0,15

0,32

0,4

0,75

1,2

1,5

2,3

3,2

4,5

7

9

12

3,5

8

16

28

70

70

135

230

465

814

1304

1981

Pracovné zaťaženie WLL (ton)

Priemer oka
mm

M
mm

D
mm

L
mm

Hmotnosť
Weight

Kg

20

20

25

30

35

35

40

50

60

70

80

90

1

1,25

1,5

1,75

2

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

36

36

45

54

63

63

72

90

108

126

144

166

36

36

45

53

62

62

71

90

109

128

147

168

Rozmer
Size

D x L (mm)

0,4

0,8

1

2

3

4

6

8

12

16

24

32

0,05

0,05

0,09

0,16

0,24

0,24

0,36

0,72

1,32

2,08

3,11

5,02

Max. uťahovací moment
Max. tightening couple

Nm

0,8

1,6

2

4

6

8

12

16

24

32

48

64

0,3

0,64

0,8

1,5

2,4

3

4,6

6,4

9

14

18

24

0,21

0,448

0,56

1,05

1,68

2,1

3,22

4,48

6,3

9,8

12,6

16,8

0,15

0,32

0,4

0,75

1,2

1,5

2,3

3,2

4,5

7

9

12

0,32

0,672

0,84

1,58

2,52

3,15

4,83

6,72

9,45

14,7

18,9

25,2

0,23

0,48

0,6

1,13

1,8

2,25

3,45

4,8

6,75

10,5

13,5

18

Nosnosť
2 ramená

2 legs

Nosnosť
2 ramená

2 legs

Nosnosť
4 ramená

4 legs

Nosnosť
1 rameno
Single leg

0° 0° 0 - 45° 45-60° 0 - 45° 45-60°

D

LØ

M
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Označenie Závit
mm

Dĺžka závitu
mm

Vnútorný Ø oka
mm

B
mm

G
mm

T
mm

Ø oka
mm

Hmotnosť
Kg

WLL
Ton

NS8KL1003  0.45  M10 18  55x30  14  36  51  41  0.43

NS8KL1205  0.5  M12  18  55x30  14  36  51  41  0.44

NS8KL161  1.1  M16  20  55x30  14  36  52  42  0.46

NS8KL161120  1.1  M16  120  55x30  14  36  52  42  0.46

NS8KL202  2  M20  30  70x34  16  50  68  56  0.96

NS8KL202120  2  M20  120  70x34  16  50  68  56  0.96

NS8KL243120  3.2  M24  120  85x37  18  57  78  65.5  1.45

NS8KL2432  3.2  M24  40  85x37  18  57  78  65.5  1.45

NS8KL305120  5.3  M30  120  85x37  20  66  97  80.5  2.17

NS8KL3053  5.3  M30  35  85x37  20  66  97  80.5  2.17

NS8KL308  8  M30  35  115x50  22  80  112  92  3.57

NS8KL308120  8  M30  120  115x50  22  80  112  92  3.57

NS8KL368  8  M36  50  115x50  22  80  109  89.5  4.17

NS8KL368120  8  M36  120  115x50  22  80  109  89.5  4.17

NS8KL4210  10  M42  50  115x50  25  80  109  89.5 3.67

NS8KL4510  10  M45  60  115x50  25  80  109  89.5 4.17

NS8KL4810  10  M48  50  115x50  25  80  109  89.5 4.02

NS8KL5615  15  M56  84  152x70  32  117  310  280  11.6

NS8KL6415  15  M64  95  152x70  32  117  310  280  12.6

Základné rozmery
mm

B
mm

A
mm

D
mm

M
mm

L
mm

E
mm

F
mm

Hmotnosť
Kg

WLL
Ton

1 155 x 51 78 40 12 12,5 155 100 51 1,1

2 155 x 51 80,5 40 14 14,5 155 100 51 1,2

3 155 x 51 94 46,5 16 16,5 155 100 51 1,5

5 180 x 60 118 60 20 22,5 180 120 60 2,6

8 220 x 62 141 63 26 26,5 220 145 62 4,9

B

G
T

E

D

Viazací otočný bod so skrutkou (závesné oko otočné) v pevnostnej triede 8. V ponuke sú v nosnostiach od 300 kg do 15 000 kg. Sú dodávané v žltej 

povrchovej úprave. Každý výrobok je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL. Viazací otočný bod so skrutkou s guličkovým ložiskom je otočný o 360° 

pod zaťažením. Vysoko odolné oko polohovateľné v rozsahu 180°. Možno upevniť pomocou šesťhranného kľúča alebo francúzkého klúča.  Tabuľka veľkostí 

s maximálnou nosnosťou v závislosti od typu aplikácie ako je zdvíhacie zariadenie, počet prameňov a uhol sklonu. Viazací otočný bod so skrutkou                            

sú označené nosnosťou so 4 násobným bezpečnostným istením vo všetkých smeroch zavesenia.

VIAZACÍ OTOČNÝ BOD SO SKRUTKOU (ZÁVESNÉ OKO OTOČNÉ)

Viazací (závesný) bod vysokopevnostný na pripevnenie je určený na upevnenie napríklad na strojné časti a automobilové konštrukcie. Ideálny k uchyteniu 

dielov, materialov viazacími a upínacími prostriedkami. Rozsah pohybu oka je 180°. Viazací bod vysokopevnostný na pripevnenie je vyrábaný v zmysle 

normy EN 1677. Viazací bod je dodávaný v žltej povrchovej úprave, je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL. Viazací bod vysokopevnostný                         

je vyrobený v pevnostnej triede 8. Bezpečnostný faktor 4:1. Balenie neobsahuje šróby. 

VIAZACÍ (ZÁVESNÝ) BOD VYSOKOPEVNOSTNÝ NA PRIPEVNENIE

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.

ZÁVESNÉ BODY, OKÁ, MATICE

Pred každým použitím: Skontrolujte, či viazací bod nemá chyby z dôvodu opotrebenia, korózie, prasklín                              

alebo viditeľných deformácií. Hodnoty na viazacom bode musia byť zreteľne čitateľné. Bremená, ktoré sa majú 

zdvíhať, zodpovedajú zaťaženiu viazacieho bodu. Priemer oka na viazacom bode nebol zmenšený o viac ako 10% 

menovitého priemeru samotného viazacieho bodu v dôsledku opotrebenia v jednom z kontaktných bodov 

pripevňovacej dosky. Uistite sa, že sa používa správna veľkosť, kvalita a dĺžka skrutky pre pripevnenie. Ak tieto 

kontroly prinesú negatívny výsledok, viazací bod sa už nesmie používať a musí byť nahradený.

Podmienky použitia: Nárazy: zaťaženie musí pôsobiť bez nárazov. Zdvíhací bod musí byť umiestnený na výrobku 

tak, aby v dôsledku nesprávneho namáhania nedošlo ku krúteniu alebo otáčaniu. Kontroly musí vykonávať 

kvalifikovaná osoba. Kvalifikovaná osoba musí dohliadať na zdvíhanie a musí vždy zisťovať ťažisko zaťaženie                          

a polohu oka, aby sa zaručilo, že uvedené zaťaženie je vždy vyvážené. Prípustná prevádzková teplota: -40°C                        

až 200°C. Pri nedodržiavaní pokynov môže dôjsť k vážnym škodám na veciach a zraneniam osôb. Ak sa zdvíhacie 

body používajú výhradne na uviazanie, hodnota pracovného zaťaženia sa môže zdvojnásobiť. LC (úväzová kapacita) 

= 2 x WLL.
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ZÁVESNÉ BODY, OKÁ, MATICE

Závesné oko so skrutkou, pozinkované DIN 580,C15. Sú dostupné od M6 do M30, dodávané v pozinkovanej povrchovej úprave, každý výrobok je označený 

výrobným kódom a nosnosťou WLL.

ZÁVESNÉ OKO SO SKRUTKOU, POZINKOVANÉ DIN 580,C15

Rozmer
Size

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

Hmotnosť
Weight

Kg

Max. uťahovací moment
Max. tightening couple

Nm
SWL
Kg

45° SWL
Kg

M 6 20 36 20 6 8 10 36 13 90 60 3,5 0,060

M 8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 8 0,060

M 10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 16 0,110

M 12 30 54 30 10 12 14 53 20,5 340 240 28 0,170

M 14 30 54 30 10 12 14 53 20,5 500 350 45 0,170

M 16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 70 0,310

M 18 35 63 35 12 14 16 62 27 930 650 95 0,480

M 20 40 72 40 14 16 19 72 30 1200 860 135 0,480

M 22 40 72 40 14 16 19 72 30 1500 1050 182 0,480

M 24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 230 0,900

M 27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1830 343 1,250

M 30 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 465 1,700

M 33 60 108 65 22 24 28 109 45 4200 3050 632 1,900

M 36 70 126 75 26 28 32 128 54 4600 3300 814 2,150

M 39 80 144 85 30 32 38 147 63 6000 4400 1059 4,000

M 42 80 144 85 30 32 38 147 63 6300 4500 1304 4,150

M 45 90 166 100 35 38 46 168 68 7800 5500 1638 6,100

M 48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 1981 6,200

M 52 100 184 110 38 42 50 187 78 9900 7100 2540 8,600

M 56 100 184 110 38 42 50 187 78 11500 8200 3000 8,800

M 64 110 206 120 42 48 58 208 90 16000 11000 4736 12,400

M 72 140 260 150 50 60 72 260 100 20000 14000 6913 22,500

M 80 160 296 170 55 68 80 298 112 28000 20000 9625 34,500

M 100 180 330 190 60 75 88 330 130 40000 29000 19613
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Matica s okom pozinkovaná DIN 582, C15. Sú dostupné od M6 do M30, dodávané v pozinkovanej povrchovej úprave, každý výrobok je označený výrobným 

kódom a nosnosťou WLL.

MATICA S OKOM POZINKOVANÁ DIN 582,C15

ZÁVESNÉ BODY, OKÁ, MATICE

Rozmer
Size

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Hmotnosť
Weight

Kg

Max. uťahovací moment
Max. tightening couple

Nm
SWL
Kg

45° SWL
Kg

M 6 20 36 20 8,5 8 10 36 90 60 3,5 0,060

M 8 20 36 20 8,5 8 10 36 140 100 8 0,060

M 10 25 45 25 10 10 12 45 230 170 16 0,110

M 12 30 54 30 11 12 14 53 340 240 28 0,170

M 14 30 54 30 11 12 14 53 500 350 45 0,150

M 16 35 63 35 13 14 16 62 700 500 70 0,260

M 18 35 63 35 13 14 16 62 930 650 95 0,240

M 20 40 72 40 16 16 19 72 1200 860 135 0,410

M 22 40 72 40 16 16 19 72 1500 1050 182 0,360

M 24 50 90 50 20 20 24 90 1800 1290 230 0,750

M 27 54 98 62 22 22 26 99 2500 1830 343 0,800

M 30 60 108 65 25 24 28 109 3200 2300 465 1,400

M 33 60 108 65 25 24 28 109 4200 3050 632 1,270

M 36 70 126 75 30 28 32 128 4600 3300 814 2,030

M 39 80 144 85 35 32 38 147 6000 4400 1059 3,200

M 42 80 144 85 35 32 38 147 6300 4500 1304 3,050

M 45 90 166 100 40 38 46 168 7800 5500 1638 5,000

M 48 90 166 100 40 38 46 168 8600 6100 1981 4,820

M 52 100 184 110 45 42 50 187 9900 7100 2540 7,000

M 56 100 184 110 45 42 50 187 11500 8200 3000 6,690

M 64 110 206 120 50 48 58 208 16000 11000 4736 10,100

M 72 140 260 150 60 60 72 260 20000 14000 6913



STRMENE PEVNOSTNÉ

Strmeň HC1 v tvare D s čapom, maticou a závlačkou je vysokopevnostný a certifikovaný. Strmene HC1 v tvare D sú nevyhnutným vybavením každej 

prevádzky, kde dochádza k manipuláciám pomocou žeriavu. Sú najmä určené na pripájanie, viazanie a manipuláciu s bremenami vo výrobných 

prevádzkach ako sú strojárenské prevádzky, v stavebníctve, ale aj v iných priemyselných odvetviach. Slúži ako spojovací článok pre rôzne využitie, 

napríklad bezpečné spojenie medzi lanom a hákom a tiež ako spojovací článok pre reťaze, oceľové laná a textilné zdvíhacie pásy s okami. Strmeň HC1 

v tvare D sa skladá z čapu, matice  a závlačky. Strmeň HC1 v tvare D sú dodávané v pozinkovanej povrchovej úprave, každý strmeň je označený 

výrobným kódom, CE a nosnosťou WLL. Odporúčané pre krátkodobé alebo jednorázové použitie.

STRMEŇ HC1 V TVARE D S ČAPOM, MATICOU A ZÁVLAČKOU, VYSOKOPEVNOSTNÝ, CERTIFIKOVANÝ

Sú nevyhnutným vybavením každej prevádzky, kde dochádza k manipuláciám pomocou žeriavu. Sú určené najmä na pripájanie, viazanie                                    

a manipuláciu s bremenami vo výrobných prevádzkach ako sú strojárenské prevádzky, v stavebníctve, ale aj v iných priemyselných odvetviach. Slúžia 

ako spojovací článok pre rôzne využitie, napríklad bezpečné spojenie medzi lanom a hákom a tiež ako spojovací článok pre reťaze, oceľové laná                     

a textilné zdvíhacie pásy s okami.

Strmene sú dodávané v striebornej povrchovej úprave, každý strmeň 

je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL.

Pracovná záťaž
Working load

T

A
mm

Hmotnosť
Weight

Kg

0,5 12 8 19 7 16 25 41 40 7 0,06

0,75 14 10 26 8 19 30 49 46 8 0,1

1 17 11 31 10 23 36 59 55 10 0,15

1,5 19 13 36 11 27 41 68 64 11 0,22

2 21 16 42 13 30 46 77 71 13 0,34

3,25 27 19 51 16 38 59 96 90 16 0,67

4,75 32 23 61 19 46 70 115 103 21 1,14

6,5 37 26 72 23 53 81 135 120 25 1,74

8,5 43 29 81 26 61 94 151 135 26 2,52

9,5 46 32 91 29 69 103 172 150 32 3,45

12 52 35 100 32 76 115 191 165 35 4,9

13,5 57 38 111 35 84 127 210 183 38 6,24

17 61 42 122 38 92 137 230 196 42 8,39

25 73 51 146 45 106 162 279 230 54 14,2

35 82 57 172 51 122 184 312 264 51 21,2

55 105 70 203 67 145 238 377 344 67 38,6

85 127 83 216 76 165 279 429 419 89 56

120 133 96 240 92 203 320 500 510 102 95

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

G
mm

H
mm

M
mm

N
mm

D

F

A

G

N

M

HC

B
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STRMENE PEVNOSTNÉ

59

Strmene sú dodávané v striebornej povrchovej úprave, každý strmeň 

je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL.

Strmeň OMEGA typ HC2 s čapom, maticou a závlačkou je vysokopevnostný a certifikovaný. Strmene OMEGA typ HC2 sú nevyhnutným vybavením 

každej prevádzky, kde dochádza k manipuláciám pomocou žeriavu. Sú najmä určené na pripájanie, viazanie a manipuláciu s bremenami vo výrobných 

prevádzkach ako sú strojárenské prevádzky, v stavebníctve, ale aj v iných priemyselných odvetviach. Slúži ako spojovací článok pre rôzne využitie, 

napríklad bezpečné spojenie medzi lanom a hákom a tiež ako spojovací článok pre reťaze, oceľové laná a pásy s okami. Strmeň OMEGA typ HC2                    

sa skladá z čapu, matici a závlačky. Strmeň OMEGA typ HC2 sú dodávané v pozinkovanej povrchovej úprave, každý strmeň je označený výrobným 

kódom, CE a nosnosťou WLL. Odporúčané pre dlhodobé alebo trvalé použitie.

STRMEŇ OMEGA TYP HC2 S ČAPOM, MATICOU A ZÁVLAČKOU, VYSOKOPEVNOSTNÝ, CERTIFIKOVANÝ

Pracovná záťaž
Working load

T

A
mm

Hmotnosť
Weight

Kg

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

E
mm

G
mm

H
mm

N
mm

0,5 12 8 29 7 20 16 33 47 7 0,05

0,75 14 10 31 8 22 19 38 53 8 0,1

1 17 11 37 10 26 23 45 63 10 0,15

1,5 19 13 43 11 30 27 52 74 11 0,22

2 21 16 48 13 34 30 59 84 13 0,36

3,25 27 19 61 16 43 38 75 106 18 0,76

4,75 32 23 72 19 51 46 89 126 21 1,23

6,5 37 26 84 23 58 53 102 148 25 1,79

8,5 43 29 96 26 69 61 119 167 27 2,57

9,5 46 32 108 29 74 69 131 190 32 3,75

12 52 35 119 32 83 76 146 210 35 5,31

13,5 57 38 133 35 92 84 162 233 38 7,18

17 61 42 146 38 99 92 175 254 41 9,43

25 73 51 178 45 127 106 225 313 57 15,4

35 83 57 197 51 146 122 256 348 61 23,7

55 105 70 267 67 184 145 327 453 80 44,61

85 127 83 330 76 200 165 365 546 92 70

120 133 96 372 92 229 203 419 626 105 120

150 140 108 368 104 254 229 468 653 116 153

E

A

E
G

H

N

C

B

D

F



Pracovná záťaž
Working load

T

A
mm

Hmotnosť
Weight

Kg

B
mm

C
mm

D
mm

G
mm

F
mm

H
mm

I
mm

M
mm

0,33 10 7 16 5 14 20 31 4 29 0,02

0,5 12 8 23 7 16 25 41 5 35 0,05

0,75 14 10 26 8 19 30 49 6 42 0,08

1 17 11 32 10 23 36 59 7 52 0,13

1,5 19 13 37 11 27 42 68 8 61 0,2

2 21 16 42 13 30 46 77 10 69 0,27

3,25 27 19 51 16 37 59 96 11 85 0,57

4,75 32 23 61 19 46 70 115 13 101 1,2

6,5 37 26 72 23 53 81 135 13 114 1,43

8,5 43 29 81 25 61 94 151 14 129 2,15

9,5 46 32 91 29 69 103 172 16 142 3,06

12 52 35 100 32 76 115 191 18 156 4,11

13,5 57 38 111 35 84 127 210 19 174 5,28

17 61 42 122 38 92 137 230 21 187 7,23

25 73 51 146 45 106 162 279 26 231 12,1

35 83 57 172 51 122 184 312 31 263 19,2

55 105 70 203 67 145 238 377 35 330 32,5

D

F
A

I

M

C

N

G

H

B

Strmeň s čapom tvar D, typ HA1 je vysokopevnostný a certifikovaný. Strmene s čapom tvar D, typ HA1 sú nevyhnutným vybavením každéj prevádzky, 

kde dochádza k manipuláciám pomocou žeriavu. Sú najmä určené na pripájanie, viazanie a manipuláciu s bremenami vo výrobných prevádzkach                

ako sú strojárenské prevádzky, v stavebníctve, ale aj v iných priemyselných odvetviach. Slúži ako spojovací článok pre rôzne využitie, napríklad 

bezpečné spojenie medzi lanom a hákom a tiež ako spojovací článok pre reťaze, oceľové laná a textilné zdvíhacie pásy s okami. Strmeň s čapom              

tvar D, typ HA1 je vybavený čapom so závitom. Strmeňe s čapom tvar D typ HA1 sú dodávané v pozinkovanej povrchovej úprave, každý strmeň                 

je označený výrobným kódom, CE a nosnosťou WLL. Odporúčané pre krátkodobé alebo jednorázové použitie.

STRMEŇ S ČAPOM TVAR D TYP HA1, VYSOKOPEVNOSTNÝ, CERTIFIKOVANÝ

STRMENE PEVNOSTNÉ

Strmene sú dodávané v striebornej povrchovej úprave, každý strmeň 

je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL.60



STRMENE PEVNOSTNÉ

61

Strmene sú dodávané v striebornej povrchovej úprave, každý strmeň 

je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL.

Strmeň OMEGA s čapom typ HA2 je vysokopevnostný a certifikovaný. Strmene OMEGA sú nevyhnutným vybavením každéj prevádzky, kde dochádza 

k manipuláciám pomocou žeriavu. Sú najmä určené na pripájanie, viazanie a manipuláciu s bremenami vo výrobných prevádzkach ako sú strojárenské 

prevádzky, v stavebníctve, ale aj v iných priemyselných odvetviach. Slúžia ako spojovací článok pre rôzne využitie, napríklad bezpečné spojenie medzi 

lanom a hákom a tiež ako spojovací článok pre reťaze, oceľové laná a textilné zdvíhacie pásy s okami. Pevnostný spojovací strmeň je vybavený čapom 

so závitom. Strmeň OMEGA s čapom typ HA2 sú dodávané v pozinkovanej povrchovej úprave, každý strmeň je označený výrobným kódom,                         

CE a nosnosťou WLL. Odporúčané pre krátkodobé alebo jednorázové použitie.

STRMEŇ OMEGA S ČAPOM TYP HA2, VYSOKOPEVNOSTNÝ, CERTIFIKOVANÝ

A
I

M

C B

G

N

B

E D

F

Pracovná záťaž
Working load

T

A
mm

Hmotnosť
Weight

Kg

0,33 10 7 22 5 15 14 25 38 4 29 5 0,03

0,5 12 8 29 7 20 16 33 47 5 35 5 0,05

0,75 14 10 31 8 22 19 38 53 6 42 8 0,09

1 17 11 37 10 26 23 45 63 7 52 10 0,14

1,5 19 13 43 11 30 27 52 74 8 61 11 0,17

2 21 16 48 13 34 30 59 84 10 69 13 0,33

3,25 27 19 61 16 43 38 75 106 11 85 18 0,62

4,75 32 23 72 19 51 46 89 126 13 101 21 1,07

6,5 37 26 84 23 58 53 102 148 13 114 25 1,64

8,5 43 29 96 26 69 61 119 167 14 129 27 2,28

9,5 46 32 108 30 74 69 131 190 16 142 32 3,36

12 52 35 119 33 93 76 146 210 18 156 35 4,31

13,5 57 38 133 36 92 84 162 233 19 174 38 6,14

17 61 42 146 39 99 92 175 254 21 187 41 7,8

25 73 51 178 47 127 106 225 313 26 231 57 12,6

35 83 57 197 53 146 122 253 348 31 263 61 20,4

55 105 70 267 69 184 145 327 453 35 330 80 38,9

85 127 82 330 76 200 165 367 546 38 490 105 70

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

E
mm

G
mm

H
mm

I
mm

M
mm

N
mm



STRMENE PEVNOSTNÉ
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DEHA záves  (Zdvihák pre kotvu s guľovou hlavou) - je vyrobený z pevnostnej ocele a je závesný prostriedok 

určený k preprave prefabrikátorov so zabudovanými prepravnými úchytmi. Každý DEHA záves je označený 

výrobcom, nosnosťou a symbolom ovládania. Nosnosti týchto závesov sú od 1,3 t – 20 t. Používajú sa v páre 

alebo v trojici – nielen na skruže alebo šachtové dná, ale aj akékoľvek železobetónové nosníky.

DEHA ZÁVESY PRE KOTVU S GUĽOVOU HLAVOU

6102 - 1,3

6102 - 1,5/2,5

6102 - 3/5

6102 - 6/10

6102 - 12/20

6102 - 32

6102 - 45

1,3

2 a 2,5

4 a 5

7,5 a 10

15 a 20

32

45

47

59

70

88

106

172

179

75

91

118

160

180

272

349

20

25

37

50

75

100

100

71

86

88

115

135

189

192

11

16

21

30

41

52

52

12

14

16

25

30

40

40

188

230

283

401

506

680

676

7,0

8,5

10,0

14,0

21,0

28,5

28,5

Záťažová
skupina

Označenie
závesu

a
mm

b
mm

m
mm

l
mm

t
mm

h
mm

g
mm

c
mm

t

h

b
a

c
g

l

m

Strmene sú dodávané v striebornej povrchovej úprave, každý strmeň 

je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL.

Uhlové zaťaženie
sa musí aplikovať
v rovine strmeňa.

Rovina
100% bezpečného

pracovného zaťaženia

90° Zaťaženie
50% bezpečného

pracovného zaťaženia

45° Zaťaženie
70% bezpečného

pracovného zaťaženia

0° Rovina

45° od roviny

90° od roviny

100% menovitého pracovného zaťaženia

70% menovitého pracovného zaťaženia

50% menovitého pracovného zaťaženia

TABUĽKA ZNÍŽENIA BOČNÉHO ZAŤAŽENIA
Pre pevnostné čapy a skrutky so závlačkou

Uhol bočného zaťaženia
z vertikálnej roviny spojky Limit pracovného zaťaženia

Zaťaženie v rovine musí byť aplikované kolmo na spojku.

Nezaťažujte bočné ramená.

*

*

*

*

+

+

STOP



Nosnosť vyjadrená ako percento z menovitej nosnosti

Trieda Teplota t, °C

NOSNOSŤ VIAZACEJ REŤAZE PRI ZMENE TEPLOTY

–40 < t ≤ 200 200 < t ≤ 300 300 < t ≤ 400 400 < t ≤ 475 t > 475

8  100  90  75  Neprípustné

10  100  90  75  Neprípustné

Používanie viazacích reťazí v rámci dovoleného 
rozsahu teploty, ktorý sa uvádza v tabuľke, 
nevyžaduje nijaké trvalé zníženie menovitej 
nosnosti v prípade, ak sa reťaz vráti do prevádzky 
pri normálnej teplote. Ak viazacia reťaz dosiahne 
teplotu prevyšujúcu maximálnu dovolenú 
teplotu uvedenú v tabuľke, potom sa má vyradiť 
z prevádzky a má sa to prerokovať s výrobcom.
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Reťazové úväzky a reťazové závesy, nachádzajú využitie v ťažkých prevádzkach, náročných na odolnosť viazacích prostriedkov. Výnimočná 

variabilita jednotlivých úväzkov a závesov umožňuje bezpečnú manipuláciu s bremenom a zároveň predlžuje ich životnosť, keď pre poškodený 

komponent nie je nutné vyradiť celý viazací prostriedok, ale vymení sa len poškodený komponent. Sú oveľa odolnejšie voči nešetrnému 

zaobchádzaniu v porovnaní s oceľovými lanami alebo textilnými viazacími prostriedkami. Umožňujú viazať bremeno cez ostrú hranu len je nutná 

redukcia nosnosti. Všetky komponenty spĺňajú koeficient bezpečnosti 4 a konštrukcia aj prevedenie je v súlade s STN EN 818-4.

Hlavné výhody: Skracovacími hákmi môžete jednoducho meniť dĺžku každého prameňa zvlášť - Skvelý pomer cena / výkon - Vysoká odoľnosť proti 

mechanickému poškodeniu - Ľahká oprava - jednoduchá demontáž a výmena každého jednotlivého komponentu

REŤAZOVÉ ÚVÄZKY NA MIERU

TABUĽKA NOSNOSTI REŤAZOVÝCH ZÁVESOV

Prevedenie závesov

Bezpečnostný faktor

4

Uhol zaťaženia

Faktor zaťaženia

1 pramenné
závesy

2 pramenné
závesy

Slučkové
závesy

3-4 pramenné
závesy

Trieda Priemer
článku reťaze

Nosnosť  (KG)

6

6

8

8

10

10

13

13

16

16

19

22

26

900

1 120

1 600

2 000

2 500

3 150

4 250

5 300

6 300

8 000

11 200

15 000

21 200

1 120

1 400

2 000

2 500

3 150

4 000

5 300

6 700

8 000

10 000

14 000

19 000

26 500

1 120

1 400

2 000

2 500

3 150

4 000

5 300

6 700

8 000

10 000

14 000

19 000

26 500

1 600

2 000

2 800

3 550

4 250

5 600

7 500

9 500

11 200

14 000

20 000

26 500

37 500

G8

G10

G8

G10

G8

G10

G8

G10

G8

G10

G10

G10

G10

-

1

-

0,8

Do 45º

1,4

45º - 60º

1

Do 45º

1,12

45º - 60º

0,8

Do 45º

2,1

45º - 60º

1,5

-

1,6

Do 45º

1,4

0º - 45º

2,1

900

1 120

1 600

2 000

2 500

3 150

4 250

5 300

6 300

8 000

11 200

15 000

21 200

1 250

1 600

2 240

2 800

3 550

4 250

5 900

7 500

9 000

11 200

16 000

21 200

30 000

1 700

2 120

3 000

3 750

4 750

6 000

8 000

10 000

11 800

15 000

21 200

28 000

40 000

2 360

3 000

4 250

5 300

6 700

8 000

11 200

14 000

17 000

21 200

30 000

40 000

56 000

1 800

2 240

3 150

4 000

5 000

6 300

8 500

10 600

12 500

16 000

22 400

30 000

42 500

2 360

3 000

4 250

5 300

6 700

8 000

11 200

14 000

17 000

21 200

30 000

40 000

56 000

1 600

2 000

2 800

3 550

4 250

5 600

7 500

9 500

11 200

14 000

20 000

26 500

37 500

β β
β

β

Reťazový záves na mieru hák-hák Detail háku Detail oka so štítkomReťazový záves na mieru oko-oko



Nosnosť pod 90°: 1120 kg, nosnosť podvlečením: 900 kg, G8-6, priemer článku reťaze: 6 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Nosnosť pod 90°: 2000 kg, nosnosť podvlečením: 1600 kg, G8-8, priemer článku reťaze: 8 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Nosnosť pod 90°: 3150 kg, nosnosť podvlečením: 2500 kg, G8-10, priemer článku reťaze: 10 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Nosnosť pod 90°: 5300 kg, nosnosť podvlečením: 4250 kg, G8-13, priemer článku reťaze: 13 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Nosnosť pod 90°: 8000 kg, nosnosť podvlečením: 6300 kg, G8-16 priemer článku reťaze: 16 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Reťazový záves v prevedení hák reťazový s čapom a kovanou poistkou na obidvoch koncoch reťaze. Neobsahuje skracovací hák na prispôsobenie 

dĺžky reťaze. Reťazový záves štandardne dodávame v dĺžke reťaze od 1 m do 6 m. Ak máte záujem o inú špecifikáciu treba nás kontaktovať                                  

a vyrobíme vám úväzok na mieru podľa vašich požiadaviek. Identifikačný štítok obsahuje výrobné číslo, nosnosť, rok výroby a mesiac, trieda ocele, 

priemer článku reťaze, počet závesov.

Reťazový záves je zostavený: Hák reťazový s čapom a kovanou poistkou 2 x, 

Vysokopevnostná lakovaná reťaz červenej farby, Identifikačný štítok, Certifikát

REŤAZOVÝ ZÁVES HÁK-HÁK

Nosnosť pod 90°: 5300 kg, nosnosť podvlečením: 4250 kg, G8-13, priemer článku reťaze: 13 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Nosnosť pod 90°: 8000 kg, nosnosť podvlečením: 6300 kg, G8-16 priemer článku reťaze: 16 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
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Reťazový záves je zostavený: Závesná hlava s adekvátnou nosnosťou a rozmerom, Connex, Vysokopevnostná lakovaná reťaz 

6 mm červenej farby, Skracovací hák 1 x, Závesná hlava s s adekvátnou nosnosťou a rozmerom, Identifikačný štítok, Certifikát

Nosnosť pod 90°: 1120 kg, nosnosť podvlečením: 900 kg, G8-6, priemer článku reťaze: 6 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Nosnosť pod 90°: 2000 kg, nosnosť podvlečením: 1600 kg, G8-8, priemer článku reťaze: 8 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Nosnosť pod 90°: 3150 kg, nosnosť podvlečením: 2500 kg, G8-10, priemer článku reťaze: 10 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

REŤAZOVÝ ZÁVES OKO-OKO
Reťazový záves v prevedení závesné oko a ukončenie závesné oko, obsahuje skracovací hák na prispôsobenie dĺžky reťaze. Reťazový záves 

štandardne dodávame v dĺžke reťaze od 1 m do 6 m. Ak máte záujem o inú špecifikáciu treba nás kontaktovať a vyrobíme vám úväzok na mieru podľa 

vašich požiadaviek. Identifikačný štítok obsahuje výrobné číslo, nosnosť, rok výroby a mesiac, triedu ocele, priemer článku reťaze, počet prameňov.
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REŤAZOVÝ ZÁVES - JEDNOPRAMENNÝ

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Nosnosť pod 90°: 1120 kg, nosnosť podvlečením: 900 kg, G8-6, priemer článku reťaze: 6 mm

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Nosnosť pod 90°: 1400 kg, nosnosť podvlečením: 1120 kg, G10-6, priemer článku reťaze: 6 mm

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Nosnosť pod 90°: 2000 kg, nosnosť podvlečením: 1400 kg, G8-8, priemer článku reťaze: 8 mm

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Nosnosť pod 90°: 2500 kg, nosnosť podvlečením: 2000 kg, G10-8, priemer článku reťaze: 8 mm

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Nosnosť pod 90°: 3150 kg, nosnosť podvlečením: 2500 kg, G8-10, priemer článku reťaze: 10 mm

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Nosnosť pod 90°: 4000 kg, nosnosť podvlečením: 3150 kg, G10-10, priemer článku reťaze: 10 mm

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Nosnosť pod 90°: 8000 kg, nosnosť podvlečením: 6300 kg, G8-16, priemer článku reťaze: 16 mm

Jedno záves reťazový v prevedení závesné oko a ukončenie hák reťazový s poistkou, obsahuje skracovací hák na prispôsobenie dĺžky reťaze. 

Reťazový záves štandardne dodávame v dĺžke reťaze od 0,5 m do 7 m. Ak máte záujem o inú špecifikáciu treba nás kontaktovať a vyrobíme                        

vám úväzok na mieru podľa vašich požiadaviek. Identifikačný štítok obsahuje výrobné číslo, nosnosť, rok výroby a mesiac, triedu ocele, priemer 

článku reťaze, počet prameňov.

Jedno záves reťazový je zostavený: Závesná hlava s adekvátnou nosnosťou a rozmerom, Connex, Vysokopevnostná 

lakovaná reťaz, Hák reťazový s čapom a kovanou poistkou 1 x, Skracovací hák 1 x, Identifikačný štítok, Certifikát

Reťazový záves jednopramený Detail Háku Reťazový záves dvojpramený Detail horného viazania -
Reťazový záves dvojpramený



REŤAZOVÝ ZÁVES - DVOJPRAMENNÝ

 Nosnosť do 45°:  1600 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 1120 kg, G8-6, priemer článku reťaze: 6 mm

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  2000 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 1400 kg, G10-6, priemer článku reťaze: 6 mm

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  2800 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 2000 kg, G8-8, priemer článku reťaze: 8 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  3550 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 2500 kg, G10-8, priemer článku reťaze: 8 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  4250 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 3150 kg, G8-10, priemer článku reťaze: 10 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  5600 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 4000 kg, G10-10, priemer článku reťaze: 10 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  7500 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 5300 kg, G8-13, priemer článku reťaze: 13 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  9500 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 6700 kg, G10-13, priemer článku reťaze: 13 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  11200 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 8000 kg, G8-16, priemer článku reťaze: 16 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  14000 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 10000 kg, G10-16, priemer článku reťaze: 16 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Dvoj záves reťazový v prevedení závesné oko a ukončenie 2 x hák reťazový s poistkou, obsahuje skracovacie háky na prispôsobenie dĺžky reťaze. 

Reťazový záves štandardne dodávame v dĺžke reťaze od 0,5 m do 8 m. Ak máte záujem o inú špecifikáciu treba nás kontaktovať a vyrobíme vám 

úväzok na mieru podľa vašich požiadaviek.
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Dvoj záves reťazový je zostavený: Závesná hlava s adekvátnou nosnosťou a rozmerom, Connex, Vysokopevnostná 

lakovaná reťaz, Hák reťazový s čapom a kovanou poistkou 2 x, Skracovací hák 2 x, Identifikačný štítok, Certifikát



REŤAZOVÝ ZÁVES - TROJPRAMENNÝ

Nosnosť do 45°:  2360 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 1700 kg, G8-6, priemer článku reťaze: 6 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

 Nosnosť do 45°:  3000 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 2120 kg, G10-6, priemer článku reťaze: 6 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

 Nosnosť do 45°:  4250 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 3000 kg, G8-8, priemer článku reťaze: 8 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

 Nosnosť do 45°:  5300 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 3750 kg, G10-8, priemer článku reťaze: 8 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

 Nosnosť do 45°:  6700 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 4750 kg, G8-10, priemer článku reťaze: 10 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

 Nosnosť do 45°:  8000 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 6000 kg, G10-10, priemer článku reťaze: 10 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

 Nosnosť do 45°:  11200 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 8000 kg, G8-13, priemer článku reťaze: 13 mm

Dĺžka reťaze (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Troj záves reťazový v prevedení závesné oko a ukončenie 2 x hák reťazový s poistkou, obsahuje skracovacie háky na prispôsobenie dĺžky reťaze. 

Reťazový záves štandardne dodávame v dĺžke reťaze od 1 m do 6 m. Ak máte záujem o inú špecifikáciu treba nás kontaktovať a vyrobíme vám úväzok 

na mieru podľa vašich požiadaviek.
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Troj záves reťazový je zostavený: Sub zostava s adekvátnou nosnosťou a rozmerom, Connex, Vysokopevnostná 

lakovaná reťaz, Hák reťazový s čapom a kovanou poistkou 3 x, Skracovací hák 3 x, Identifikačný štítok, Certifikát

Reťazový záves trojpramený Reťazový záves štvorpramenýDetail horného viazania -
Reťazový záves trojpramený

Detail horného viazania 
-Reťazový záves štvorpramený
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Nosnosť do 45°:  2360 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 1700 kg, G8-6, priemer článku reťaze: 6 mm

 Nosnosť do 45°:  3000 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 2120 kg, G10-6, priemer článku reťaze: 6 mm

 Nosnosť do 45°:  4250 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 3000 kg, G8-8, priemer článku reťaze: 8 mm

 Nosnosť do 45°:  5300 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 3750 kg, G10-8, priemer článku reťaze: 8 mm

 Nosnosť do 45°:  6700 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 4750 kg, G8-10, priemer článku reťaze: 10 mm

 Nosnosť do 45°:  8000 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 6000 kg, G10-10, priemer článku reťaze: 10 mm

 Nosnosť do 45°:  11200 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 8000 kg, G8-13, priemer článku reťaze: 13 mm

REŤAZOVÝ ZÁVES - ŠTVORPRAMENNÝ

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Dĺžka reťaze (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  14000 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 10000 kg, G10-13, priemer článku reťaze: 13 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 Nosnosť do 45°:  17000 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 11800 kg, G8-16, priemer článku reťaze: 16 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

 Nosnosť do 45°:  21200 kg, nosnosť pri 45°- 60°: 15000 kg, G10-16, priemer článku reťaze: 16 mm

Dĺžka reťaze (m)  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

Štvor záves reťazový v prevedení závesné oko a ukončenie 2 x hák reťazový s poistkou, obsahuje skracovacie háky na prispôsobenie dĺžky reťaze. 

Reťazový záves štandardne dodávame v dĺžke reťaze od 0,5 m do 8 m. Ak máte záujem o inú špecifikáciu treba nás kontaktovať a vyrobíme vám 

úväzok na mieru podľa vašich požiadaviek.

Štvor záves reťazový je zostavený: Sub zostava s adekvátnou nosnosťou a rozmerom, Connex, Vysokopevnostná 

lakovaná reťaz, Hák reťazový s čapom a kovanou poistkou 4 x, Skracovací hák 4 x, Identifikačný štítok, Certifikát



KOTVIACE UPÍNACIE REŤAZE, CERTIFIKOVANÉ EU

Kotviaca reťaz jednodielna s nosnosťou 2 200 kg, s pevnostnou reťazou s priemerom 6 mm, Certifikovaná. Použité komponenty sú v pevnostnej triede 

G8 červenej farby. Kotviaca reťaz jednodielna je zložená z račňového napínaču oko-oko, na ktorom sú reťazovými spojkami pripevnené po oboch 

stranách reťaze, háky s poistkami. K prispôsobeniu dĺžky reťaze slúžia skracovacie háky. Kotviace upínacie reťaze sa používajú najmä na pripevnenie: 

ložných jednotiek s nižšou hmotnosťou, nákladných cestných vozidiel, strojov a mechanizačných zariadení na kolesovom alebo pásovom podvozku. 

V ponuke máme dĺžky 2 m, 2,5 m, 3m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m, 5,5 m a 6 m (celková dĺžka reťaze aj s hákmi a račnovým napínačom). Ak Vám dĺžka reťaze 

nevyhovuje, vieme Vám ju upraviť podľa Vašich požiadaviek. Kotviaca reťaz jednodielna s nosnosťou 2200 kg je ideálna hlavne na zaistenie menšej 

stavebnej techniky na vozíkoch, podvalníkoch alebo prepravníkoch. 

 Ak vám dĺžka reťaze nevyhovuje, vieme vám ju upraviť podľa vašich požiadaviek.

Kotviace reťaze s račňovým napínačom jednodielne a dvojdielne - Certifikované v pevnostnej triede G8 sú v ponuke s 6 mm, 8 mm, 10 mm a 13 mm 

reťazou. Kotviace upínacie reťaze sa používajú najmä na pripevnenie: ložných jednotiek s vyššou hmotnosťou, nákladných cestných vozidiel, strojov                              

a mechanizačných zariadení na kolesovom alebo pásovom podvozku. 

KOTVIACA REŤAZ JEDNODIELNA S NAPÍNAČOM, CERTIFIKOVANÁ EU 

Vertikálny uhol α* = 20° - 55° , Horizontálny uhol  β** = 10° - 45° 
Uvedené hodnoty sú orientačné.
Pred a za každým kolesom je nutné použiť klin. Pritiahnuť ručnú parkovaciu brzdu a zaradiť rýchlosť.
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69

*   Vertikálny uhol α je uhol medzi ložnou plochou a ramenom reťaze.
** Horizontálny uhol β je uhol medzi vonkajšou hranou ložnej plochy a ramenom reťaze.

Max. ťahová
sila (daN)

Nákladný automobil
(cesta)

Nákladný vlek
(cesta)

Nákladný vagón
(železnica)

Prípustná váha nákladu
pri použití 4 reťaze

Uhol α* = 30° - 45° 
(kg)

Uhol α* = 45° - 90° 
(kg)

Kolesové vozidlo 
(kg)

Pásové vozidlo
(kg)

Kolesové vozidlo 
(kg)

Pásové vozidlo
(kg)

8 500

14 700

23 300

13 000

24 600

53 000

Kolesové vozidlo 
(kg)

Pásové vozidlo
(kg)

α

β β β

Štítok

Bezpečnostný
skracovací hák
pre skrátenie reťaze

Bezpečnostný
skracovací hák
pre skrátenie reťaze

Reťazová
spojka

Vysokopevnostná
reťaz ak. tr. 8

Závesný hák
s poistkou

Reťazová
spojka

Račňový napínač
pre dotiahnutie reťaze

Vysokopevnostná
reťaz ak. tr. 8

Závesný hák
s poistkou

L
Celková dĺžka

Šikmé ukotvenie kolesových a pásových vozidiel



 Ak vám dĺžka reťaze nevyhovuje, vieme vám ju upraviť podľa vašich požiadaviek.
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Vertikálny uhol α* = 20° - 55° , Horizontálny uhol  β** = 10° - 45° 
Uvedené hodnoty sú orientačné.
Pred a za každým kolesom je nutné použiť klin. Pritiahnuť ručnú parkovaciu brzdu a zaradiť rýchlosť.

4 000

6 300

10 000

2 800

4 500

7 000

4 800

7 600

12 000

8 500

15 000

22 000

13 000

25 000

50 000

15 000

24 000

40 000

25 000

33 000

66 000

*   Vertikálny uhol α je uhol medzi ložnou plochou a ramenom reťaze.
** Horizontálny uhol β je uhol medzi vonkajšou hranou ložnej plochy a ramenom reťaze.

Max. ťahová
sila (daN)

Nákladný automobil
(cesta)

Nákladný vlek
(cesta)

Nákladný vagón
(železnica)

Prípustná váha nákladu
pri použití 4 reťaze

Uhol α* = 30° - 45° 
(kg)

Uhol α* = 45° - 90° 
(kg)

Kolesové vozidlo 
(kg)

Pásové vozidlo
(kg)

Kolesové vozidlo 
(kg)

Pásové vozidlo
(kg)

8 500

14 700

23 300

13 000

24 600

53 000

Kolesové vozidlo 
(kg)

Pásové vozidlo
(kg)

α

β β β

Šikmé ukotvenie kolesových a pásových vozidiel

Kotviaca reťaz dvojdielna s račňovým napínačom s nosnosťou 2 200 kg, s pevnostnou reťazou s priemerom 6 mm, Certifikovaná. Použité komponenty 

sú v pevnostnej triede G8 červenej farby. Kotviaca reťaz je zložená z račňového napínaču so skracovacími hákmi s bezpečnostnými poistkami                       

a samostatnej reťaze ukončenej na oboch koncoch hákmi s poistkami. Kotviace upínacie reťaze sa používajú najmä na uviazanie: ložných jednotiek                   

s vyššou hmotnosťou, nákladných cestných vozidiel, strojov a mechanizačných zariadení na kolesovom alebo pásovom podvozku, račňový napínač 

je možné pripevniť k reťazi na ktoromkoľvek mieste. V ponuke máme dĺžku reťaze 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m, 5,5 m a 6 m (celková dĺžka 

reťaze aj s hákmi). Ak potrebujte inú dĺžku reťaze, vieme Vám ju upraviť podľa Vašich požiadaviek. Kotviaca reťaz dvojodielna s nosnosťou 2200 kg                   

je ideálna hlavne na zaistenie menšej stavebnej techniky na vozíkoch, podvalníkoch alebo prepravníkoch. 

KOTVIACA REŤAZ DVOJDIELNA S NAPÍNAČOM, CERTIFIKOVANÁ EU

KOTVIACE UPÍNACIE REŤAZE



6 mm + / - 0.24 18 + / - 0.5 22.2 30.5 20 0.857 1.4 34.3 54.9

8 mm + / - 0.32 24 + / - 0.7 29.6 40.7 20 1.480 2.5 61.3 98.1

10 mm + / - 0.40 30 + / - 0.9 37 50.9 20 2.330 4 98.1 156.9

13 mm + / - 0.52 39 + / - 1.2 48.1 66.2 20 3.900 6.7 164.3 262.8

16 mm + / - 0.64 48 + / - 1.4 59.2 82.4 20 5.750 10 201 322

REŤAZE PEVNOSTNÉ V METRÁŽI

Vysokopevnostná reťaz, modrej farby, trieda oceli 10 je vhodná pre všetky typy reťazových závesov.                  

Je špeciálne navrhnutá pre zdvíhanie ťažkých bremien, vďaka svojej vysokej pevnosti v ťahu a odolnosti 

proti opotrebeniu, môže byť tiež použitá pri zložitých manipuláciách.

Zdvíhacia reťaz pevnostná (červenej farby) trieda oceli 8 je vhodná pre všetky typy reťazových závesov.            

Je špeciálne navrhnutá pre zdvíhanie ťažkých bremien, vďaka svojej vysokej pevnosti v ťahu a odolnosti 

proti opotrebeniu, môže byť tiež použitá pri zložitých manipuláciách.

Hlavnou výhodou je, že pri manipulácii s reťazou, nepúšťa mastnotu ako je to pri čiernej reťazi.

Reťaz zdvíhacia vysokopevnostná (čiernej farby) trieda oceli 8 je vhodná pre všetky typy reťazových 

závesov. Je špeciálne navrhnutá pre zdvíhanie ťažkých bremien, vďaka svojej vysokej pevnosti v ťahu                   

a odolnosti proti opotrebeniu, môže byť tiež použitá pri zložitých manipuláciách. Hlavnou výhodou                    

je cena oproti červenej reťazi. Nevýhodou je že pri manipulácii reťaz púšťa mastnotu!

Rozmer
D

D
tol
mm

P
mm

P
tol
mm

B
max
mm

L
max
mm

Predĺženie
min. %

Váha / m
kg

Pracová záťaž
T

Skúšobná záťaž
kN

Trhacia záťaž
kN

6 mm + / - 0.24 18 + / - 0.5 22.2 30.5 20 0.800 1.12 28.3 45.2

8 mm + / - 0.32 24 + / - 0.7 29.6 40.7 20 1.400 2 50.3 80.4

10 mm + / - 0.40 30 + / - 0.9 37 50.9 20 2.200 3.15 78.5 126

13 mm + / - 0.52 39 + / - 1.2 48.1 66.2 20 3.800 5.3 133 212

16 mm + / - 0.64 48 + / - 1.4 59.2 82.4 20 5.700 8 201 322

PEVNOSTNÁ REŤAZ TR.8 EN818-2 ČERVENÁ

Rozmer
D

D
tol
mm

P
mm

P
tol
mm

B
max
mm

L
max
mm

Predĺženie
min. %

Váha / m
kg

Pracová záťaž
T

Skúšobná záťaž
kN

Trhacia záťaž
kN

6 mm + / - 0.24 18 + / - 0.5 22.2 30.5 20 0.8 1.12 28.3 45.2

8 mm + / - 0.32 24 + / - 0.7 29.6 40.7 20 1.4 2 50.3 80.4

10 mm + / - 0.40 30 + / - 0.9 37 50.9 20 2.2 3.15 78.5 126

13 mm + / - 0.52 39 + / - 1.2 48.1 66.2 20 3.8 5.3 133 212

16 mm + / - 0.64 48 + / - 1.4 59.2 82.4 20 5.1 8 201 322

PEVNOSTNÁ REŤAZ TR.8 EN818-2 ČIERNA

Rozmer
D

D
tol
mm

P
mm

P
tol
mm

B
max
mm

L
max
mm

Predĺženie
min. %

Váha / m
kg

Pracová záťaž
T

Skúšobná záťaž
kN

Trhacia záťaž
kN

PEVNOSTNÁ REŤAZ TR.10 MODRÁ

Pevnostné reťaze v metráži sú odskúšaná príslušnými skúšobnými ústavmi a certifikované. 

Spĺňajú všetky podmienky podľa normy EN 818-2. 71

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.



ZVIERKY A SVORKY - YALE

Použiteľná pri prekladaní a zdvíhaní bremien prináša úsporu času tým,                          

že odpadá potreba reťazových a lanových závesov. Veľký úchopný rozsah 

umožňuje použitie pre najrôznejšie transportné úlohy vo výrobe a obrábaní 

ocele a strojov, pri nakladaní strojov a zariadení a aj pri zváraní a montovaní.

UNIVERZÁLNA ZVIERKA - TAG

Nosníková zvierka TTR s nosnosťou od 750 kg do 3 000 kg sa hodí najmä                   

pre vertikálny transport na výklad a náklad nosníkov. Páka zaisťuje jednoduché 

otváranie a zatváranie čeľustí. Unikátna poloha vychyľovacieho výstupného 

háku udržuje nosník prakticky vo vertikálnej polohe počas prepravy.

NOSNÍKOVÁ ZVIERKA - TTR 
PRE VERTIKÁLNY TRANSPORT

Nosníková zvierka TTG pre horizontálny transport s nosnosťou od 500 kg                     

do 7 500 kg. Nosníková svorka TTG je vhodná pre vodorovný transport nosníkov, 

plechov, profilov a pod.

NOSNÍKOVÁ ZVIERKA - TTG 
PRE HORIZONTÁLNY TRANSPORT

Označenie Rozsah čelustí
mm

Šírka čelustí
mm

Nosnosť
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

E
mm

I
mm

J
mm

K
mm

Hmotnosť
kg

TAG 0,35/100 350 100 0 - 100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 78 8,700

TAG 0,35/200 350 200 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 16,300

TAG 0,75/100 750 100 0 - 100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 83 8,600

TAG 0,75/200 750 200 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 16,600

TAG 1,25/100 1 250 100 0 - 100 264 259 128 100 100 85 570 75 121 20 83 14,900

TAG 1,25/200 1 250 200 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 24,300

TAG 2,0/100 2 000 100 0 - 100 328 415 135 115 100 105 571 75 121 20 105 20,800

TAG 2,0/200 2 000 200 90 - 200 375 515 195 165 200 160 750 75 121 20 105 29,100

TAG 3,0/90 3 000 90 5 - 90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 137 26,500

TAG 5,0/90 5 000 90 5 - 90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 147 30,500

TAG 5,0/170 5 000 170 80 - 170 354 423 180 155 170 118 620 82 111 32 147 43,800

Označenie A
mm

Rozsah čelustí
mm

Nosnosť
kg

C
mm

B
mm

D
mm

H
mm

F
mm

ØG
mm

E
mm

K
mm

I
mm

Hmotnosť
kg

TTR 0,75 750 5 - 16 24 40 132 62 145 118 50 12 12 53 3,100

TTR 1,50 1 500 5 - 25 33 53 176 76 190 152 70 15 17 69 6,800

TTR 3,00 3 000 5 - 28 37 56 194 78 208 163 80 20 23 85 10,90

Označenie Rozsah čelustí
mm

Nosnosť
kg

ØA
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

E
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

Hmotnosť
kg
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TTG 0,5 500 0 - 20 50 36 25 148 200 27 20 95 110 10 56 85 13 2,900

TTG 1,5 1 500 0 - 30 70 43 35 140 180 40 30 155 130 15 50 100 16 6,800

TTG 3,0 3 000 0 - 35 80 55 42 180 214 40 32 190 184 20 60 114 20 11,300

TTG 4,5 4 500 0 - 40 90 60 46 196 248 40 35 207 314 20 64 117 25 14,800

TTG 7,5 7 500 0 - 45 110 64 55 222 304 50 42 237 367 22 90 143 30 30,000



ZVIERKY A SVORKY - YALE

Žeriavová traverza TTS s nastaviteľnými hákmi s nosnosťou od 1 000 kg - 25 000 kg. Traverzy sú dostupné v najrôznejších verziách. Jednoduchá 

traverza s nastaviteľnou dĺžkou, kde sa jazdce háku ručne premiestňujú a ukladajú do vyznačených polôh vymedzených zarážkami. Žeriavové traverzy 

sú určené na žeriavovú manipuláciu s rozmernými bremenami v dielenských prevádzkach alebo pri montáži. Rozdelenie zaťaženia na 2 traverzové 

háky zmenšuje záťaž a namáhanie zdvíhaného bremena. Traverzy sa vešajú na jednoduchý hák žeriavu. Na zavesenie bremena je traverza vybavená 

hákmi s poistkami proti vyšmyknutiu viazacieho prostriedku.

ŽERIAVOVÁ TRAVERZA - TTS S NASTAVITEĽNÝMI HÁKMI

Označenie
Nosnosť

kg
Pracovná šírka Z

mm
Otvor háku

mm
C

mm
B

mm
D

mm
E

mm
Hmotnosť

kg

TTS 1,0/1500 1 000 700 - 1500 18 440 110 25 60 40,000

TTS 2,0/1500 2 000 700 - 1 500 18 470 135 30 75 41,000

TTS 3,0/1500 3 000 700 - 1 500 21 570 160 35 90 53,000

TTS 5,0/1500 5 000 700 - 1 500 23 655 180 40 100 79,000

TTS 7,5/1500 7 500 700 - 1 500 32 740 200 60 130 98,000

TTS 10,0/1500 10 000 700 - 1 500 32 835 260 70 130 117,000

TTS 12,5/1500 12 500 700 - 1 500 40 865 260 75 140 116,000

TTS 15,0/1500 15 000 700 - 1 500 40 910 260 85 140 137,000

TTS 20,0/1500 20 000 700 - 1 500 50 1 020 260 90 160 180,000

TTS 25,0/1500 25 000 700 - 1 500 50 1 230 300 100 160 226,000

TTS 1,0/2500 1 000 1 500 - 2 500 18 440 110 25 60 58,000

TTS 2,0/2500 2 000 1 500 - 2 500 18 505 135 30 75 84,000

TTS 3,0/2500 3 000 1 500 - 2 500 21 610 160 32 90 105,00

TTS 5,0/2500 5 000 1 500 - 2 500 23 675 180 40 100 127,000

TTS 7,5/2500 7 500 1 500 - 2 500 32 785 200 60 130 178,000

TTS 10,0/2500 10 000 1 500 - 2 500 32 880 260 70 130 215,000

TTS 12,5/2500 12 500 1 500 - 2 500 40 915 260 75 140 198,000

TTS 15,0/2500 15 000 1 500 - 2 500 40 955 260 85 140 237,000

TTS 20,0/2500 20 000 1 500 - 2 500 50 1 060 260 90 160 287,000

TTS 25,0/2500 25 000 1 500 - 2 500 50 1 255 300 100 160 342,000

TTS 1,0/3500 1 000 1 700 - 3 500 18 440 110 25 60 95,000

TTS 2,0/3500 2 000 1 700 - 3 500 18 530 135 30 75 137,000

TTS 3,0/3500 3 000 1 700 - 3 500 21 635 160 35 90 162,000

TTS 5,0/3500 5 000 1 700 - 3 500 23 715 180 40 100 228,000

TTS 7,5/3500 7 500 1 700 - 3 500 32 810 200 60 130 278,000

TTS 10,0/3500 10 000 1 700 - 3 500 32 905 260 70 130 317,000

TTS 12,5/3500 12 500 1 700 - 3 500 40 935 260 75 140 295,000

TTS 15,0/3500 15 000 1 700 - 3 500 40 980 260 85 140 340,00

TTS 20,0/3500 20 000 1 700 - 3 500 50 1 115 260 90 160 451,000

TTS 25,0/3500 25 000 1 700 - 3 500 50 1 300 300 100 160 512,000

TTS 1,0/5000 1 000 2 000 - 5 000 18 495 110 25 60 190,000

TTS 2,0/5000 2 000 2 000 - 5 000 18 550 135 30 75 219,000

TTS 3,0/5000 3 000 2 000 - 5 000 21 655 160 35 90 260,000

TTS 5,0/5000 5 000 2 000 - 5 000 23 740 180 40 100 372,000

TTS 7,5/5000 7 500 2 000 - 5 000 32 830 200 60 130 423,000

TTS 10,0/5000 10 000 2 000 - 5 000 32 950 260 70 130 531,000

TTS 12,5/5000 12 500 2 000 - 5 000 40 980 260 75 140 449,000

TTS 15,0/5000 15 000 2 000 - 5 000 40 1 025 260 85 140 568,000

TTS 20,0/5000 20 000 2 000 - 5 000 50 1 155 260 90 160 691,000

73
Tabuľka pokračuje na daľšej strane



ZVIERKY A SVORKY - YALE

ŽERIAVOVÁ TRAVERZA - TTS S NASTAVITEĽNÝMI HÁKMI (pokračovanie tabuľky)

Žeriavová traverza TTS-E s nenastaviteľnými hákmi s nosnosťou od 1 000 kg - 10 000 kg. Traverzy sú dostupné v najrôznejších verziách. Jednoduchá 

traverza v rôznych dĺžkach. Žeriavové traverzy sú určené na žeriavovú manipuláciu s rozmernými bremenami v dielenských prevádzkach                           

alebo pri montáži. Rozdelenie zaťaženia na 2 traverzové háky zmenšuje záťaž a namáhanie zdvíhaného bremena. Traverzy sa vešajú na jednoduchý 

hák žeriavu. Na zavesenie bremena je traverza vybavená hákmi s poistkami proti vyšmyknutiu viazacieho prostriedku.

ŽERIAVOVÁ TRAVERZA - TTS - E

Označenie
Nosnosť

kg
Pracovná šírka Z

mm
Otvor háku

mm
C

mm
B

mm
D

mm
E

mm
Hmotnosť

kg
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TTS 1,0/1000 E 1 000 1 000 23 405 110 25 60 23,000

TTS 2,0/1000 E 2 000 1 000 23 430 135 30 75 25,000

TTS 3,0/1000 E 3 000 1 000 30 500 160 35 90 28,000

TTS 5,0/1000 E 5 000 1 000 38 615 180 40 100 41,000

TTS 7,5/1000 E 7 500 1 000 42 720 200 60 130 50,000

TTS 10,0/1000 E 10 000 1 000 42 800 260 70 130 61,000

TTS 1,0/1500 E 1 000 1 500 23 405 110 25 60 31,000

TTS 2,0/1500 E 2 000 1 500  23 430 135 30 75 33,000

TTS 3,0/1500 E 3 000 1 500 30 520 160 32 90 41,000

TTS 5,0/1500 E 5 000 1 500 38 635 180 40 100 64,000

TTS 7,5/1500 E 7 500 1 500 42 740 200 60 130 74,000

TTS 10,0/1500 E 10 000 1 500 42 820 260 70 130 90,000

TTS 1,0/2500 E 1 000 2 500 23 405 110 25 60 46,000

TTS 2,0/2500 E 2 000 2 500 23 470 135 30 75 69,000

TTS 3,0/2500 E 3 000 2 500 30 560 160 35 90 88,000

TTS 5,0/2500 E 5 000 2 500 38 655 180 40 100 106,000

TTS 7,5/2500 E 7 500 2 500 42 780 200 60 130 148,000

TTS 10,0/2500 E 10 000 2 500 42 860 260 70 130 181,000

TTS 1,0/3500 E 1 000 3 500 23 435 110 25 60 77,000

TTS 2,0/3500 E 2 000 3 500 23 490 135 30 75 118,000

TTS 3,0/3500 E 3 000 3 500 30 580 160 35 90 138,000

TTS 5,0/3500 E 5 000 3 500 38 695 180 40 100 167,000

TTS 7,5/3500 E 7 500 3 500 42 800 200 60 130 235,000

TTS 10,0/3500 E 10 000 3 500 42 880 260 70 130 272,000

TTS 1,0/5000 E 1 000 5 000 23 475 110 25 60 163,000

TTS 2,0/5000 E 2 000 5 000 23 510 135 30 75 189,000

TTS 3,0/5000 E 3 000 5 000 30 600 160 35 90 223,000

TTS 5,0/5000 E 5 000 5 000 38 715 180 40 100 295,000

TTS 7,5/5000 E 7 500 5 000 42 820 200 60 130 372,000

TTS 10,0/5000 E 10 000 5 000 42 920 260 70 130 478,000

Označenie
Nosnosť

kg
Pracovná šírka Z

mm
Otvor háku

mm
C

mm
B

mm
D

mm
E

mm
Hmotnosť

kg

TTS 1,0/8000 1 000 3 000 - 8 000 18 515 110 25 60 342,000

TTS 2,0/8000 2 000 3 000 - 8 000 18 590 135 30 75 458,000

TTS 3,0/8000 3 000 3 000 - 8 000 21 700 160 35 90 547,000

TTS 5,0/8000 5 000 3 000 - 8 000 23 785 180 40 100 788,000

TTS 7,5/8000 7 500 3 000 - 8 000 32 895 200 60 130 833,000

TTS 10,0/8000 10 000 3 000 - 8 000 32 1 010 260 70 130 1319,000

TTS 12,5/8000 12 500 3 000 - 8 000 40 1 045 260 75 140 979,000

TTS 15,0/8000 15 000 3 000 - 8 000 40 1 085 260 85 140 1046,000
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Zvierka na prepravu betónových skruží - BTG s nosnosťou od 1 500 kg - 3 000 kg. Celá sada obsahuje 3 x zvierka 

s trojzávesom reťazovým s dĺžkou 1,5 m. Ak potrebujete inú dĺžku trojzávesu reťazového, vyrobíme vám to podľa 

vašich požiadaviek. Zvierka BTG slúži na prenášanie betónových skruží a rúr vo zvislej polohe a je veľmi všestranná. 

Dôležité je, aby bola absolútne bezpečná a ľahko ovládateľná aj v tých najnáročnejších podmienkac. Zvierka BTG 

na prepravu betónových skruží, spĺňa všetky tieto podmienky. Je to trojpramenný zdvíhací systém pre bezpečný 

transport betónových skruží, bez poškodenia ich povrchu do priemeru Ø 2000 mm a nosnosti do 3 000 kg. Rozsah 

čeľustí je navrhnutý pre hrúbku betónovej skruže od 40 do 220 mm. Uchytenie a zloženie zvierok je jednoduché 

vďaka zabudovaným rukovätiam.

ZVIERKA NA PREPRAVU BETÓNOVÝCH SKRUŽÍ - BTG

Žeriavové vidly TKG vhs s nosnosťou od 200 kg - 5000 kg. Tieto žeriavové vidly sú vybavené nastaviteľnými 

vidlicami, sú nastaviteľné na výšku a majú automatický vyvažovací systém. Žeriavové vidly sa dodávajú s reťazou 

na zabezpečenie bremena. Automatický vyvažovací systém vyžaduje zaťaženie aspoň 20 % nosnosti vidlí. 

Bremeno nesmie presiahnuť dĺžku vidlí. V prípade prenášania bremena ponad osoby (na stavbách) je potrebné 

vopred vykonať všetky bezpečnostné opatrenia proti spadnutiu bremena, alebo jeho častí.

ŽERIAVOVÉ VIDLY - TKG VHS

Žeriavové vidly TKG vh s nosnosťou od 1 000 kg - 5000 kg. Tieto žeriavové vidly sú vybavené nastaviteľnými 

vidlicami, sú nastaviteľné na výšku a majú manuálne vyvažovanie. Žeriavové vidly sa dodávajú s reťazou                           

na zabezpečenie bremena. Bremeno nesmie presiahnuť dĺžku vidlí. 

ŽERIAVOVÉ VIDLY - TKG VH

Označenie
Nosnosť

kg
Klasifikácia Rozsah čelustí

mm
A

mm
B

mm
ØC
mm

Hĺbka čeľuste E
mm

Tlačná línia F
mm

Hmotnosť
kg

D
mm

BTG 1,5/120 celá sada 1 500 40 -120 135 75 18 180 165 - 41,000

BTG 3,0/180 TM-N celá sada 3 000 50 - 180 180 100 26 310 245 - 99,000

BTG 3,0/220 TM-N celá sada 3 000 90 - 220 180 100 26 310 245 - 103,000

BTG 0,5/120 samostatna zvierka 500 40 - 120 135 75 18 180 165 100 11,660

BTG 1,0/180 TM-N samostatná zvierka 1 000 50 - 180 180 100 26 310 245 175 30,300

BTG 1,0/220 TM-N samostatna zvierka 1 000 90 - 220 180 100 26 310 245 175 31,300

Označenie
Nosnosť

kg
Nastavenie vidlíc A

mm
Úžitková výška B

mm
Dĺžka vidlíc C

mm
Prierez vidlíc D

mm
Celková výška E

mm
Hmotnosť

kg

TKG 1,0 vhs 200 - 1 000 350 - 900 1 100 - 1 600 1 000 100 x 30 1 420 - 1 920 128,000

TKG 1,5 vhs 300 - 1 500 350 - 900 1 300 - 2 000 1 000 100 x 40 1650 - 2 350 158,000

TKG 2,0 vhs 400 - 2 000 400 - 900 1 300 - 2 000 1 000 120 x 40 1 655 - 2 355 203,000

TKG 3,0 vhs 600 - 3 000 450 - 900 1 300 - 2 000 1 000 120 x 50 1 720 - 2 420 260,000

TKG 5,0 vhs 1 000 - 5 000 500 - 1 000 1 300 - 2 000 1 000 150 x 60 1 710 - 2 410 413,000

Označenie
Nosnosť

kg
Nastavenie vidlíc A

mm
Úžitková výška B

mm
Dĺžka vidlíc C

mm
Prierez vidlíc D

mm
Celková výška E

mm
Hmotnosť

kg

TKG 1,0 vh 1 000 350 - 900 1 100 - 1 600 1 000 100 x 30 1 390 - 1 890 128,000

TKG 1,5 vh 1 500 350 - 900 1 300 - 2 000 1 000 100 x 40 1600 - 2 300 148,000

TKG 2,0 vh 2 000 400 - 900 1 300 - 2 000 1 000 120 x 40 1 640 - 2 340 193,000

TKG 3,0 vh 3 000 450 - 900 1 300 - 2 000 1 000 120 x 50 1 670 - 2 370 248,000

TKG 5,0 vh 5 000 500 - 1 000 1 300 - 2 000 1 000 150 x 60 1 700 - 2 400 388,000

ZVIERKY A SVORKY - YALE



C-hák sklopný TCS s nosnosťou od 500 kg - 3 000 kg. TCS je cievkový univerzálny 

C-hák. Z dôvodu jeho preklopenia môže zdvihnúť alebo spúšťať cievku,                          

či už je to cievka, ktorá leží v rovine alebo je v vzpriamenej polohe. Cez sklopný             

nos háku sa zvitok otočí absolútne bezpečne o 90°. Šetrný pohyb sklápacieho nosa 

umožňuje úplne plynulé uchopenie alebo zloženie zvitku a zároveň slúži                           

ako bezpečnostný nos proti nechcenému skĺznutiu bremena pri transporte.

C-HÁK SKLOPNÝ - TCS YALE

C-hák model TCK s nosnosťou od 500 kg do 10 000 kg. Cievky, kotúče, prstence             

a podobné predmety sa bezpečne prepravujú s C-hákom. Šírka kotúča a úžitková 

výška sú uvedené v tabuľke. Ostatné pracovné zaťaženia, merania a modely,                  

ako napr. C-hák s automatickým vyvažovacím zariadením sú na vyžiadanie.

C-HÁK - TCK YALE

Označenie
Šírka

kotúča max.
mm

Šírka
kotúča min.

mm

Nosnosť
kg

ØI
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

E
mm

L
mm

T
mm

K
mm

Hmotnosť
kg

TCS 0,5/120 350 50 120 10 60 330 470 20 110 60 50 45 20 220 6,900

TCS 0,5/200 500 100 200 10 60 330 470 20 110 60 50 50 20 300 9,600

TCS 1,0/200 1 000 100 200 10 80 460 600 20 110 60 60 65 25 300 15,400

TCS 1,0/300 1 000 200 300 10 80 460 600 20 110 60 60 70 25 400 20,000

TCS 2,0/200  2 000 100 200 12 90 420 600 30 135 75 80 85 30 300 24,800

TCS 2,0/300 2 000 200 900 12 90 420 600 30 135 75 80 95 30 400 33,400

TCS 3,0/200 3 000 100 200 15 100 610 820 40 160 90 100 100 35 300 45,000

TCS 3,0/300 3 000 200 300 15 100 610 820 40 160 90 100 110 35 400 51,000
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Označenie
Úžitková
výška B

mm

Šírka
kotúča A

mm

Nosnosť
kg

C
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

E
mm

I
mm

Hmotnosť
kg

TCK 0,5/300 500 300 400 570 60 120 20 25 20 50 21,000

TCK 0,5/500 500 500 400 580 60 120 20 23 20 65 30,000

TCK 0,5/800 500 800 400 580 60 120 25 23 25 70 46,000

TCK 1,0/300 1 000 300 150 620 60 120 25 23 20 70 28,000

TCK 1,0/500 1 000 500 450 630 60 120 20 23 25 80 40,000

TCK 1,0/800 1 000 800 450 630 60 120 30 23 30 90 95,000

TCK 2,0/300 2 000 300 500 700 75 150 25 38 25 90 45,000

TCK 2,0/500 2 000 500 500 700 75 150 30 38 30 110 90,000

TCK 2,0/800 2 000 800 500 720 75 150 30 38 30 125 140,000

TCK 2,0/1000 2 000 1000 500 720 75 150 30 38 30 125 180,000

TCK 3,0/300 3 000 300 500 700 75 150 30 38 30 105 68,000

TCK 3,0/500 3 000 500 500 700 75 150 20 40 30 125 127,000

TCK 3,0/800  3 000 800 500 720 75 150 25 40 40 140 165,000

TCK 3,0/1000 3 000 1 000 500 720 75 150 20 40 40 155 215,000

TCK 5,0/500 5 000 500 550 800 100 200 30 45 50 160 184,000

TCK 5,0/800 5 000 800 550 800 100 200 30 45 40 145 238,000

TCK 5,0/1000 5 000 1 000 550 820 100 200 30 45 50 180 286,000

TCK 5,0/1250 5 000 1 250 550 820 100 200 30 45 50 200 364,000

TCK 7,5/800 7 500 800 600 900 110 220 35 50 50 200 390,000

TCK 7,5/1000 7 500 1 000 600 700 110 220 35 50 60 200 520,000

TCK 7,5/1250  7 500 1 250 600 900 110 220 35 45 60 220 650,000

TCK 7,5/1500 7 500 1 500 600 920 110 220 35 50 70 220 767,000

TCK 10,0/1000 10 000 1 000 650 980 130 250 40 50 70 220 772,000

TCK 10,0/1250 10 000 1 250 650 100 130 250 45 55 70 240 810,000

TCK 10,0/1500 10 000 1 500 650 100 130 250 45 55 80 240 980,000

ZVIERKY A SVORKY - YALE



Zvierka na plech TBS s výkyvnou hlavou a bezpečnostnou aretáciou                               

s nosnosťou od 6 000 kg do 10 000 kg. Používa sa na transport jednotlivých 

kovových a oceľových plechov, ako aj ich zdvíhanie a otáčanie o 180°. 

ZVIERKA NA PLECH - TBS - 6 T - 10 T

Manipulačné háky TRO s nosnosťou od 2 000 kg - 10 000 kg sa používajú                      

v pároch na bezpečnú prepravu rúr. Pre potrubia s jemným povrchom                    

sú dostupné háky s plastovým povlakom. Závesný strmeň je dodávaný                 

ako súčasť háku.

MANIPULAČNÉ HÁKY - TRO

Označenie A
mm

Rozsah čelustí Z
mm

Nosnosť
kg

C
mm

B
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

ØE
mm

I
mm

Hmotnosť
kg

TBS 6,0 S 6 000 0 - 50 292 737 95 176 27,8 95 143 137 188 38,000

TBS 6,0 L 6 000 50 - 100 367 785 98 180 27,8 115 143 135 188 42,000

TBS 8,0 S 8 000 0 - 50 292 737 98 176 27,8 95 143 136 210 39,000

TBS 8,0 L 8 000 50 - 100 367 785 98 180 27,8 115 143 136 210 42,400

TBS 10,0 S 10 000 0 - 50 360 903 110 195 33 125 162 170 223 68,000

TBS 10,0 L 10 000 50 - 100 446 921 112 195 33 168 162 170 223 80,000
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Označenie A
mm

t
mm

Nosnosť
kg

C
mm

B
mm

D
mm

H
mm

F
mm

ØG
mm

E
mm

J
mm

ØI
mm

Hmotnosť
kg

TRO 2/90 2 000 20 0 - 40 35 40 62 62 116 16,3 47,6 12,7 30,2 3,100

TRO 4/90 4 000 30 0 - 50 40 48 77 77 142 24,3 72,2 19 44,5 5,600

TRO 6/90 6 000 30 0 - 60 51 62 90 90 173 24,3 72,2 19 44,5 10,500

TRO 8/90 8 000 40 0 - 70 55 67 105 105 190 30,3 95,3 25,4 58,7 17,800

TRO 10/90 10 000 40 0 - 80 69 80 115 115 221 30,3 95,3 25,4 58,7 22,000

TRO 2/120 2 000 20 0 - 30 34 40 82 75 106 16,3 30,2 12,7 47,6 3,500

TRO 4/120 4 000 30 10 - 40 39 50 95 80 131 24,3 44,5 19 72,2 8,800

TRO 6/120 6 000 40 20 - 50 43 55 106 95 153 30,3 58,7 25,4 95,3 14,900

TRO 8/120 8 000 40 30 - 65 54 65 119 100 185 30,3 58,7 25,4 95,3 18,600

TRO 10/120 10 000 50 30 - 75 60 70 143 125 208 34,3 73 31,8 117 23,000

ZVIERKY A SVORKY - YALE

Zvierka TBS s výkyvnou hlavou a bezpečnostnou aretáciou, s nosnosťou            

od 1 000 kg do 3 000 kg, s kardanovým zavesením je možné umiestniť                         

v rôznych polohách na plech.

ZVIERKA NA PLECH - TBS - 1 T - 3 T

Označenie A
mm

Rozsah čelustí Z
mm

Nosnosť
kg

ØC
mm

B
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

E
mm

I
mm

Hmotnosť
kg

TBS 1,0 plus 1 000 0 - 20 126 270 50 49 70 95 63 12 23 4,600

TBS 2,0 plus 2 000 0 - 32 192 382 80 75 96 132 92 20 30 14,300

TBS 3,0 plus 3 000 0 - 32 192 382 80 75 96 132 92 20 30 14,300



Zvierka na plech TBL s bezpečnostnou aretáciou a s nosnoťou od 500 kg                            

do 3 000 kg. Používa sa na transport jenotlivých kovových a oceľových plechov, 

ako aj ich zdvíhanie a otáčanie o 180°. Bezpečnostný zámok bráni zvierke v otvorení 

aj keď nie je v čeľusti bremeno. Tvrdosť bremena nesmie presahovať                               

HRC 30 a minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti WLL.

ZVIERKA NA PLECH - TBL 
S BEZPEČNOSTNOU ARETÁCIOU 0,5 T-3 T

Zvierka na plech s bezpečnostnou aretáciou model TBL s nosnosťou od 4 000 kg 

- 30 000 kg. Pre vertikálny transport jednotlivých kovových a oceľových plechov, 

ako aj ich zdvíhanie a otáčanie o 180°. Bezpečnostný zámok bráni zvierke                           

v otvorení, aj keď nie je v čeľustiach bremeno. Tvrdosť povrchu bremena nesmie 

presahovať HRC 30. Minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti WLL.

ZVIERKA NA PLECH - TBL 
S BEZPEČNOSTNOU ARETÁCIOU 4 T-30 T

Závesný hák na vysokozdvižné vozíky. Praktické zdvíhacie zariadenie, ktoré zmení 

vysokozdvižný vozík na žeriav. Všetky modely sa dajú rýchlo pripevniť na vidlice 

vysokozdvižného vozíka a sú vybavené otočným hákom. Hák má bezpečnostnú 

západku a nosnosť 2500 kg alebo 5000kg, takže je vhodný pre zdvíhanie ťažkých 

bremien v skladoch a v priemyselných zariadeniach. Montáž závesného háku              

sa vykonáva nasunutím na vidlice vysokozdvižného vozíka. 

Maximálny rozmer vidlice pri 2,5 T- 145 mm (šírka vidlice) x 55 mm ( výška vidlice) 

Maximálny rozmer vidlice pri 5 T- 190 mm (šírka vidlice) x 90 mm ( výška vidlice) 

ZÁVESNÝ HÁK NA VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Označenie A
mm

Rozsah čelustí Z
mm

Nosnosť
kg

ØC
mm

B
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

E
mm

I
mm

Hmotnosť
kg

TBL 0,5 500 0 - 16 99 195 29 33 47 50 48 11 16 1,500

TBL 1,5 plus 1 500 0 - 20 126 225 50 49 70 82 55 12 20 3,000

TBL 2,0 plus 2 000 0 - 32 192 312 80 75 96 100 81 20 24 9,300

TBL 3,0 plus 3 000 0 - 32 192 312 80 75 96 100 81 20 24 9,300

Označenie

Hmotnosť
kg

Nosnosť
kg

A
mm

Rozsah čelustí Z
mm

Nosnosť
kg

ØC
mm

B
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

E
mm

Hmotnosť
kg

TBL 4,0 S 4 000 0 - 32 197 339 80 68 93 110 20 32 11,200

TBL 4,0 L 4 000 30 - 60 228 339 80 68 100 110 20 32 11,900

TBL 6,0 S 6 000 0 - 50 293 442 89 95 143 129 20 35 20,600

TBL 6,0 L 6 000 50 - 100 362 482 89 114 143 129 20 35 23,200

TBL 8,0 S 8 000 0 - 50 293 450 89 114 143 129 20 35 24,200

TBL 8,0 L 8 000 50 - 100 362 482 89 114 143 129 20 42 28,800

TBL 10,0 S 10 000 0 - 50 293 503 110 95 143 139 25 45 29,500

TBL 10,0 L 10 000 50 - 100 362 503 110 114 143 139 25 45 35,100

TBL 12,0 S 12 000 0 - 50 360 550 130 125 162 154 30 55 52,100

TBL 12,0 L 12 000 50 - 100 460 615 130 175 162 154 30 55 63,000

TBL 15,0 S 15 000 0 - 50 360 550 130 125 162 204 45 55 76,000

TBL 15,0 L 15 000 50 - 100 460 615 130 175 162 204 45 55 86,000

TBL 20,0 S 20 000 0 - 65 462 674 130 165 210 235 45 65 123,000

TBL 20,0 L 20 000 65 - 130 560 724 130 195 210 135 45 65 135,000

TBL 30,0 S 30 000 0 - 65 462 667 60 165 210 295 65 66 195,000

TBL 30,0 L 30 000 65 - 130 560 732 60 195 210 295 65 67 256,000
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2500 28,00

5000 49,00



Závesné body TCU/TCO - Jednu sadu tvoria 4 kusy 

hákov s celkovou nosnosťou až 56 t. Tieto oká slúžia               

ako flexibilné viazacie prostriedky pre transport 

kontajnerov. K dispozícii sú dva typy, ktoré je možné 

upevniť na kontajner buď hore alebo dole.

ZÁVESNÉ BODY - TCU/TCO

Žeriavová traverza - TTS na gitter boxy s nosnosťou od 1 000 kg - 3 000 kg. 

Traverza sa zavesí na hák žeriavu a vďaka rozperným nosníkom je manipulácia 

s prepravovaným telesom jednoduchšia. Verzia určená na individuálnu 

prepravu boxov je vybavená dvomi pevnými vidlicami a dvomi otočnými,  ktoré 

sú prepojené s riadiacou tyčou.

ŽERIAVOVÁ TRAVERZA - TTS NA GITTER BOX

Označenie
Nosnosť

kg
Uhol roztvorenia A

mm
B

mm
ØC
mm

Hmotnosť
kg

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

TCU 32 32 000 50° 152 181 45 37 73 75 40 19,500

TCU 40 40 000 36° 152 181 45 37 73 75 40 19,500

TCO 56 56 000 vertikálny 123 217 45 39 57 101 121 30,100
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Označenie Nosnosť
kg

C
mm

B
mm

D
mm

H
mm

F
mm

G
mm

E
mm

I
mm

Z
mm

Hmotnosť
kg

TTS 1,0/1240 - 810 1 000 600 410 195 125 100 80 28 15 1 175 38,000

TTS 2,0/1240 - 810 2 000 600 495 215 180 150 100 30 20 1 175 61,000

TTS 3,0/1240 - 810 3 000 600 520 215 205 170 130 40 25 1 175 80,000

ZVIERKY A SVORKY - YALE

Zvierka TSB je vhodná na plechy s citlivým povrchom s nosnosťou od 350 kg do 1250 kg. 

ZVIERKA NA CITLIVÉ POVRCHY - TSB S REŤAZOU

Označenie
Nosnosť

kg
A

mm
Rozsah čelustí Z

mm
B

mm
C

mm
Hmotnosť

kg
D

mm
E

mm
F

mm

TSB 0,35/65 350 0 - 65 170 160 128 100 65 78 11,600

TSB 0,75/65 750 0 - 65 270 260 128 100 65 78 11,800

TSB 1,25/65 1250 0 - 65 270 260 128 100 65 78 16,700

Zvierka na kruhový materiál s nosnosťou od 100 kg do 4 000 kg. So zvierkou TRU je možné rýchlo a bezpečne 

zdvíhať kruhový a rúrový materiál do priemeru 600 mm. Je možné ju dodatočne vybaviť ochranným obložením             

a zdvíhať tak materiál s citlivým povrchom.Pri použití ochranného obloženia treba dbať na to aby prepravovaný 

materiál bol suchý, čistý a zbavený oleja a mastnoty.

ZVIERKA NA KRUHOVÝ MATERIÁL - TRU

Označenie
Nosnosť

kg
Rozsah čelustí Z

mm
A

mm
B min.

mm
B max.

mm
C

mm
Hmotnosť

kg
D

mm
E

mm
F

mm

TRU 0,1/150 100 50 - 150 270 292 458 97 43 8 17 4,200

TRU 0,5/200 500 35 - 200 503 417 723 150 56 15 17 13,600

TRU 1,0/200 1 000 35 - 200 509 437 745 178 82 15 30 13,600

TRU 1,5/300 1 500 80 - 300 720 520 937 204 84 20 25 27,000

TRU 3,0/300 3 000 80 - 300 740 582 960 220 125 20 30 49,000

TRU 4,0/600 4 000 200 - 600 1 420 930 1 815 318 205 30 35 204,000



Nákladové háky na plech - BVH s nosnosťou od 500 kg - 7 500 kg. Pre horizontálny 

transport plechov. Háky na prekladanie plechov BVH slúžia pre horizontálny transport 

balíkov a jednotlivých plechov. Používajú sa v páre v spojení s lanovým alebo reťazovým 

závesom pre presun plechov v malej výške nad zemou. Vysokopevnostné háky majú 

ryhovanú hornú ložnú plochu. Uhol od vertikály musí byť 30-45°. 

NÁKLADOVÉ HÁKY NA PLECH - BVH

Traverza TTB na prepravu Big-Bag-vriec, s nosnosťou 1 000 kg a  2 000 kg. 

Tento štvorbodový rozperný nosník v pevnej konštrukcii rámu so zváracími hákmi 

a bezpečnostnou západkou je určený na zdvíhanie a prepravu Big-Bagov.

TRAVERZA BIG-BAG - TTB

Označenie Nosnosť
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Váha
kg

BVH 0,5 500 150 50 80 18 150 1,200

BVH 1,12 1 120 210 60 95 20 170 1,665

BVH 1,5 1 500 240 70 105 22 200 2,350

BVH 2,0 2 000 280 80 115 26 220 3,900

BVH 2,5 2 500 340 100 120 32 270 8,200

BVH 3,2 3 200 400 120 140 32 320 8,300

BVH 4,0 4 000 530 160 180 34 420 13,600

BVH 5,0 5 000 660 200 210 40 520 21,000

BVH 6,0 6 000 800 250 250 50 640 39,000

BVH 7,5 7 500 980 300 300 60 760 60,000

Označenie Nosnosť
kg

Pracovná šírka Z
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Váha
kg

TTB 1,0/1090 - 1090 1 000 750 - 800 210 60 110 27,000

TTB 1,0/1320 - 1320 1 000 900 - 970 210 60 110 33,000

TTB 2,0/1090 - 1090 2 000 750 - 800 240 75 135 42,000

TTB 2,0/1320 - 1320 2 000 900 - 970 240 75 135 44,000

ZVIERKY A SVORKY - YALE
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Je ideálny pre jednoduchý, rýchly a tým hospodárny transport 

ťažkých bremien z feromagnetického materiálu. Používajú                    

sa v dielňach a skladoch, pri nakladaní a vykladaní materiálov, 

strojov a výstavbe rôznych zariadení. Malé rozmery robia rôzne 

typy atraktívne pre nezpočet ďalšieho použitia.

PERMANENTNÝ ZDVÍHACÍ MAGNET PML

Zdvíhacie magnety je možné používať v teplotnom rozmedzí -40 °C až +80 °C

PML-1 100 30 50-100  10 1 500 133 168 125 146 2,9

PML-3 300 100 60-200  10 2 000 210 240 146 204 9,6

PML-6 600 200 65-270  15 2 500 280 277 195 225 23,0

PML-10 1000 300 80-300  25 3 000 331 358 250 308 36,0

PML-15 1500 500 80 -300  30 3 000 358 494 288 416 64,0

PML-20 2000 600 90-360  35 3 500 486 461 282 411 85,0

Min - Max
Priemer

mm

Typ

---

Men.
nosnosť

Kg

Nosnosť pri
zdvíhaní valca

Kg

Min hrúbka
bremien

mm

Max. dĺžka
bremien

mm

Dĺžka 
D

mm

Šírka 
B

mm

Výška
A

mm

Rádius E
ovládacej páky

mm

Hmotnosť
Kg

A

B
D

E

C



KLADKOSTROJE

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

ERGO 360 - 750 750 1,5 1 6,600

ERGO 360 - 1500 1 500 1,5 1 9,500

ERGO 360 - 3000 3 000 1,5 1 16,800

ERGO 360 - 6000 6 000 1,5 2 28,900

ERGO 360 - 9000 9 000 1,5 3 49,500
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Pákový kladkostroj Yale ERGO 360 má štandardný zdvih 1,5 m. Kľuková páka, ktorá na YaleERGO 360 zvyšuje výkon 

pri zdvíhaní ako aj ťahaní, predefinovala spôsob používania pákových zdvihákov. Zostrojený ergonomicky                         

pre zvýšenú bezpečnosť, Yale ERGO 360, ktorý momentálne čaká na udelenie patentu umožňuje obsluhe 

pracovať 12 x rýchlejšie a to pri vyvinutí ťahovej sily o 30 % nižšej než u iných rechtačkových zdvihákov.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ YALE ERGO 360

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

UNOplus 750 750 1,5 1 8,000

UNOplus 1500 1 500 1,5 1 13,200

UNOplus 3000 3 000 1,5 1 21,500

UNOplus 6000 6 000 1,5 2 32,000

Pákový kladkostroj YALE UNOplus s článkovou reťazou - štandardný zdvih 1,5 m. Vedenie reťaze, 

ktoré je integrované do telesa zdviháku, zaisťuje bezproblémový prechod nosnej reťaze cez reťazové 

koleso. Všestranný pákový kladkostroj pre zdvíhanie, ťahanie a zabezpečenie nákladu                                    

je charakteristický svojím kompaktným dizajnom a robustnou oceľovou konštrukciou.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ YALE UNOPLUS SÉRIA A

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

Silverline HZ S 750 1,5 1 7,500

Silverline HZ S 1 500 1,5 1 12,500

Silverline HZ S 3 000 1,5 1 19,800

Silverline HZ S 6 000 1,5 2 27,000

Pákový reťazový kladkostroj Silverline HZ-S má štandardný zdvih 1,5 m. Nosnosť od 750 - 6000 kg je navrhnutý                      

a skonštruovaný pre bezpečnú a výkonnú prevádzku. Vysoká životnosť a nízka hmotnosť vďaka nárazu vzdornej 

lisovanej oceľovej konštrukci, prevodovke a krytu. Brzdový systém zaručuje spoľahlivé ovládanie bremena a jeho 

umiestnenie. Rychlé upevnenie bremena, pretože zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze je možné ovládať jednou 

rukou. Väčšia bezpečnosť vyplýva zo zostavy dvoch západiek a dvojitej vodiacej kladky. Pohodlné ovládánie                       

a bezpečnosť pomocou gumou potiahnutej páky. Ľahká a rychlá montáž a údržba, lebo netreba použitie žiadneho 

špeciálneho náradia.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ SILVERLINE HZ S

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

Yalehandy 250 250 1,5 1 2,500

Yalehandy 500 500 1,5 1 3,000

Pákový kladkostroj YALE handy s článkovou reťazou - štandardný zdvih 1,5 m. Dizajn s uzavretým púzdrom chráni 

vnútorné časti zdviháku pred znečistením. Extrémne nízka hmotnosť a veľmi kompaktný dizajn, aby bol kladkostroj 

ľahko ovládateľný aj v stiesnených pracovných podmienkach.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ YALE HANDY

PÁKOVÉ REŤAZOVÉ KLADKOSTROJE

Ak vám pre pákové reťazové kladkostroje nestačí nestačí zdvih 1,5 m, vieme vám upraviť dĺžku reťaze podľa vašich požiadaviek.



PÁKOVÉ REŤAZOVÉ KLADKOSTROJE

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

Pul-lift C 85 750 1,5 1 8,700

Pul-lift C 85 1 500 1,5 1 17,000

Pul-lift C 85 3 000 1,5 1 22,200

Pul-lift C 85 6 000 1,5 2 38,000

Pul-lift C 85 10 000 1,5 3 67,000

Pákový kladkostroj YALE C 85 s valčekovou reťazou - štandardný zdvih 1,5 m. Takmer neobmedzené možnosti 

použitia v priemysle, v dielňach, v stavebníctve a v lodeniciach, potvrdzujú spoľahlivosť a stabilitu v každej oblasti 

použitia. Ideálne pre pohyb a polohovanie ťažkých strojov a upevnenie ťažkých bremien.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ YALE C 85

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

Pul-lift D 85 750 1,5 1 8,700

Pul-lift D 85 1 500 1,5 1 17,000

Pul-lift D 85 3 000 1,5 1 22,200

Pul-lift D 85 6 000 1,5 2 38,000

Pul-lift D 85 10 000 1,5 3 67,000

Pákový kladkostroj YALE D 85 s článkovou reťazou - štandardný zdvih 1,5 m. Takmer neobmedzené využitie                 

pri údržbe, v baníctve, zhotovenie oceľových konštrukcií, stavba lodí. Ideálne pre pohyb a polohovanie ťažkých 

strojov a zaistenie ťažkých bremien.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ YALE D 85

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

PT 800 800 1,5 1 5,500

PT 1600 1 600 1,5 1 9,600

PT 3200 3 200 1,5 1 16,000

PT 6300 6 300 1,5 2 31,000

Pákový kladkostroj Yale PT s článkovou reťazou - štandardný zdvih 1,5 m. Prevedenie je možné s poistkou proti 

preťaženiu, ale aj bez poistky. Nová generácia kladkostrojov typu PT sa vyznačuje vylepšenou technikou a vonkajším 

vzhľadom. Mohutný, všestranne použiteľný pákový kladkostroj pre každodenné použitie v najťažších podmienkach.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ YALE PT

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

AL 750 750 1,5 1 6,400

AL 1000 1 000 1,5 1 6,600

AL 1500 1 500 1,5 1 10,000

AL 3000 3 000 1,5 1 18,000

Pákový reťazový kladkostroj Yale AL s nosnosťou 750 - 3000 kg a štandardným zdvihom 1,5 m. Výhodou je jeho 

nízka hmotnosť. Tam, kde sa musí meniť často miesto použitia a kde sa musí pákový kladkostroj prenášať na veľké 

vzdialenosti, je malá vlastná hmotnosť tohto kladkostroja výhodou. Tento univerzálny pákový kladkostroj by nemal 

chýbať v žiadnom servisnom aute.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ YALE AL
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Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

Pul-lift D95 1 500 1,5 1 9,900

Pul-lift D95 3 000 1,5 1 16,500

Pákový kladkostroj YALE D 95 s článkovou reťazou -  štandardný zdvih 1,5 m. Pákový kladkostroj D95 prevzal 

technické vlastnosti od osvedčeného typu D85. Prevedený je z temperovanej liatiny s nízkou váhou a extrémne 

malou vzdialenosťou medzi horným a dolným hákom. Všestranné použitie napr. k pohybu, k polohovaniu                             

a k zaisťovaniu bremien.

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ YALE D 95

Ak vám pre pákové reťazové kladkostroje nestačí nestačí zdvih 1,5 m, vieme vám upraviť dĺžku reťaze podľa vašich požiadaviek.



Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

YL 500 500 3 1 9,000

YL 1000 1 000 3 1 13,000

YL 2000 2 000 3 1 20,000

YL 3000 3 000 3 1 29,000

YL 5000 5 000 3 2 38,000

YL 10000 10 000 3 3 71,000

YL 20000 20 000 3 6 196,000

YALE Yalelift 360 ručný reťazový kladkostroj má štandardný zdvih 3 m. Väčšia flexibilita a väčšia bezpečnosť 

kladkostroja. Nové vedenie reťaze ručného pohonu otočné o 360° umožňuje použitie kladkostroja vo všetkých 

polohách a z každej pozície, takže obsluha kladkostroja už nemusí pracovať v priestore, ktorý je ohrozovaný 

bremenom. Obrovskou výhodou značky YALE oproti lacnejším výrobcom je hlavne kvalita a dostupnosť 

náhradných dielov, ako oblasť použitia, tak i podmienky použitia prekračujú rámec klasických ručných 

kladkostrojov. 

YALE YALELIFT 360 RUČNÝ REŤAZOVÝ KLADKOSTROJ
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Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

YL CR 500 500 3 1 9,000

YL CR 1000 1 000 3 1 13,000

YL CR 2000 2 000 3 1 20,000

YL CR 3000 3 000 3 1 29,000

YL CR 5000 5 000 3 2 38,000

YL CR 10000 10 000 3 3 71,000

YL CR 20000 20 000 3 6 196,000

YALE Yalelift 360 CR ručný reťazový kladkostroj má štandardný zdvih 3 m. Väčšia flexibilita a väčšia bezpečnosť 

kladkostroja. Nové vedenie reťaze ručného pohonu otočné o 360° umožňuje použitie kladkostroja vo všetkých 

polohách a z každej pozície, takže obsluha kladkostroja už nemusí pracovať v priestore, ktorý je ohrozovaný 

bremenom.

YALE YALELIFT 360 CR RUČNÝ REŤAZOVÝ KLADKOSTROJ

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

Šírka príruby nosníka
mm

YL ITP 500 500 3 1 50-180 20,000

YL ITP 1000 1 000 3 1 50-180 27,000

YL ITP 2000 2 000 3 1 58-180 44,000

YL ITP 3000 3 000 3 1 74-180 77,000

YL ITP 5000 5 000 3 2 98-180 125,000

YL ITP 500 500 3 1 180-300 21,000

YL ITP 1000 1 000 3 1 180-300 29,000

YL ITP 2000 2 000 3 1 180-300 46,000

YL ITP 3000 3 000 3 1 180-300 79,000

YL ITP 5000 5 000 3 2 180-300 129,000

Yalelift ITP s postrkovým pojazdom - Pojazdný kladkostroj s integrovaným pojazdom Model Yalelift ITP                         

s postrkovým pojazdom, základný zdvih 3m. Kombinácia kladkostroja Yalelift 360 s veľmi nízkym pojazdom 

zaisťuje väčšiu flexibilitu použitia. Všetky produkty tejto rady sú dimenzované do nosnosti 3000 kg s jedným 

vedením reťaze. Vysoká všestrannosť: nízka zástavbová výška dosiahnutá pomocou integrovaného pojazdu.

YALELIFT ITP S POSTRKOVÝM POJAZDOM

Ak vám pre ručné reťazové kladkostroje nestačí nestačí zdvih 3 m, vieme vám upraviť dĺžku reťaze podľa vašich požiadaviek.

RUČNÉ REŤAZOVÉ KLADKOSTROJE



84 Ak vám pre ručné reťazové kladkostroje nestačí nestačí zdvih 3 m, vieme vám upraviť dĺžku reťaze podľa vašich požiadaviek.

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

Silverline Stira S 500 500 3 1 12,000

Silverline Stira S 1000 1 000 3 1 13,000

Silverline Stira S 1500 1 500 3 1 18,000

Silverline Stira S 2000 2 000 3 1 21,000

Silverline Stira S 3000 3 000 3 2 27,000

Silverline Stira S 5000 5 000 3 2 43,000

Yale Stira S reťazový kladkostroj má štandardný zdvih 3 m. Je navrhnutý a skonštruovaný s vynikajúcim pomerom 

cena / výkon, ale zároveň vám ponúkne bezpečnú a výkonnú prevádzku. Kladkostroj nevyžaduje žiadnu zvláštnu 

údržbu. Silverline Stira S je navrhnutý a skonštruovaný pre bezpečnú a výkonnú pervádzku. Kladkostroj 

nevyžadujúci zvláštnu starostlivosť - za ekonomickú cenu. Obrovskou výhodou značky YALE oproti lacnejším 

výrobcom je hlavne kvalita a dostupnosť náhradných dielov.

YALE STIRA S REŤAZOVÝ KLADKOSTROJ

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Počet reťazí Hmotnosť
kg

VS III 0,25/1 250 3 1 4,750

VS III 0,5/1 500 3 1 9,000

VS III 1,0/1 1 000 3 1 11,500

VS III 1,5/1 1 500 3 1 17,500

VS III 2,0/1 2 000 3 1 19,000

VS III 2,0/2 2 000 3 2 17,300

VS III 3,0/1 3 000 3 1 31,000

VS III 3,0/2 3 000 3 2 27,000

VS III 5,0/2 5 000 3 2 43,000

VS III 10,0/4 10 000 3 4 78,500

VS III 20,0/8 20 000 3 8 197,000

YALE VS III ručný reťazový kladkostroj má štandardný zdvih 3 m. Kladkostroj s čelným kolom VS III je vyplývajúci     

z ďalšieho vývoja už roky osvedčeného modelu VS. Extrémne mohutné celooceľové teleso, kvalitné ložiská             

pre poháňací pastorok, reťazové kolo a prevodovka nadstavujú nové meradlá. Maximum ochrany proti korózii              

pri súčasne nízkej potrebe údržby je hlavnou prednosťou typu VS III. Obrovskou výhodou značky YALE oproti 

lacnejším výrobcom je hlavne kvalita a dostupnosť náhradných dielov.

YALE VS III RUČNÝ REŤAZOVÝ KLADKOSTROJ

RUČNÉ REŤAZOVÉ KLADKOSTROJE

SPRÁVNE POUŽÍVANIE RUČNÝCH REŤAZOVÝCH KLADKOSTROJOV
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HREBEŇOVÉ ZDVIHÁKY

Zdviháky sú vyrábané a testované v zmysle EÚ noriem.

Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Hmotnosť
kg

3 000 3,50 20,000

5 000 3,00 28,000

10 000 3,00 46,000

Hrebeňový zdvihák so štandardnou kľukou a pevnou pätkou má nosnosť od 3 000 - 10 000 kg. Tento zdvihák                    

je navrhnutý na princípe mechanického prenosu. Oceľová konštrukcia robí tento zdvihák bezpečným, odolným            

a kompaktný dizajn ponúka ľahkú obsluhu a jednoduchú údržbu. Rýchlosť zdvíhania aj spúšťania                                            

sú kontrolovateľné. Tento zdvihák sa dá použiť na zdvíhanie zboku alebo zhora - existujú dva rôzne podporné 

stojany. Tento ozubnicový / hrebeňový zdvihák je vhodný svojím použitím pre podopretie a podloženie 

zdvihnutých bremien a na montážne práce. Používa sa pri údržbe a opravách, stavbe lodí, v stavebníctve                               

a poľnohospodárskom odvetví. 

- Precízne spracovaná prevodovka s optimálnym prevodom zaisťuje malú potrebnú silu na kľuke a lepší chod.

- Bremeno možno nasadiť ako z vrchu, tak aj na pätku zdviháka.

- Pri zdvíhaní sa jednoducho a pohodlne pomocou ručnej kľuky na ozubenej tyči teleso pohybuje smerom nahor.

- Samosvorná bezpečnostná kľuka pôsobí ako spätná poistka, sklápacia rukoväť vytvára priestor pre pohyb

   a znižuje riziko úrazu.

- Bremenová brzda zaistí bremeno bezpečne v každej polohe.

- Axiálny brzdový tlak je vyvolaný samotným bremenom a je teda úmerný zaťaženiu.

- Žiadna redukcia nosnosti na pätke zdviháku.

BEZPEČNOSŤ

- Pred každým použitím by mala byť vykonaná kontrola viditeľných známok poškodenia funkčnej poruchy  

   kompetentným personálom. Ak sa zistia akékoľvek chyby, zdvihák by sa mal vyradiť z prevádzky okamžite.

- Pred použitím skontrolujte funkciu západky.

- Neprekračujte menovitú kapacitu tohto zdviháka (vyznačenú na produkte).

- Pred zdvihnutím sa uistite, či je zdvihák dobre vyvážený. Používajte zdvihák iba na tvrdom rovnom povrchu.

- Pred zdvihnutím sa uistite, či podperný stojan úplne a pevne podopiera bremeno a bremeno je vycentrované 

   na podperný stojan.

- Je zakázané vkladať akékoľvek časti tela pod zdvihnuté bremeno. Na zaistenie použite stojany na zdviháky.

- Ak sa používa viac zdvihákov súčasne, uistite sa, že sú prevádzkované koordinovaným spôsobom, aby sa mohli 

   súčasne zdvíhať alebo spúšťať.

- Ak sa pracovná sila počas používania stane neobvyklou, okamžite prestaňte pracovať.

- Pravidelne premazávajte diely podľa použitia.

- Udržiavajte čitateľné všetky štítky a varovania.

- Ak zvihák nepoužívate, horný podporný stojan by mal byť v spodnej polohe.

NEVYKONÁVAJTE na tomto produkte žiadne zmeny ani úpravy.

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Výška
m

Hmotnosť
kg

HB-V 1 500 0,650 0,35 34,000

Podporný valec 1 500 0,705 - 9,000

Stabilný ozubnicový zdvihák PFAFF HB-W s integrovaným oceľovým navijakom.

Vlastnosti:

- Zaťaženie sa v každej polohe zaistí brzdným systémom.

- Veľká základná doska pre vysokú stabilitu.

- Kolesá pre jednoduchú prepravu.

- Odnímateľný nosný valec uľahčuje posúvanie ťažkých bremien.

PFAFF HB-W ZDVIHÁK

HREBEŇOVÝ ZDVIHÁK SO ŠTANDARDNOU KĽUKOU A PEVNOU PÄTKOU



Zdviháky sú vyrábané a testované v zmysle EÚ noriem.

HREBEŇOVÉ ZDVIHÁKY

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Výška 
m

Hmotnosť
kg

RSJ 15 5 000 0,740 0,360 29,000

Hrebeňový zdvihák RSJ – DIN 7355 má nosnosť 5 000 kg. Mechanický hrebeňový zdvihák je možné použiť 

na zdvíhanie takmer všetkých druhov bremien. Obľúbený je pri zdvíhaní a skladaní koľají a výhybiek.

- Precízne spracovaná prevodovka s optimálnym prevodom zaisťuje malú potrebnú silu na kľučke a lepší chod.

- Bremeno možno nasadiť ako na hlavu, tak aj na pätku zdviháka.

- Pri zdvíhaní sa jednoducho a pohodlne pomocou ručnej kľuky na ozubenej tyči teleso pohybuje smerom nahor.

- Samosvorná bezpečnostná kľučka pôsobí ako spätná poistka, sklápacia gumová rukoväť vytvára priestor

   pre pohyb a znižuje riziko úrazu.

- Bremenová brzda zaistí bremeno bezpečne v každej polohe.

- Axiálny brzdový tlak je vyvolaný samotným bremenom a je teda úmerný zaťaženiu.

- Žiadna redukcia nosnosti na pätke zdviháku.

HREBEŇOVÝ ZDVIHÁK RSJ - DIN 7355

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Výška
m

Hmotnosť
kg

SJ 15 1 500 0,725 0,360 17,000

SJ 30 3 000 0,735 0,360 20,000

SJ 50 5 000 0,730 0,350 27,000

SJ 100 10 000 0,800 0,410 43,000

Hrebeňový zdvihák SJ - DIN 7355 má nosnosť od 1 500 - 10 000 kg. Tento ozubnicový / hrebeňový zdvihák

je vhodný svojím použitím pre podopretie a podloženie zdvihnutých bremien a na montážne práce. 

Používa sa pri údržbe a opravách, stavbe lodí, v stavebníctve a poľnohospodárskom odvetví

- Precízne spracovaná prevodovka s optimálnym prevodom zaisťuje malú potrebnú silu na kľučke a lepší chod.

- Bremeno možno nasadiť ako na hlavu, tak aj na pätku zdviháka.

- Pri zdvíhaní sa jednoducho a pohodlne pomocou ručnej kľuky na ozubenej tyči teleso pohybuje smerom nahor.

- Samosvorná bezpečnostná kľučka pôsobí ako spätná poistka, sklápacia gumová rukoväť vytvára priestor

   pre pohyb a znižuje riziko úrazu.

- Bremenová brzda zaistí bremeno bezpečne v každej polohe.

- Axiálny brzdový tlak je vyvolaný samotným bremenom a je teda úmerný zaťaženiu.

- Žiadna redukcia nosnosti na pätke zdviháku..

HREBEŇOVÝ ZDVIHÁK SJ - DIN 7355

Označenie Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Výška
m

Hmotnosť
kg

Taurus 10 000 0,505 0,295 31,100

Hrebeňový zdvihák Yaletaurus má nosnosť 10 000 kg. Tieto ozubnicové / hrebeňové zdviháky so zdvíhacou 

pätkou sa používajú najmä tam, kde je málo miesta pod bremenom, kde nemožno použiť obyčajné zdvíhacie 

zariadenia kvôli ich stavebnej výške.

- Zdvihák Yaletaurus je ideálnym zariadením pre nadvihnutie, vyrovnanie a preloženie strojov, prípadne ťažkých 

   objektov, hodí sa pre opravárenské a montážne práce za najdrsnejších podmienok použitia.

- Cez jeho enormnú nosnosť váži Yaletaurus len 31 kg a je vzhľadom k nosnej rukoväti, zabudovaný do jeho 

   telesa, mobilný a všade použiteľný.

- Pri vynaloženej ručnej sile 45 kg pri plnom zaťažení je jeho obsluha veľmi jednoduchá.

- Svojim ručným kolesom s kľučkou sa zdvihák rýchlo dostane do správnej polohy. Ručná páka je odnímateľná.

- Ozubnicový / hrebeňový zdvihák je schopný bremeno dvíhať, tlačiť a posúvať v ľubovoľnom smere.

- Využitie princípu závitovej záťažovej brzdy, pričom axiálne brzdový tlak je sám vyvolaný bremenom a tým 

   bezpečne brzdí akúkoľvek veľkosť zaťaženia.

- Bremeno je v každej polohe bezpečne zadržané.

- Jednodielne teleso z tvárnej liatiny so zabudovanou zdvíhacou pätkou.

- Originálne brzdy YALE PUL - LIFT so štandardizovanými súčiastkami (optimálne dodávky náhradných dielov).

- Malá potreba sily na ručnej páke a vysoká životnosť optimálne navrhnutej prevodovky, použitie vysoko   

   kvalitných materiálov v oblasti prevodovky a ozubenej tyči.

HREBEŇOVÝ ZDVIHÁK YALETAURUS
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Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Hmotnosť
kg

2 000 1,00 9,000

5 000 1,27 13,000

10 000 1,50 20,000

15 000 1,50 29,000

20 000 1,50 38,000

32 000 1,80 71,000

50 000 1,80 196,000

Hydraulický zdvihák (panenka) HAKLIFT je kvalitný hydraulický zdvihák, ktorý má veľkú spodnú dosku, ktorá                   

mu umožňuje bezpečné státie. Pumpovacia kyvná páka je ľahkochodná, poháňaná 2-dielnou páčkou s lícovaním 

pre ovládanie ventila. Tanier piestu je drážkovaný a pomocou závitu sa dá vykrútiť. Hydraulický zdvihák (panenka) 

HAKLIFT je spoľahlivým pomocníkom v dielni i ako príslušenstvo vozidla. Proti preťaženiu je chránený pretlakovým 

ventilom. Každý zdvihák je vybavený úchytom pre jednoduché prenášanie. 

- Nepreťažujte hydraulický zdvihák nad jeho menovitú kapacitu.

- Tento zdvihák je navrhnutý na použitie iba na tvrdých a rovných povrchoch, ktoré unesú bremeno. Použitie

   na iné ako tvrdé vodorovné povrchy môže mať za následok nestabilitu zdviháka a možnú stratu zaťaženia.

- Nenechajte nikoho pod bremenom, pokiaľ to nebude podopreté stojanmi.

- Vozidlo / bremeno nepohybujte, keď je na zdviháku.

- Zdvíhajte iba na miestach vozidla určených výrobcom vozidla.

- Pred zdvihnutím zaťažte sedlo. Niektoré vozidlá vyžadujú na správne zaistenie adaptér na zdvíhanie.

- Nepoužívajte tento zdvihák na zdvíhanie osôb.

- Na tomto produkte sa nesmú robiť žiadne zmeny / úpravy bez písomného súhlasu výrobcu alebo dodávateľa.

- Pred každým použitím musí byť hydraulivký zdvihák skontrolovaný, či neobsahuje viditeľné známky 

   poškodenia, netesností alebo funkčnej poruchy.

- Nedodržanie týchto pokynov a varovaní môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

- Majiteľ  / alebo prevádzkovateľ je zodpovedný za vykonávanie údržby, údržbu všetkých štítkov a výstražné 

   štítky a udržanie výrobku v dobrom stave.

- Vždy sa uistite, že obsluha rozumie obsahu tohto návodu na obsluhu.

HYDRAULICKÝ ZDVIHÁK (PANENKA) HAKLIFT

Zdviháky sú vyrábané a testované v zmysle EÚ noriem.

HREBEŇOVÉ ZDVIHÁKY
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LANOVÉ ZDVIHÁKY, SVORKY

Označenie Ťahová sila
daN

Priemer lana
mm

Hmotnosť
kg

LMG I 1 500 0,725 17,000

LMG II 3 000 0,735 20,000

LMG II-X* 5 000 0,730 27,000

LMG III 10 000 0,800 43,000

Lanová svorka LMG I,II, III je zariadením slúžiacim na uchopovanie, ťahanie a napínanie nepovlečených oceľových 

lán, káblov a kovových tyčí, až do pevnosti v ťahu 1770 N/mm2, čo ale záleží od priemeru a stavu jeho povrchu. 

Paralelné čeľuste poskytujú pevný úchop bez poškodenia lana. Špeciálne pružinové vedenie zabraňuje uvoľneniu 

lana z úchopu a umožňuje jeho okamžité uvoľnenie bez zaseknutia. Model LMG II-X sa dodáva s ryhovanými 

čeľusťami a je vhodný pre oceľové laná s pevnosťou v ťahu až do 1960 N/mm2, záleží však od priemeru lana                      

a stavu jeho povrchu.

LANOVÁ SVORKA LMG I,II,III

Označenie Nosnosť
kg

Klasifikácia Hmotnosť
kg

Y05 ST 500 komplet (20 m lana a naviják) 11,400

Y10 ST 1 000 komplet (20 m lana a naviják) 16,500

Y16 ST 1 600 komplet (20 m lana a naviják) 26,500

Y10 ST 1 000 samotné telo zdviháku 8,600

Y32 ST 3 200 komplet (20 m lana a naviják) 51,200

Y16 ST 1 600 samotné telo zdviháku 15,800

Y10 ST 1 000 20 m lana, priemer 8,4 mm 6,800

Y16 ST 1 600 20 m lana, priemer 11,5 mm 11,600

Lanový zdvihák Yaletrac ST má teleso vyrobené zo stabilného oceľového plechu vyrobeného hlbokým ťahaním. 

Táto konštrukcia umožňuje kompaktnú, robustnú, konštrukciu, v kombinácii s optimalizovanou hmotnosťou. 

Výhody predchádzajúcej rady Yaletrac upravené a doplnené pre potreby trhu. Ručné sily potrebné na obsluhu boli 

pre užívateľa pridaním axiálnych guľôčkových ložísk značne optimalizované. Yaletrac ST je univerzálny nástroj                    

na ťahanie, zdvíhanie, spúšťanie, napínanie a zaisťovanie bremien na veľké vzdialenosti. Bol špeciálne navrhnutý 

pre aplikácie v priemysle, stavebníctve, výstavbe elektrického vedenia, stavbe lodí a ropných rafinériách atď.

LANOVÝ ZDVIHÁK YALETRAC ST

* LMG II-X - so zúbkovanou čeľusťou

Nosnosť
kg

Hmotnosť
kg

 1 000 3,300

 2 000 8,900

 3 200 15,500

 6 400 26,500

Lanové kladky sklopné, s oceľovou lanovnicou Nosnosť 1000 - 6400kg. Jedna strana kladky Yale je sklopná                       

a je možné ju otvoriť pre rýchle a ľahké umiestnenie oceľového lana na kladku. Môže tiež slúžiť ako rýchly                         

a všestranný viazací bod, alebo môže slúžiť na presmerovanie lana.

Vlastnosti:

- Hojdanie háka v smere ťahu bezpečne uzamkne kladku.

- Lanovnice z liatej ocele s drážkou sú vybavené klznými ložiskami Permaglide®.

- Pri výbere a klasifikácii lanových kladiek berte do úvahy “Zásady týkajúce sa lanových pohonov“ DIN 15020

LANOVÉ KLADKY YALE SKLOPNÉ, S OCEĽOVOU LANOVNICOU
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ZÁVESNÉ ZVIERKY-SVORKY-POJAZDY
ZÁVESNÁ ZVIERKA YALE YC

RUČNÝ OVLÁDANÝ POJAZD REŤAZOU YALE HTG

ZÁVESNÉ ZARIADENIE S POJAZDOM MODEL CTP

Model

YC 1 1000 75 - 230 3,80

YC 2 2000 75 - 230 4,60

YC 3 3000 80 -320 9,20

YC 5 5000 90 - 320 11,00

YX 10 10000 90 - 320 17,20

CTP 1-A 1000 60 - 150 0,60 2,5

CTP 2-A 2000 75 - 200 0,90 9,9

CTP 2-B 2000 200 - 300 0,90 10,3

CTP 3-A 3000 75 - 200 1,15 17,5

CTP 3-B 3000 200 - 320 1,15 19,5

HTG 500 500 A 50 -220 25 0,9 3 9,7 16,2

HTG 1000 1000 A 50 - 220 25 0,9 6 11,2 19,2

HTG 2000 2000 A 66 - 220 25 1,15 7 18,0 26,0

HTG 3000 3000 A 74 - 220 25 1,4 7 35,4 44,6

HTG 5000 5000 A 90 - 220 25 1,8 9 51,8 62,3

HTG 500 500 B 160 - 300 40 0,9 3 12,6 19,1

HTG 1000 1000 B 160 - 300 40 0,9 6 14,1 22,1

HTG 2000 2000 B 160 - 300 40 1,15 7 21,3 29,3

HTG 3000 3000 B 160 - 300 40 1,4 7 39,2 48,4

HTG 5000 5000 B 180 - 300 40 1,8 9 56,0 66,5

HTG 8000 8000 B 125 - 310 40 1,8 14 104,0 -

HTG 10000 10000 B 125 - 310 40 1,8 14 104,0 -

HTG 15000 15000 B 125 - 310 40 5,0 29 230,0 -

HTG 20000 20000 B 125 - 310 40 5,0 29 230,0 -

Závesná zvierka Yale YC s nosnosťou od 1000 kg do 10 000 kg. Závesná zvierka Yale YC slúži ako rýchly a všestranný bod pre zdvíhacie zariadenia, 

kladky a bremená. Jednoduché nastavenie vďaka širokému rozsahu. Závitové vreteno umožňuje jednoduché nastavenie a bezpečný úchop. Vreteno 

je možné zaistiť proti uvoľneniu. Centrálny vretenový mechanizmus umožňuje jednoduché upevnenie na nosník pevne a bezpečne. Vreteno možno 

aretovať. Závesná zvierka Yale YC je vyrábaná a testovaná v zmysle EU technických noriem.

Ručný ovládaný pojazd reťazou YALE HTG umožňuje presné umiestnenie, alebo jednoduchý pohyb veľkých bremien či s ručnými, alebo elektrickými 

zdvíhacími zariadeniami. Kolieska s guličkovými ložiskami zapúzdrené s trvalým mazaním pre optimálny chod. Jednotlivé typy sú nastaviteľné                      

pre rôzne šírky nosníku a rôzne profily. Prednastavenie a jemné nastavenie sa prevádza otáčaním čapu s okom, ktorý zaisťuje centrické zavesenie 

zdvíhacieho zariadenia a zabraňuje posun do strany nosníka. Ovládanie reťazou. Kolieska su dimenzované pre maximálny sklon príruby nosníka 14%. 

Pojazdy zodpovedajú predpisom a smernici pre stroje podľa EU. Príslušenstvo za príplatok: Výkyvné vedenie ručného ovládania reťaze, ručne 

ovládaná reťaz odolná proti korózii a kyselinám, dorazy pojazdu, nerezové prevedenie, neiskrivé prevedenie, prevedenie do výbušného prevedenia. 

Ručná brzda pre fixáciu ručného pojazdu na nosníku bez bremena. Tieto zdvíhacie zariadenie nie sú určené pre prepravu osôb. Možnosť objednať 

verziu do výbušného prostredia.

Závesné zariadenie s pojazdom model CTP slúžiace ako montážna pomôcka, ktorá umožňuje jednoduché zavesenie a premiestňovanie bremien                                  

s využitím stropných nosníkov. Rýchle nastavenie na šírku nosníku otáčaním centrálnej skrutky. Bezpečná aretácia kontra pákou. Pozinkovaná skrutka 

a úchopné spony pre lepšiu ochranu proti korózii.

Závesné zariadenie s pojazdom model CTP je vyrábané a testované v zmysle EU technických noriem.

Nosnosť
kg

Šírka príruby
nosníka mm

Hmotnosť
kg

Model

Model

Hmotnosť
kg

Šírka príruby
nosníka b mm

Polomer zakrivenia
min. mm

Nosnosť
kg

Hmotnosť
kg

Šírka nosníka
b mm

Nosnosť
kg

Rozmer Hrúbka príruby
nosníka t max. mm

Polomer
zakrivenia min. m

Ovládacia sila
pri WLL daN

Hmotnosť
s blokovacím
zariadením kg
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LESNÍCKY PROGRAM

Lesnícka reťaz hranatá v pevnostnej triede 8 je špeciálne navrhnutá najmä pre zväzovanie, približovanie                                

a sťahovanie dreva za pomoci navijakov. Vďaka konštrukcii a prevedeniu reťaze dobre drží v slučke, na hladkom                     

a zamrznutom povrchu. Hranatý profil lesníckej reťazi tiež zaisťuje lepšie zarezávanie do kmeňa. Najčastejšie                    

sa reťaz vyrába so zakončením v podobe G-háku, vďaka ktorému jednoducho vytvoríte slučku. V prípade potreby 

možno ľahko spojiť reťaz s lanom pomocou klzákov, ktoré sú špeciálne vyrobené na reťaze. Lesnícka reťaz                             

je odskúšaná príslušnými skúšobnými ústavmi a certifikovaná, spĺňa všetky podmienky podľa noriem. 

Max. uťahovací moment: 4,5 T (45 kN ) Farba reťaze: červená.

LESNÍCKA HRANATÁ REŤAZ TR.8

Lesnícka reťaz hranatá v pevnostnej triede 10 je špeciálne navrhnutá najmä pre zväzovanie, približovanie                              

a sťahovanie dreva za pomoci navijakov. Vďaka konštrukcii a prevedeniu reťaze dobre drží v slučke, na hladkom                    

a zamrznutom povrchu. Hranatý profil lesníckej reťazi tiež zaisťuje lepšie zarezávanie do kmeňa. Najčastejšie                       

sa reťaz vyrába so zakončením v podobe G-háku, vďaka ktorému jednoducho vytvoríte slučku. V prípade potreby 

možno ľahko spojiť reťaz s lanom pomocou klzákov, ktoré sú špeciálne vyrobené na reťaze. Lesnícka reťaz                          

je odskúšaná príslušnými skúšobnými ústavmi a certifikovaná, spĺňa všetky podmienky podľa noriem.

Max. uťahovací moment: 4,5 T (40 kN) alebo 6 T ( 60 kN ) Farba reťaze: modrá alebo strieborná.

LESNÍCKA HRANATÁ REŤAZ TR.10

Lanový klzný strmeň otočný je určený na spojenie reťazového úväzku s oceľovým lanom navijaku. Jedná                           

sa o jednostranný typ strmeňa a môžete ho tak spojiť s reťazovým úväzkom iba z jednej strany. Klzný strmeň                     

je otočný o 360° a reťazový úväzok sa tak pri viazaní a priťahovaní bremena nekrúti a nedochádza k jeho deformácii. 

Vďaka matici môžete lanový klzný strmeň kedykoľvek povoliť a namontovať na lano navijaka. Optimálny tvar 

strmeňa zaisťuje šetrnosť k reťazovým článkom. Pomocou klzných strmeňov možete približovať a sťahovať 

niekoľko kmeňov alebo vetiev naraz. 

LANOVÝ KLZNÝ STRMEŇ OTOČNÝ

Lanový klzný strmeň je určený na spojenie reťazového úväzku s oceľovým lanom navijaku. Jedná                                           

sa o jednostranný typ strmeňa a možno ho tak spojiť s reťazovým úväzkom iba z jednej strany. Vďaka matici môžete 

klzný strmeň kedykoľvek povoliť a namontovať na lano navijaka. Optimálny tvar strmeňa zaisťuje šetrnosť                              

k reťazovým článkom. Pomocou klzných strmeňov možno približovať a sťahovať niekoľko kmeňov alebo vetiev 

naraz.

LANOVÝ KLZNÝ STRMEŇ

Lesnícky hák je určený pre sťahovanie a približovanie vyrúbaných stromov a rôznych klád na určené miesto. Hák 

je možné spojiť pomocou čapu a zabezpečiť kolíkom a môžete ho tak jednoducho nainštalovať na reťaz. Háky 

sú dodávané v čiernej a červenej povrchovej úprave, každý hák je označený výrobným kódom a nosnosťou WLL.

LESNÍCKY HÁK S KLINOM

8 mm - 45 KNNosnosť: 8 mm - 60 KN

8 mm - 45 KNNosnosť: 8 mm - 60 KN

8 mm - 45 KNNosnosť: 8 mm - 60 KN
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Postroj na prácu vo výškach bezpečnostný (Základný) dvojbodový.

•  45 mm široký polyesterový popruh

•  možnosť nastavenia stehenných a ramenných popruhov - Nastaviteľná veľkosť

•  2 zavesujúce prvky zachytávajúce pád - chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov

•  maximálna hmotnosť osoby 100 kg

•  vybavený pre prácu na lešení, pracovné poľohovanie

•  vymedzenie pracovného priestoru, vybavenie na šikmé strechy

•  Materiál: Polyester, Oceľ

•  Norma: EN 361

•  Farba: Šedo-čierná

POSTROJ NA PRÁCU VO VÝŠKACH BEZPEČNOSTNÝ, FA1010300

Celotelový bezpečnostný postroj s dvoma závesnými prvkami zachytávajúcimi pád: chrbtová časť s D krúžkom 

a hrudná časť zložená z dvoch popruhov. Dva bočné pripojovacie prvky pre pracovné polohovanie. 

Nastaviteľná veľkosť.

•  základný celotelový postroj na prácu vo výškach s polohovateľným pásom

•  2 bočné pripojovacie prvky pre pracovné poľohovanie

•  2 zavesujúce prvky zachytávajúce pád - chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov

•  maximálna hmotnosť osoby 100 kg

•  Materiál: Polyester, Oceľ

•  Norma: EN 361, EN 358

•  Farba: Čierno-zelený

CELOTELOVÝ POSTROJ NA PRÁCU VO VÝŠKACH, FA1020300

Celotelový postroj na prácu vo výškach FA1020700 s otočným pásom pre zaistenie. Postroj rozdeľuje silu nárazu 

v prípade pádu, rovnomerne do návleku nôh a do oblasti trupu. Má široké využitie: pre prácu na lešení, pracovné 

poľohovanie, práca v zavesení, vymedzenie pracovného priestoru, na šikmé strechy, pre stiesnené priestory.

•  2 bočné pripojovacie prvky pre pracovné polohovanie

•  2 zavesujúce prvky zachytávacie pád - chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov

•  predlžujúci chrbtový popruh pre ľahké pripojenie bez pomoci druhej osoby

•  rýchlo upínacie pracky na stehenných popruhoch a polohovacom páse

•  možnosť nastavenia ramenných a stehenných popruhov

•  maximálna hmotnosť osoby 100 kg

•  Materiál: Polyester, Oceľ

•  Norma: EN 361, EN 358, EN 813

•  Farba: Čierno-zelená

CELOTELOVÝ POSTROJ NA PRÁCU VO VÝŠKACH FA1020700

PRÁCA VO VÝŠKACH
POSTROJE NA PRÁCU VO VÝŠKACH



Celotelový postroj s polohovateľným pásom FA1020600 vysoko komfortný bezpečnostný zachytávací postroj 

s pracovným polohovateľným pásom. Postroj rozdeľuje silu nárazu v prípade pádu, rovnomerne do návleku nôh 

a do oblasti trupu. Má široké využitie: pre prácu na lešení, pracovné poľohovanie, práca v zavesení, vymedzenie 

pracovného priestoru, na šikmé strechy, pre stiesnené priestory.

• vhodný pre všetky druhy prác vo výškach

• 5 pripojovacích prvkov, 4 pripojovacie body: 2 zavesovacie  prvky zachytávajúce pád (hrudný a chrbtový),

 pripojovací polohovací prvok a jeden brušný pripojovací prvok

• polstrovaný stehenný popruh

• možnosť nastavenia ramenných a stehenných popruhov - Nastaviteľná veľkosť

• maximálna hmotnosť osoby 100 kg

• Materiál: Polyester, Oceľ

• Norma: EN 361, EN 358, EN 813

• Farba: Čierno-zelená

Celotelový postroj bezpečnostný FA1030300 s integrovanou reflexnou pracovnou vestou v oranžovej farbe. 

Veľkosť postroja je možné jednoducho prispôsobiť veľkosť stehenných a ramenných popruhov. Veľkosť pracovnej 

vesty možno tiež prispôsobiť. Postroj má dva pripevňovacie body: dve hrudné slučky, jeden chrbtový

s D-krúžkom pre zachytávač pádu. Sedací popruh je ideálne umiestnený pre dlhšie pohodlie a priedušnosť, 

reflexné prúžky maximalizujú viditeľnosť. Zips je odolný. Maximálna hmotnosť osoby 140 kg.

• 2 zavesujúce prvky zachytávajúce pád - chrbtový s D krúžkom ,hrudný zložený z dvoch popruhov

• možnosť nastavenia stehenných a ramenných popruhov

• vybavenie pre prácu na lešenie • pracovné polohovanie

• vymedzenie pracovného priestoru • vybavenie na šikmé strechy

• Materiál: Polyester, Oceľ, Bavlna • Norma: EN 361

• Farba: Čierno-oranžová

CELOTELOVÝ POSTROJ BEZPEČNOSTNÝ S REFLEXNOU VESTOU FA1030300

CELOTELOVÝ POSTROJ S POLOHOVATEĽNÝM PÁSOM FA1020600

Polohovací pás pracovný FA1040200 pre práce, kde je požadované dlhodobé pracovné polohovanie.

• polstrovanie v bedrovej oblasti

• dva postranné D krúžky - pripojovacie body pre pracovné polohovanie

• 45 mm široký polyesterový popruh

• šírka bedrového pásu 140 mm

• pracovné polohovanie • vymedzenie pracovného priestoru

• Materiál: Polyester, Oceľ • Norma: EN 358

• Farba: Čierno-šedá

POLOHOVACÍ PÁS PRACOVNÝ FA1040200

POSTROJE NA PRÁCU VO VÝŠKACH
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Bezpečnostná súprava na prácu vo výškach FA8000500 obsahuje: Bezpečnostný postroj na prácu vo výškach, 

lano s tlmičom pádu s dĺžkou 1,5 m, dva háky a prepravnú tašku.

• súprava je vhodná pre práce na železných konštrukciách

• nenahraditeľný pomocník pri práci, kde pracovník mení svoju pozíciu a je nutné sa často zabezpečiť a odistiť

• vybavenie pre prácu na lešenie • vymedzenie pracovného priestoru

• Materiál: Polyester, Polyamid, Oceľ • Norma: EN 361, EN 355

• Farba: Zeleno-čierna

BEZPEČNOSTNÁ SÚPRAVA NA PRÁCU VO VÝŠKACH FA8000500

Súprava na prácu na streche FA8010500 je novší model súpravy na prácu na streche FA8000710. Nový model                  

je oveľa lahší a zachytávač pádu je jednoduchší na obsluhu. 

Súprava na prácu na streche FA8010500 obsahuje: bezpečnostný celotelový postroj na prácu vo výškach, 

kompaktný zachytávač pádu na lane, kotviace lano vyrobené z polyamid o priemere 11 mm a dĺžkou 10m, oceľová 

karabína so skrutkovým zaistením, popruh na upevnenie široký 20 mm s dĺžkou 1,20 m, batoh s externým vreckom 

na zips objem 12 l, kompletná súprava pre prácu na strechách, dokonalý prostriedok pre prácu na strechách                      

s možnosťou ručného polohovania

Použitie: vybavenie na šikmé strechy Farba: Zeleno-čierna

Materiál: Polyester, Polyamid, Oceľ Norma: EN 361, EN 353, EN 362

SÚPRAVA NA PRÁCU NA STRECHE FA8010500

Súprava na prácu na lešeniach FA8000200 obsahuje: Bezpečnostný postroj na prácu vo výškach, lano s tlmičom 

pádu s dĺžkou 1,8 m, jeden hák a prepravnú tašku.

• súprava je vhodná pre práce na železných konštrukciách

• nenahraditeľný pomocník pri práci, kde pracovník mení svoju pozíciu a je nutné sa často zabezpečiť a odistiť

• vybavenie pre prácu na lešenie • vymedzenie pracovného priestoru

• Materiál: Polyester, Polyamid, Oceľ • Norma: EN 361, EN 355

• Farba: Zeleno-čierna

SÚPRAVA NA PRÁCU NA LEŠENIACH FA8000200
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• cestovná taška • pevné dno z polyetylénu

• nosné pútko • rozmery tašky: 60 x 19 x 26 cm

• objem 29 l • Materiál: Oxford polyester 600 x 600D

• pre prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach • Farba: čierno-zelená

PREPRAVNÁ TAŠKA NA POSTROJE

Základná súprava na prácu vo výškach FA8000100 obsahuje: Bezpečnostný postroj na prácu vo výškach, lano 

s dĺžkou 1,5 m, 2 karabíny a prepravnú tašku.

•  súprava je určená na vymedzenie pracovného priestoru

•  určené pre práce s nulovým rizikom pádu

•  vymedzenie pracovného priestoru •  Materiál: Polyester, Polyamid, Oceľ

•  Norma: EN 361, EN 356, EN 362 •  Farba: Šedo-čierna

ZÁKLADNÁ SÚPRAVA NA PRÁCU VO VÝŠKACH FA8000100

SÚPRAVY A TAŠKY
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• odolný univerzálny ruksak • 3 oddelené úložné časti

• polstrovaný chrbát, ramená a dno ruksaku • nosné pútko

• rozmery: 45 x 36 x 18 cm • objem 26 l

• pre prepravu a prenášanie vybavenie pre prácu vo výškach • Materiál: Oxford polyester 600 x 600D

• Farba: čierno-zelená

UNIVERZÁLNY RUKSAK

Pohyblivý zachytávač pádu s tlmičom FA2010210 obsahuje: kotviace lano v kombinácii s tlmičom pádu, dĺžka lana 

10 m, priemer lana 12 mm, kotviace lano má oko na ukotvenie na jednom konci a zastavovací uzol na druhom konci, 

prepravná taška.

• vybavenie na šikmé strechy • Materiál: Polyamid, Polyester, Oceľ

• Norma: EN 353 • Farba: Biela

POHYBLIVÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU S TLMIČOM FA2010210

Zaťahovací zachytávač pádu dĺžka 2,5 m, FA2030002, celková dĺžka popruhu 2,5 m, zabudovaný tlmič pádu, 

1 karabína a hák s indikátorom pádu. Umožňuje maximálnu voľnosť pohybu, bezpečnosť a pohodlie pri práci 

na svahoch, strechách a uzavretých priestoroch.

• vymedzenie pracovného priestoru • Materiál: Polymér, Polyester, Oceľ

• Norma: EN 360 • Farba: Čierna

ZAŤAHOVACÍ ZACHYTÁVAČ PÁDU, DĹŽKA 2,5 m FA2030002

ZACHYTÁVAČE PÁDU

SÚPRAVY A TAŠKY

Zaťahovací zachytávač pádu, Pádový faktor 2, dĺžka 2,5 m, FA2030202, šírka popruhu 50 mm, maximálna dĺžka                    

2,5 m, zabudovaný tlmič pádu a oceľový hák, indikátor pádu, otočné zavesenie zaťahovacieho zachytávača pádu. 

Zariadenie môže byť použité pre Pádový faktor 2 (maximálna dĺžka 1,8 m). Umožňuje maximálnu voľnosť pohybu, 

bezpečnosť a pohodlie pri práci na svahoch, strechách a uzavretých priestoroch.

• vymedzenie pracovného priestoru • Materiál: Polymér, Polyester, Oceľ

• Norma: EN 360 • Farba: Čierno-červená

ZAŤAHOVACÍ ZACHYTÁVAČ PÁDU, PÁDOVÝ FAKTOR 2, DĹŽKA 2,5 m, FA2030202

Zaťahovací zachytávač pádu, dĺžka 3,5 m, FA2050003, šírka popruhu 25 mm, celková dĺžka popruhu 3,5 m, 

karabína, indikátor pádu. Umožňuje maximálnu voľnosť pohybu, bezpečnosť a pohodlie pri práci na svahoch, 

strechách a uzavretých priestoroch.

• vybavenie pre prácu na lešenie • vybavenie pre stiesnené priestory

• Materiál: Polymér, Polyester, Oceľ • Norma: EN 360

• Farba: Šedá

ZAŤAHOVACÍ ZACHYTÁVAČ PÁDU, DĹŽKA 3,5 m, FA2050003
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Zachytávač pádu zaťahovací, oceľové lano 15 m FA2040015 oceľové lano galvanizované s priemerom 4,8 mm, 

oceľová karabína s indikátorom pádu, otvorenie 21 mm. Kryt je vyrobený z polyméru o vysokej rázovej 

húževnatosti, je teda takmer nezničiteľný.

• Otočný v hornej i dolnej časti • Bočná rukoväť pre jednoduché prenášanie

• Minimálne zaťaženie pri pretrhnutí> 12 kN • Vhodné aj do výbušného prostredia

• Oceľová karabína, otvorením 17 mm • Materiál: Polymér, Oceľ

• Norma: EN 360 • Farba: Šedá

ZACHYTÁVAČ PÁDU ZAŤAHOVACÍ, OCEĽOVÉ LANO 15 m FA2040015

Zachytávač pádu zaťahovací, dĺžka 6 m, FA2050106, šírka popruhu 25 mm, celková dĺžka popruhu 6 m, karabína, 

indikátor pádu, polymérové púzdro. Certifikovaný pre horizontálne použitie.

• vybavenie pre prácu na lešenie • práce v zaveseniach

• vybavenie pre stiesnené priestory • Materiál: Polymér, Polyester, Oceľ

• Norma: EN 360 • Farba: Šedá

ZACHYTÁVAČ PÁDU ZAŤAHOVACÍ, DĹŽKA 6 m, FA2050106

Zachytávač pádu zaťahovací, oceľové lano 10 m, FA2040010, galvanizované oceľové lano s priemerom 4,8 mm, 

karabína, indikátor pádu. Kryt je vyrobený z polyméru o vysokej rázovej húževnatosti, je teda takmer nezničiteľný. 

• Otočný v hornej i dolnej časti • Bočná rukoväť pre jednoduché prenášanie

• Minimálne zaťaženie pri pretrhnutí> 12 kN • Vhodný aj do výbušného prostredia

• Oceľová karabína s otvorením 17 mm • Materiál: Polymér, Oceľ

• Oceľová karabína s indikátorom pádu s otvorením 21 mm • Norma: EN 360

• Farba: Šedá

ZACHYTÁVAČ PÁDU ZAŤAHOVACÍ, OCEĽOVÉ LANO 10 m, FA2040010

ZACHYTÁVAČE PÁDU

Zachytávač pádu zaťahovací, oceľové lano 20 m FA2040020 oceľové lano galvanizované s priemerom 4,8 mm, 

oceľová karabína s indikátorom pádu, otvorenie 21 mm. Kryt je vyrobený z polyméru o vysokej rázovej 

húževnatosti, je teda takmer nezničiteľný.

• Otočný v hornej i dolnej časti • Bočná rukoväť pre jednoduché prenášanie

• Minimálne zaťaženie pri pretrhnutí> 12 kN • Vhodné aj do výbušného prostredia

• Oceľová karabína, otvorením 17 mm • Materiál: Polymér, Oceľ

• Norma: EN 360 • Farba: Šedá

ZACHYTÁVAČ PÁDU ZAŤAHOVACÍ, OCEĽOVÉ LANO 20 m FA2040020
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TLMIČ PÁDU S LANOM, OCEĽOVÉ HÁKY NA OBOCH KONCOCH

TLMIČE PÁDU

Tlmič pádu s dvomi popruhmi, dvojitý spojovací prostriedok v tvare Y, pre trvalé pripojenie vďaka dvom 

popruhom, 1 karabína a 2 háky. Súčasť systému zachytenia pádu, pádová energia je absorbovaná postupným 

pretrhaním špeciálnych švov. Požadovaná voľná vzdialenosť pod pracovným povrchom je 6,5 m. Celková dĺžka 

1,8 m, popruhy šírky 35 mm.

• Vybavenie pre prácu na lešenie • vybavenie na šikmé strechy

• Materiál: Polyester, Oceľ • Norma: EN 355

• Farba: Zelená

TLMIČ PÁDU S DVOMI POPRUHMI, 2 HÁKY + 1 KARABINA , DĹŽKA 1,8 m

Tlmič pádu s polyamidovím lanom so šírkou 12 mm, dĺžka 1,5 m, popruh šírky 35 mm, redukcia energie pádu 

na menej ako 6 kN. Oká sú opatrené ochranou proti opotrebeniu, zošitie je opatrené ochrannou fóliou.

• Vybavenie pre prácu na lešenie • vybavenie na šikmé strechy

• Materiál: Polyester, Polyamid • Norma: EN 355

• Farba: Biela

TLMIČ PÁDU S POLYAMIDOVÝM LANOM

Tlmič pádu s popruhmi o šírke 35 mm, polyamidové lano so šírkou 12 mm, dĺžka 1,5 m, na oboch koncoch 

sú oceľové háky. Oká sú opatrené ochranou proti opotrebeniu, zošitie je opatrené ochrannou fóliou.

• Vybavenie pre prácu na lešenie • vybavenie na šikmé strechy

• Materiál: Polyester, Polyamid, Oceľ • Norma: EN 355

• Farba: Biela

Tlmič pádu s popruhom šírky 35 mm, 1 karabina + 1 hák, celková dĺžka 1,8 m. Súčasť systému zachytenia pádu, 

pádová energia je absorbovaná postupným pretrhaním špeciálnych švov. Požadovaná voľná vzdialenosť 

pod pracovným povrchom je 6,5 m.

• Vybavenie pre prácu na lešenie • vybavenie na šikmé strechy

• Materiál: Polyester, Oceľ • Norma: EN 355

• Farba: Zelená

TLMIČ PÁDU S POPRUHOM, KARABINA + HÁK, DĹŽKA 1,8 m
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SPOJOVACIE A POLOHOVACIE PROSTRIEDKY

KOTVENIE A KARABÍNY

SPOJOVACIE LANO DĹŽKY 1,5 m

Polohovacie polyamidové lano s priemerom 12 mm, dĺžka lana - 2 m, nastaviteľná dĺžka od 0,85 - 1,35 m, 

nastavovacie zariadenie dĺžky lana z ľahkej zliatiny, ochranná hadica lana, oceľová karabína. Pre práce 

vyžadujúce stabilnú pozíciu.

• pracovné polohovanie • vymedzenie pracovného priestoru

• Materiál: Polyamid, Oceľ • Norma: EN 358

• Farba: Čierno-biela • Farba: Zelená

Spojovacie trojpramenné polohovacie lano priemer 12 mm, zakončené slučkami s očnicou, dĺžka 1,5 m 

s indikátorom opotrebovania. Minimálne zaťaženie pri pretrhnutí 22 kN.

• pracovné polohovanie • vymedzenie pracovného priestoru

• Materiál: Polyamid • Norma: EN 354

• Farba: Biela

Polohovacie lano trojpramenné s indikátorom opotrebovania, nastaviteľná dĺžka od 0,85 - 1,35 m, polyamid, 

priemer 14 mm, zakončené jednou karabínou a jedným oceľovým hákom, nastavovač z ľahkej zliatiny.

• pracovné polohovanie • vymedzenie pracovného priestoru

• Materiál: Polyamid • Norma: EN 354

• Farba: Biela

POLOHOVACIE LANO, NASTAVITEĽNÁ DĹŽKA

POLOHOVACIE LANO, KARABÍNA + HÁK

Polyamidové stočené lano zakončené slučkami s očnicou v dĺžkach 10 m a 20 m. Premier 10 metrového lana je 

14 mm. Priemer 20 metrového lana je 16 mm. 

• vybavenie na šikmé strechy • Materiál: Polyamid

• vymedzenie pracovného priestoru • Norma: EN 696

 • Farba: Biela

POLYAMIDOVÉ STOČENÉ LANO ZAKONČENÉ SLUČKAMI

OCEĽOVÝ HÁK FA5020755

Oceľový hák FA5020755 k bezpečnostnému postroju na prácu vo výškach, šírka otvárania 55 mm, maximálne 

zaťaženie, pevnosť 23 kN.

• vybavenie pre prácu na lešenie • vymedzenie pracovného priestoru

• vybavenie na šikmé strechy • Materiál: oceľ

• Norma: EN 362

• Farba: zlatá



KOTVENIE A KARABÍNY

ZÁCHRANNÝ A PRACOVNÝ NAVIJAK K TROJNOŽKE
• záchranný a pracovný naviják k trojnožke

• vhodný na vyzdvihovanie alebo spúšťanie osôb a materiálu do stiesnených priestorov

• zdvihová kapacita navijaku 125 kg

• dĺžka oceľového lana 20 m

• priemer oceľového lana 4,8 mm

• Používajte v kombinácii so zaťahovacím zachytávačom pádu!

• vybavenie pre stiesnené priestory • Materiál: Zliatina ocele

• Norma: EN 1496 Class A • Farba: Strieborno-čierna

• Farba: zlato-čierna

KOTVIACA TROJNOŽKA PRE PRÍSTUP DO STIESNENÝCH PRIESTOROV
• kotviaca trojnožka vhodná pre prístup v obmedzených priestoroch

• 2 zabudované kladky na vrchole trojnožky, 2 doplňujúce oka ako pripojovacie body

• železné podporné nôžky, ktoré sú spojené gumou a zabezpečujú lepšiu stabilitu

• nastaviteľná výška trojnožky 1,15 - 2,15 m

• priemer základne 1,5 m

• maximálna nosná hmotnosť 200 kg

• súčasťou balenia je prepravná taška

• vybavenie pre stiesnené priestory • Materiál: hliník, oceľ

• Norma: EN 795 • Farba: strieborná

TEXTILNÁ VIAZACIA SLUČKA, DĹŽKA 1,5 M, FA6000515
• polyamidový popruh

• konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzavretú slučku, dĺžka 1,5 m

• šírka popruhu 20 mm

• možno použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu

kotviacemu bodu

• minimálne zaťaženie 22 kN

POUŽITIE:

• pracovné polohovanie • Norma: EN 795

• Materiál: polyamid • Farba: čiervená

OCEĽOVÁ KARABÍNA S TROJITÝM ZAMYKANÍM FA5030123
Oceľová karabína s trojitým zamykaním FA5030123, otvorenie karabíny až 23 mm, pevnosť 25 kN.

• vybavenie pre prácu na lešenie • pracovné polohovanie

• práce v zaveseniach • vymedzenie pracovného priestoru

• vybavenie na šikmé strechy • vybavenie pre stiesnené priestory

• Materiál: oceľ • Norma: EN 362

• Farba: zlato-čierna

OVÁLNA KARABÍNA SO ŠRÓBOVACÍM ZÁMKOM FA5010117
Oválna karabína so šróbovacím zámkom FA5010117, priemer 10 mm, šírka otvorenia 18 mm, pevnosť maximálne 

zaťaženie 23 kN. Použitie pre ukotvenie alebo pripojenie ku konštrukciám.

• vybavenie pre prácu na lešenie • pracovné polohovanie

• práce v zaveseniach • vymedzenie pracovného priestoru

• vybavenie na šikmé strechy • vybavenie pre stiesnené priestory

• Materiál: oceľ • Norma: EN 362

• Farba: zlato-čierna
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PLASTOVÉ REŤAZE
Plastové reťaze sú vhodné na zabezpečenie ochrannej zóny. Najčastejšie sa používajú na staveniskách alebo na oddelenie priestoru vo výrobných 

halách, v distribučných skladoch, v školách alebo nemocniciach. Plastové reťaze sú umývateľné, nevodivé, antimagnetické, odolné teplotám                         

od -10°C až +75 °C. V ponuke máme plastové reťaze v priemeroch 6 mm a 8 mm. Reťaze sú balené po 30 m. Plastové reťaze patria medzi 

najpoužívanejšie vymedzovacie prostriedky. Vymedzovacie plastové reťaze sú vyrobené z PP a sú dostupné vo farbách: červeno-biela, čierno-žltá, 

čierna a biela. Ako príslušenstvo k reťaziam sa používajú plastové bezpečnostné stĺpiky s ktorými tvoria zábrany. 

Používaná je aj na upevnenie plastovej reťaze na klobúčik plastového 

bezpečnostného stĺpika. Spojka k plastovým reťaziam - slúži ako spojka v tvare 

S pre spájanie plastových reťazí. V ponuke v priemeroch  6 mm a 8 mm.

S-SPOJKA K PLASTOVÝM REŤAZIAM

Bezpečnostný plastový stĺpik spoločne s plastovými reťazami slúžia na dočasné 

označenie nebezpečných miest, ale ideálny je aj pre usmernenie davu                  

alebo pre vymedzenie priestoru. Súčasťou je čiapočka pre uchytenie plastovej 

reťaze a podstavec, ktorý je možné naplniť (vodou, pieskom) pre vytvorenie 

stability (ťažiska) proti prevráteniu.

Materiál: Plast. 

Veľkosť podstavca: 27,5 cm x 27,5 cm x 8,5 cm, 

Výška bezpečnostného stĺpika: 90 cm

BEZPEČNOSTNÝ PLASTOVÝ STĹPIK



OCEĽOVÉ LANÁ A PRÍSLUŠENSTVO
OCEĽOVÉ LANO 6x37+FC POZINKOVANÉ, DIN 3066

Oceľové lano 6x37+FC pozinkované, DIN 3066 oceľové lano vinuté klasickým spôsobom s veľkým počtom drôtov (6 x 37 = 222 drôtov + textilné jadro, 

pevnosť 1770MPa) menších priemerov. Lano má nižšiu odolnosť proti oderu voči lanám s menším počtom drôtov. Spĺňa normy STN EN 12385-4 a DIN 

3066. Duša je tvorená z vlákien. Veľkou prednosťou je vysoká ohybnosť lana. Lano sa používa tam, kde je kladený vysoký dôraz na ohybnosť.                              

Je vhodné na kladky a bubny malých priemerov. Používa sa na visutej lanovke, výťahové laná alebo laná rýpadlové, žeriavové, lodné. Oceľové lano 

6x37+FC pozinkované, DIN 3066 predávame aj na celých cievkach (50 a 100 m) alebo po 1 m.  

OCEĽOVÉ LANO POZINKOVANÉ 6x7+FC,B, DIN 3055

Oceľové lano pozinkované 6x7+FC,B, DIN 3055 je šesťpramenné oceľové lano, vinuté klasickým spôsobom s malým počtom drôtov (6 x 7 = 42 drôtov) 

pomerne väčších priemerov. Oceľové lano pozinkované 6x7+FC má veľmi dobrú odolnosť proti oderu. Spĺňa normy STN EN 12385-4 a DIN 3055. Duša                        

je tvorená z textilných vlákien. Malá ohybnosť lana si vyžaduje kladky a bubny väčších priemerov. Oceľové lano pozinkované 6x7+FC si nájde využitie                    

pri: kladkostrojoch, lyžiarskych vlekoch, signálnych lanách, kotviacich lanách, pluhových lanách, ťažných lanách lanoviek, lanách navíjačových vlekov, 

drapákové laná alebo laná dopravníkov. Oceľové lano 6x37+FC pozinkované, DIN 3055 predávame aj na celých cievkach (100, 150 a 200 m) alebo po 1 m.  

OCEĽOVÉ LANO POZINKOVANÉ 6x7+FC, POPLASTOVANÉ, DIN 3055
Oceľové lano pozinkované 6x7+FC, poplastované, DIN 3055 má transparentný (priehľadný) PVC obal, ktorý chráni lano pred pôsobením vonkajších 

vplyvov a zároveň chráni materiál pred prerezaním ostrým lanom. Základ oceľového lana pozinkovaného 6x7 tvorí šesťpramenné oceľové lano vinuté 

klasickým spôsobom s malým počtom drôtov (6 x 7 = 42 drôtov) pomerne väčších priemerov. Duša je tvorená z textilných vlákien. 

Toto lano je po výrobe poplastované do PVC. Používajú sa napríklad na plachty, reklamné pútače, siete alebo nafukovacie haly. Oceľové lano 

pozinkované 6x7+FC, poplastované predávame aj na celých cievkach (100, 200 a 400m) alebo po 1 m.
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Rozmer
mm

DIN norma
mm
Drôt Spletenie

+PVC kg
Hmotnosť/m

N/mm2 Mpa
Pevnosť

kN
Trhacia sila

kg
Trhacia sila

2 1 3053 1x19 0,01 1770 1,45 147

3 2 3055 6x7 0,02 1770 2,65 270

4 3 3055 6x7 0,043 1770 5,29 539

5 4 3055 6x7 0,072 1770 9,4 958

6 4 3055 6x7 0,109 1770 9,4 958

8 6 3055 6x7 0,168 1770 23,5 2396

Rozmer
mm

DIN norma Spletenie
kg

Hmotnosť/m
N/mm2 Mpa

Pevnosť
kN

Trhacia sila
kg

Trhacia sila

1,5 3055 6x7+FC 0.0072 1770 1.86 190

2 3055 6x7+FC 0.0146 1770 2.55 260

3 3055 6x7+FC 0.026 1770 5.59 570

4 3055 6x7+FC 0.060 1770 09.4 958

5 3055 6x7+FC 0.091 1770 14.7 1499

6 3055 6x7+FC 0.124 

Rozmer
mm

DIN norma Spletenie
kg

Hmotnosť/m
N/mm2 Mpa

Pevnosť
kN

Trhacia sila
kg

Trhacia sila

10 3066 6X37+FC 0.322. 1770 52.2 5322

11 3066 6X37+FC 0.394 1770 63.2 6444

12 3066 6X37+FC 0.480 1770 75.2 7668

13 3066 6X37+FC 0.585 1770 88.2 8994

14 3066 6X37+FC 0.652 1770 11.4 10401

16 3066 6X37+FC 0.840 1770 134 13644

18 3066 6X37+FC 1.074 1770 169 17233

20 3066 6X37+FC 1.325 1770 209 21312

22 3066 6X37+FC 1.606 1770 253 25798

24 3066 6X37+FC 1.862 1770 301 30693

26 3066 6X37+FC 2.288 1770 353 35995

28 3066 6X37+FC 2.558 1770 409 41706

30 3066 6X37+FC 3.024 1770 470 47926

32 3066 6X37+FC 3.542 1770 535 54554
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Objímka lanová lisovacia DIN 3093 (lanová, hliníková svorka, ferule) v rozmeroch od 1 mm do 22 mm. Bez povrchovej úpravy, materiál hliník. Objímky 
lanové lisovacie EN 13411-3, DIN 3093 slúžia na výrobu lanových ôk alebo na spojenie dvoch kusov oceľových lán. Menej namáhané spoje                              
lán do priemeru 8 mm je možné zalisovať pákovými kliešťami. (pevnosť spoja je cca 50-70 % nominálnej pevnosti lana). Pre pevnosť spoja zhodnú          
s pevnosťou lana je nutné lisovať do formy pomocou hydraulického lisu. Lisovacie objímky sú určené iba pre typ klieští VT.

Objímka lisovacia koncová DIN 3093 (lanová, hliníková svorka) v rozmeroch od 1,2 mm - 10 mm. Bez povrchovej úpravy - materiál hliník. Objímky 
lisovacie EN 13411-3, DIN 3093 (lanová, hliníková svorka) slúžia na výrobu lanových ôk alebo na spojenie dvoch kusov oceľových lán. Menej 
namáhané spoje lán do priemeru 8 mm je možné zalisovať pákovými kliešťami. (pevnosť spoja je cca 50 - 70 % nominálnej pevnosti lana). Pre pevnosť 
spoja zhodnú s pevnosťou lana je nutné lisovať do formy pomocou hydraulického lisu.

OBJÍMKA LANOVÁ LISOVACIA OVÁLNA EN 13411-3

Rozmer
mm

B
mm

A
mm mm

S
mm

L
kg

Hmotnosť

1 1.4 2.5 0.7 5.0 0.00008

1,5 1.7 3.4 1.0 6.1 0.00016

2 2.2 4.4 1.0 7.0 0.0023

2,5 2.7 5.4 1.5 9.0 0.0005

3 3.3 6.6 1.25 11.0 0.0008

3,5 3.8 7.6 1.5 13.0 0.0013

4 4.4 8.8 1.7 14.0 0.0018

4,5 4.9 9.8 1.9 16.0 0.0026

5 5.5 11.0 2.1 18.0 0.0036

6 6.6 13.2 2.5 21.0 0.0059

6,5 7.2 14.4 2.7 23.0 0.0076

7 7.8 15.6 2.9 25.0 0.0095

8 8.8 17.6 3.3 28.0 0.0137

9 9.8 19.8 3.7 32.0 0.0198

10 10.9 21.8 4.1 35.0 0.0264

11 12.1 24.2 4.5 39.0 0.0358

12 13.2 26.4 4.9 42.0 0.0458

13 14.2 28.4 5.4 46.0 0.0597

14 15.3 30.6 5.8 49.0 0.0735

16 17.5 35.0 6.7 56.0 0.1110

18 19.6 39.2 7.6 63.0 0.1590

20 21.7 43.4 8.4 70.0 0.2170

22 24.3 48.6 9.2 77.0 0.2920

24 26.4 52.8 10.0 84.0 0.3760

26 28.5 57.0 10.9 91.0 0.4810

28 31.0 62.0 11.7 98.0 0.6030

30 33.1 66.2 12.5 105.0 0.7390

32 35.2 70.4 13.4 112.0 0.8970

34 37.8 75.6 14.2 119.0 1.0770

36 39.8 79.6 15.0 126.0 1.2750

38 41.9 83.8 15.8 133.0 1.5030

40 44.0 88.0 16.6 140.0 1.7340

44 48.4 96.8 18.3 154.0 2.3140

48 52.8 105.6 20.0 168.0 3.0100

52 57.2 114.4 21.6 182.0 3.8130

56 61.6 123.2 23.3 196.0 4.7720

60 66.0 132.0 25.0 210.0 5.8800

B

A

S

L

OBJÍMKA LISOVACIA KONCOVÁ DIN 3093

Lano Ø
mm

B
mm

A
mm mm

C
kg

Hmotnosť 100 ks Ks

1,6 1,9 6,4 4,2 0,030 100

2,0 2,4 6,4 4,2 0,030 100

2,5 2,9 8,7 8,0 0,110 100

3,2 3,9 8,7 8,0 0,090 100

4,0 4,7 11,1 8,7 0,180 100

5,0 5,5 11,1 8,7 0,170 100

6,3 7,2 17,5 17,5 0,910 50
A

B

C



LANOVÝ HÁK KLASICKÝ S PLECHOVOU POISTKOU 

Nosnosť (kg) 750 1 000 1 500 2 000 3 000 5 000
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Hák reťazový s okom a bezpečnostnou poistkou v pevnostnej triede 10. Hák reťazový s okom                           

a bezpečnostnou poistkou slúži na zavesenie bremena a je určený ako koncové zakončenie závesov              

a prostriedkov na zdvíhanie predmetov, materiálov a tovarov. Bezpečnostná poistka zabezpečuje                   

aby sa bremeno z háku nevyšmyklo. Ak sa vám poistka poškodí alebo zdeformuje, nemusíte vymeniť 

celý hák ale stačí vymeniť len poistku.  Náhradné poistky máme tiež v ponuke. Komponenty triedy 10 

sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

Lanový hák klasický s plechovou poistkou v pevnostnej triede 70. Lanový hák klasický s plechovou 

poistkou slúži na zavesenie bremena a je určený ako koncové zakončenie závesov a prostriedkov                       

na zdvíhanie predmetov, materiálov a tovarov. Plechová poistka zabezpečuje aby sa bremeno z háku 

nevyšmyklo. Ak sa vám poistka poškodí alebo zdeformuje, nemusíte vymeniť celý hák, ale stačí 

vymeniť len poistku. Náhradné poistky máme tiež v ponuke. Lanový hák klasický s plechovou poistkou 

je dodávaný s označenou nosnosťou WLL. 

Na reťaz
mm

A
mm

A2
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

W. L. L.
kg

6  26 19 10 16 20 20,5 81 1400

8  33 26 11 19 29 25 101 2500

10  40 31 16 26 33 34 131 4000

13  51 40 19 33 42 43 159 6700

16  56 45 24,5 40 50 50 183 10000

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

HÁK S OKOM REŤAZOVÝ A POISTKOU TR.8 
Hák s okom reťazový a s bezpečnostnou poistkou v pevnostnej triede 8. Hák s okom reťazový                    

a s bezpečnostnou poistkou slúži na zavesenie bremena a je určený ako koncové zakončenie závesov 

a prostriedkov na zdvíhanie predmetov, materiálov a tovarov. Bezpečnostná poistka zabezpečuje              

aby sa bremeno z háku nevyšmyklo. Ak sa vám poistka poškodí alebo zdeformuje, nemusíte vymeniť 

celý hák ale stačí vymeniť len poistku. Náhradné poistky máme tiež v ponuke. Komponenty triedy 8                

sú označené výrobným kódom a nosnosťou WLL. 

Na reťaz
mm

A
mm

A2
mm

D
mm

G
mm

H
mm

O
mm

R
mm

W. L. L.
kg

6  25 20,5 8,5 14,5 20 20,5 80,5 1 120

7-8 29,5 24,5 11 19 27 25 95,5 2 000

10  35,7 29 14 23,5 33 34 120,5 3 150

13  45,5 35,4 17,5 29 40 42,5 150 5 300

16  52,5 44 22 35,5 49 52 183 8 000

W. L. L. - Maximálna pracovná záťaž

SUB ZOSTAVA NA OCEĽOVÉ LANÁ 

Rozmer A
mm

B
mm

S
mm

a
mm

b
mm

d
mm

Pracovná záťaž
T

Skúšobná záťaž
kN

Trhacia záťaž
kN

14 100 60 7,5 85 40 12 2 39,2 98,1

18 160 90 8 100 60 14 2.5 49,0 122.6

20 160 90 8,5 100 60 14 4 78,5 196.1

22 180 100 9 150 70 18 6.4 125.5 313.8

28 270 140 13,5 160 90 22 9.6 188.5 470.7

32 270 140 17 180 100 25 13,9 272,6 681.6

40 300 160 19 270 140 32 16,8 329,5 823,8

45 340 180 21 290 155 36 24 470,7 1176,8

51 350 190 26,5 340 180 44 32 627,6 1569,1

B

A

S

b

d

a

D

Fotografie nesú ilustračný charakter. Farebná úprava dodaného tovaru sa môže odlišovať v závislosti od dodávateľa.



ŠPONOVÁKY POZINKOVANÉ (NAPÍNAČE)
ŠPONOVÁK HÁK-HÁK DIN 1480, NAPÍNAČ POZINKOVANÝ
Šponovák v prevedení hák-hák je vyrobený z pozinkovanej ocele. Šponovák hák-hák má na jednej 

strane pravý a na druhej strane ľavý závit. V kombinácii so svorníkmi, okami alebo hákmi sa otáčaním 

matice dosiahne napnutie lana, alebo zavetrovacieho tiahla, napríklad na oceľovej konštrukcii. Tohto 

praktického pomocníka využijete napríklad aj na nastavenie napätia alebo dĺžky lán, káblov, 

spojovacích tyčí a iných napínacích systémov. Šponovák hák-hák je vyrobený v súlade DIN 1480. Možné 

varianty napínačov, ktoré máme v ponuke sú prevedenie oko-oko, prevedenie oko-hák alebo 

prevedenie hák hák.

ZÁVIT M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24

ŠPONOVÁK OKO-HÁK DIN 1480, NAPÍNAČ POZINKOVANÝ
Šponovák v prevedení oko-hák je vyrobený z pozinkovanej ocele. Šponovák oko-hák má na jednej 

strane pravý a na druhej strane ľavý závit. V kombinácii so svorníkmi, okami alebo hákmi sa otáčaním 

matice dosiahne napnutie lana, alebo zavetrovacieho tiahla, napríklad na oceľovej konštrukcii. Tohto 

praktického pomocníka využijete napríklad aj na nastavenie napätia alebo dĺžky lán, káblov, 

spojovacích tyčí a iných napínacích systémov. Šponovák oko-hák je vyrobený v súlade DIN 1480. Možné 

varianty napínačov, ktoré máme v ponuke sú prevedenie oko-oko, prevedenie oko-hák alebo 

prevedenie hák hák.

ZÁVIT M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24

ŠPONOVÁK OKO-OKO DIN 1480, NAPÍNAČ POZINKOVANÝ
Šponovák v prevedení oko-oko je vyrobený z pozinkovanej ocele. Šponovák oko-oko má na jednej 

strane pravý a na druhej strane ľavý závit. V kombinácii so svorníkmi, okami alebo hákmi sa otáčaním 

matice dosiahne napnutie lana, alebo zavetrovacieho tiahla, napríklad na oceľovej konštrukcii. Tohto 

praktického pomocníka využijete napríklad aj na nastavenie napätia alebo dĺžky lán, káblov, 

spojovacích tyčí a iných napínacích systémov. Šponovák oko-oko je vyrobený v súlade DIN 1480. Možné 

varianty napínačov, ktoré máme v ponuke sú prevedenie oko-oko, prevedenie oko-hák alebo 

prevedenie hák hák.

ZÁVIT M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24

STRMEŇ KOVANÝ ROVNÝ, POZINKOVANÝ
Strmeň kovaný rovný, pozinkovaný je určený najmä na pripájanie, viazanie a manipuláciu s bremenami 

vo výrobných prevádzkach ako sú strojárenské prevádzky, v stavebníctve, ale aj v iných priemyselných 

odvetviach. Slúži ako spojovací článok pre rôzne využitie, napríklad bezpečné spojenie medzi lanom                 

a hákom a tiež ako spojovací článok pre reťaze, oceľové laná a textilné zdvíhacie pásy s okami. Strmeň 

kovaný rovný, pozinkovaný je vybavený čapom so závitom. Nie je certifikovaný a odporúča sa používať 

len pre domáce použitie. Uvedená nosnosť je orientačná.

ROZMER 8mm  10mm  12mm  14mm  16mm

NOSNOSŤ 250  400  630  750  1000

KARABÍNA HASIČSKÁ DIN 5299C, POZINKOVANÁ
Karabína hasičská DIN 5299C je klasická oceľová karabína s mnohostranným využitím v domácnostiach, 

dielňach, záhradách, stavebníctve, športe a priemysle. 

Materiál: oceľ triedy 4.6

Povrchová úprava: galvanický zinok 

Karabina nie je kalibrovaná a uvedená nosnosť je len orientačná.

ROZMER 8mm  10mm  12mm  14mm  16mm

NOSNOSŤ 250  400  630  750  1000
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